KORIGETAIS PROJEKTESANAS UZDEVUMS
VASARAS BRIVDABAS ESTRADE DUNDAGAS PILS PARKA
Dundaga

Buvprojekta izstrade

I. IEVADS

Sis uzdevums sniedz pamatnosacijumus biivprojekta izstradadanai vasaras brivdabas estrades
bavniecibai Dundagas pils parka Dundaga.

Il. PAMATOJUMS

Dundagas novada domes 30.03.2011. Iémums Nr.77. ,Par piedaliSanos projekta vasaras estrades
bavniecibai” un Lauku atbalsta dienesta Ziemelkurzemes regionalas lauksaimniecibas parvaldes
26.01.2012. Iémumu par projekta iesnieguma 11-08-L32100-000163 apstiprinaSanu LEM2, kas
paredz, jaunas vasaras estrades bavniecibu zemes vienibas dala ar kadastra apziméumu

8850 020 02228 001.

I.PROJEKTA MERKIS

Uzlabot kultdras pakalpojumu pieejamibu Dundaga, sakartojot infrastruktaru, palielinot Dundagas,
ka novada centra potencialu kultdras (tai skaitd makslas un mazikas) aktivitaSu un pakalpojumu
nodro$inasanai novada iedzivotajiem.

Tehniska projekta izstrade tiek veikta Eiropas lauksaimniecibas fonda lauku attistibai Lauku
attistibas programmas pasakuma ,Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzivotajiem” ietvaros.

Dundagas parka estrade ir vieniga brivdabas estrade Dundagas novada. Kvalitativu pasakumu
nodro$inadanai nepiecieSama estrades kompleksa rekonstruésana un labiekartosana.
Rekonstrugjot brivdabas estrades kompleksu, tikts attistits un kvalitativi pilnveidots kultdras,
atpdtas un izklaides centrs.

IV. ATBILDIBAS SADALIJUMS
Pasititajs (Dundagas novada paSvaldiba) nodro$inas Izpilditaju ar:
« Dundagas novada blvvaldes izsniegtu plano$anas un arhitektdras uzdevumu;
e nepiecieSamajiem tehniskajiem noteikumiem;
« topografiskiem uzmeérijumiem digitala formata projekta izstrades novietnes robezas;
» Vajadziba péc grunts pamatnes geologiskas izpétes nosakama projektéSanas gaita.
Izpilditajs:
o lIzstradas tehniska projekta redz&jumu (apraksts un planojuma shémas), kas ilustré

projekta mérka realizaciju, ievérojot finansu —ekonomiska pamatojuma nostadnes,
projektéSanas uzdevuma un tehnisko noteikumu prasibas.

o izstradas planotas baves projekta metu (novietnes precizéjums zemesgabala, risindgjuma
ilustracijai nepiecieSamie meti - galvenie skati, griezumi, vizualizacija, teritorijas
organizacijas un labiekartojuma principiali riesinajumi (automasinu staviaukumi, piekluves



piebraucamie celi un ielas, labiericibas) saskana ar projektéSanas darba uzdevumu;

« veiks esoSo lietus dens kanalizacijas, melioracijas sistému, caurteku apsekojumu,
izvértejumu un talakai izmantoSanai nepiecieS8amo risinajumu izstradi (atjaunosanu,
rekonstrukciju vai jaunbavi).

o lesniegs pasititajam starpzinojumu ar izstradatajiem rasgjumiem;

o |zstradas rekonstrukcijas pilnu tehnisko projektu, kuru saskanos ar visam tehnisko
noteikumu izsniedzejam instittcijam, A/S Latvijas valsts meZi un zemes lietotaju;

« Pilnu tehnisko projektu iesniegs ekspertizei, kuras vienu kartu nodroSina un apmaksa
pasititajs. Gadijuma, ja ekspertizes slédziena konstatéts, ka bavprojekta nepiecieSami
labojumi, atkartotu blvprojekta ekspertizi apmaksa izpilditajs.

o Arvisam atbildigajam institucijam saskanotu, Dundagas novada bivvaldé akceptétu pilnu

tehnisko projektu, kopa ar ekspertizes slédzienu
iesniedz Pasutitajam lidz 2012.gada 22.junijam;

V. PROJEKTESANAS PROGRAMMA - UZDEVUMS
1. Visparigie raditaji:
Saskana ar kadastra informéaciju, zemesgabals 2,26 ha platiba ar kadastra

Nr.8850-020-0222-8001 ir Latvijas Valsts TpaSuma; iznomatajs: AS Latvijas Valsts mezi
R.N.40003466281.

2. Projektéjama objekta nosaukums
VASARAS BRIVDABAS ESTRADE DUNDAGAS PILS PARKA
3. Pasiutitaja organizacijas nosaukums, adrese, talrunis:

Dundagas novada dome

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pag. LV3270
Registracijas numurs 90009115209

PVN maksataja registracijas numurs LV90009115209
Talr. 63237849

Valsts Kase

bankas kods: TRELLV22

konts: LV39 TREL 9807 2720 0000 0

4. Buvniecibas veids
Rekonstrukcija/ jaunbave
5. Projektésanas stadijas
1.1. BlvprojektéSana veicama divas stadijas— blves mets un tehniskais projekts.

1.2. Estrades bives precizéta novietne un izvietojums parka, tas funkcionalais risinajums un
bavju noforméjums meta stadija saskanojams ar pastitaju, VKPAI, zemes TpaSnieku un
Dundagas Buvvaldi



1.3. Pilns Tehniskais Projekts izstradajams uz saskanota meta bazes

1.4. Tehnisko projektu izstradat saskana ar Dundagas pagastaTeritorijas planojumu, Apblves
noteikumiem un pastavoSajiem normativajiem aktiem, LBN, atbilstosi Blvniecibas
likumam un Visparigo blvnoteikumu prasibam.

1.5. Projektu noformét saskana ar
LR MK LBN 202-01 ,Bivprojekta saturs un noformésana” 01.11.2001.;

1.6. Izstradat bvniecibas izmaksu tdmju dokumentaciju atbilstosi MK 19.12.2006.
noteikumiem Nr.1014 "Noteikumi par Latvijas blvnormativu LBN 501-06 "Blvizmaksu
noteikSanas kartiba", noradot un nodalot visas darbu, materialu un mehanismu izmaksu
pozicijas, kas ir ieklautas projekta attiecindmajas un neattiecinamajas izmaksas.

Novietne un projektéSanas robezas

Péc konkursam iesniegto metu priekslikumu izvértéSanas un konsultacijam ar Valsts Kultdras
pieminek|u aizsardzibas inspekcijas parstavjiem, akustikas un koru specialistiem, pienemts
|emums par estrades bavniecibu novietné ,B”".

Kalnadﬁris__

ik
Za" o
novada dome

Labiekartojamas teritorijas robeZas skat. Novietnes plana pielikuma; tas precizéjamas péc
bdves meta izstrades.
Funkcionala nepiecieSamiba-

Projekta pamatuzdevums ir atrast racionalu lidzsvaru starp labu redzamibu, koru dziedasanai
pienemamu dabisko akustiku un estrades konstrukciju fizisko apjomu, to arhitektonisko
risinajumu un apkartéjo ainavas mérogu parka kultarvésturiskaja konteksta. Tas nozimé



risingjumus, kas pielauj iespéjami dazadus izmantoSanas veidus iesp&jami daudzveidigiem
pasakumiem:

7.1. Kordziedasanas un tautas deju tradicijam-
no paSu kopadziedasanas un dejoSanas prieka l1dz novada Dziesmusvétkiem un
profesionalu kolektivu viesizradeém- koriem vissvarigakais nosacijms ir pietiekami laba
dabiska akustika!

7.2.Brivdabas uzvedumiem un vieskoncertiem-
pielaujot visdazadakas reZijas iespéjas un iesaistot sizeta darbiba arf apkartni, ainavu,
Zimigas blves; tdeni;
atkariba no uzveduma tipa un limena, iespéjamas gan celojoSas, montéjams skatuves,
kam vajadzigs tikai pamats, gan pieticigas dekoracijas, kam var bat noderigs nominals
skatuves norobeZojums, ,
akustiku $adiem pasakumiem parasti nodroSina elektroniski;

7.3. Sabiedriskiem pasakumiem
(ka Janu, Lieldienu vai daZzadam citam kopasvinéSanam parka)-
lielakais uzsvars uz skatitaju/ dalibnieku brivu kustibu zaliena, piknika veida pudurosanos,
pasakumam centralu objektu- Januguni, Lieldienu $apolém un tml.,
bet arT priek§nesumiem uz skatuves;

7.4.Zalumballém-
kas var bit gan ka citu pasakumu turpinajums, gan atsevisks pasakums-
dejoSana notiek uz estrades gridas/seguma, bet nepiecieSama mazaka (iespejams-
monté&jama) skatuve muzikantiem vai didzejiem;
masu klimata noderiga, (bet ne obligata) iespéja bltu mazas skatuves nojume
(iespéjams- mont&jama);

Noradijumi par bivapjomu:
8.1. Skatuve:

8.1.1.Estrades skatuves platformas izmériem janodro$ina pietiekami vietas tautas deju
ansamblu uzstasanas vajadibam:
orient&joSais skatuves plansetes izmérs 30m (platums; atkariba no skatuves
konfiguracijas) x 12-17m (dzilums);

8.1.2.Skatuves gridai japaredz cietais segums, kas nodro$ina optimalu kompromisu starp
piemérotibu dejoSanai un uzvedumiem, ilgmaZibu, uzturéSanas ekonomiskumu
(kop$ana,ja paredzéta- montaza un uzglabasana utt.) un atbilstibu parka raksturam
un pielauj dazadu, pasakuma raksturam un vajadzibam atbilstoSu pagaidu skatuvju
konstrukciju montazu.

8.1.3.Mazaku pasakumu gadijuma uz cieta seguma izvietojamas skatitaju vietas;
8.1.4.Skatuves dala paredzét tribines korim, nodroSinot:
8.1.4.1. pastavigas konstrukcijas tribines- podestus ap 80 koristu vietam,;



8.1.4.2. vislielako pasakumu (ka novada Dziesmu svétki un tml.) gadijumos
iespéju papildinat tribines ar parvietojamiem/ montéjamiem podestiem [idz pat
10 koriem (~300-400 koristu vietam).
8.1.5.Péc konsultacijam ar akustikas un koru mazikas specialistiem pienemts [Emums

atteikties no skatuves dalas un kora tribinu pastaviga jumta/ parsega izbaves;

péc konsultacijam ar VKPAI pienemts lemums atteikties arT sakotngji planota

skatuves aizmugures ekrana un aizskatuves konstrukcijam, saglabajot novietni un

ievérojot VKPAI prasibas par parka kompozicijas asu ievéroSanu un aprobeZojoties

ar podestu pacélumu koriem skatuves planSetes aizmugures dala.

8.16..

Skatuves planSetes un podestu konstrukcijas veidojamas parka raksturam un
novietnei atbilsto$a arhitektoniskaja veidola, konstrukcija un materialos, kas
nodrosina:

8.1.6.1. pietiekamu un atbilstoSu estrades kompozicionalo risinajumu parka
novietng;

8.1.6.2. piemérotu vizualo fonu skatuves;

8.1.6.3. pasakumu rezijai atbilstoSas iespéjas dazadi organizét dalibnieku kustibu-
érta uznak$anas un noie$anas iespéjas uz skatuves (sanu noejas, kulises),
netraucéjot vienam otru vai pasakuma kopskatu;

8.1.6.4. monté&jamu skatuves iekartu uzstadisanu.

8.2. Aizskatuve-
aiz estrades planSetes paredzét:

8.2.1.Paredzét vietu un atbilstoSas nestspéjas segumu dalibnieku autbusam un/vai telSu
vai treileru novieto$anai, ja uzveduma organizacija paredz dalibnieku pargérb$anos.

8.2.2.Uzvedumu dalibnieku apkalpo$anai japaredz piemérota novietne nepiecieSama
skaita parvietojamo tualeSu izvietoSanai;
udens un kanalizacijas pieslégumi parka nav pieejami;

8.2.3.Elektrosadale, kas nodrosina:
8.2.3.1. atbilstoSas jaudas piesléguma iespéjas skatuves aprikojumam;
8.2.3.2. Parka apgaismojuma vadibu.
8.2.3.3. Neliela apkopes inventara noliktava;
8.3. Skatitaju vietas-

8.3.1.Skatitaju sédvietam paredzét parvietojamu kréslu/ solu rindu uzstadisanu sezonas
vai pasakuma laika, kas viegli uzstadami/demonté&jami un érti uzglabajami, tomér
péc uzstadiSanas nav viegli parvietojami skatitaju spekiem, iespéju robezas ir
vandalu dro$i un pietiekami ilgmazigi brivdabas apstak|os.

8.3.2.Skatitaju vietam paredzét teritoriju ar atbilsto$as nestspéjas pamatojumu un
pienacigu drendzu, paredzot reljefa organizaciju, kas nodroSina pietieckamu
redzamibu un atbilstoSu akustiku.



8.3.3.Skatitaju zona janodrosina vietas:
8.3.3.1. Mazakiem, viet€ja rakstura pasakumiem- ~ 300 skatitaju vietas;
8.3.3.2. Lielakiem pasakumiem.~800 skatitaju vietas,

8.3.3.3.  Ipasilielu masu pasdkumu gadijumos japaredz iespéja skatitaju skaitu
izverst lldz 2 500-3 000 skatitaju ietilpibai, atkariba no pasakuma rakstura un
vajadzibas izvietojot saliekamu kréslu/solu rindas ka papildvietas vai brivi séZot
vai stavot zaliena visa lauces teritorija, galvenokart nodroSinot pienemamu
redzamibu un akustisko kvalitati;

8.3.4.Kad to pielauj uzveduma raksturs un skatuves iekartojums, dalu skatitaju vietu
pielaujams izvietot arT uz skatuves cieta seguma zonas.

Noradijumi par teritorijas parplanosanu un labiekartojumu.
9.1. Eso$as estrades konstrukcijas nojaucamas, skatitaju vietas demonté&jamas.

9.2. Eso$as estrades konstrukciju un skatitaju solu novietnes rekultivéjamas, paredzot
maksliga uzbéruma norak3anu, reljefa dabiska krituma un zaliena seguma atjauno$anu.

9.3. Projekta risinajuma respektét vietas vides Tpatnibas — parka kompoziciju, reljefu, esosos
augus, jo Tpasi- vértigos parka kokus,.

9.4. TieSa skatuves tuvuma japaredz atbilstoSas nestspéjas pamatne izraZu/pasakumu
tehniska nodroSinajuma un apkalpes/ montazas transporta piekluvei un stavésanai
pasakumu laika.

9.5. Skatitaju vietu zona un paréja lauces dala- slodzei atbilstoss pamatojums ar zaliena
segumu un parka raksturam piemérotu celinu tiklu.

9.6. Celinu platumu paredzét, vadoties no komunala apkopes transporta darba platuma 1,8m.

9.7. Teritorija (iesp&jams, izmantojot rekultivetu esosas estrades pamata laukumu) paredzét
zonu parvietojamu tirdzniecibas vietu/kiosku izvieto$anai;
parvietojamu tirdzniecibas vietu/kiosku arhitektoniskais risinajums — piemérots Pils parka
ansambla télam;

9.8. Paredzét vietu skatitaju skaitam atbilstoSa daudzuma parvietojamu tualeSu izvietoSanai,
nodroSinot piebrauk$anas celus to uzstadiSanai un apkalpei veida, kas netraucé skattaju
értlbam un labsajltai pasakuma laika un respektejot parka kompoziciju ;

9.9. Aiz estrades skatuves japaredz piemérota vieta parvietojamo tuale$u uzstadisanai
makslinieku/ skatuves apkalpes vajadzibam;

9.10. Paredzét estrades un apkartéjas teritorijas izmantoSanu ka parku- pastaigu vietu,
laika, kad tur nenotiek kultliras pasakumi;

9.11. Projekta sastava ieklaujams detalizéts nepiecieSamo mazo arhitektdras formu un
labiekartojuma elementu dizaina risinajums:

9.12. teritorijas labiekartojuma un noZogojuma elementi, celini, pakapieni, margas
tiltiniem, kapném, barjeras celiem, soli, urnas, karogu masti, apgaismes kermeni un tml.;

9.13. Labiekartojuma elementi un mazas formas japaredz péc iespéjas vandalu drosas,
ilgmaZigas, viegli uzturamas un atjaunojamas;|



Tas nozimé, ka ieteicams paredzét individuali dizainétus elementus, kas izgatavojami un
atjaunojami no pieejamiem materialiem ar vietéjo amatnieku spekiem un prasmém.

10. Projekta sastava izstradajama satiksmes organizacijas shéma, paredzot:
10.1. Parka apkopes un estrades tehniskas apkalpes celus,

10.2. Sagaidamajam slodzém un parka kompozicijai atbilsto$a seguma gajéju celu un
laukumu risinajumu, kas nodroSina brivu parvietoSanos ari cilvékiem ar kustibas
trauc&umiem vai bérnu ratiniem;

(vides pieejamiba Bavniecibas likuma, LBN 208-2000; LBN 301-97; MK noteikumi Nr.423;
LBN 006-01, Visparejie blvnoteikumi paredzétaja kartiba).

10.3. autostavvietu risingjumus;
Autostavvietu izvietojums parka zona nav paredzams, tacu meta stadija javeic
nepiecieSamie aprékini un sagaidamajam skatitaju skaitam atbilstoSs nepiecieSamo
autostavvietu skaits (taja skaita- art invalidiem) japaredz cita piemérota novietné arpus
parka robezam, pienemamas sasniedzamibas attaluma.

11. Noradijumi par inZeniertiklu ierikoSanu objekta.
11.1. ELT-

11.1.1. argjie tikli un estrades tehniska nodrosinajuma jaudai atbilstoSa elektroapgade ar
sadali aizskatuves zona un 2 piesléguma vietam- abas skatuves malas;

11.1.2. teritorijas apgaismojums saskana ar kopéjo projekta dizaina ieceri:
uz 4-5m augstiem balstiem- gar akcent&jamiem celiniem;
visparéjam apgaismojumam- kompozicionali akcentétus apgaismes mastus pie
skatuves (iesp&jams, apvienojot tos ar karogu mastiem un konstrukcijam skatuves
apgaismojuma prozektoru montazai);
seguma iedzilnatus gaismeklus atcevisku koku vai grupu izgaismosnai;
ieteicams paredzét energoefektivu (piem LED) gaismas kermenu izmatnojumu;

11.1.3. zibens aizsardziba.

11.2. LKT-
lietus Gdens novadiSanas kanalizacijas un teritorijas drenazas tikli;

12. Buvprojekta iesniegSanas un noformésanas prasibas:

12.1. Bavprojekts iesniedzams 5 eksemplaros un CD formata 1 eksemplara, kas
nododams pasatitajam reizé ar tehniska projekta sejumiem.

12.2. Tehniska projekta biivvaldes eksemplars noforméjams cietos vakos.

12.3. Grafiskie materiali elektroniska forma iesniedzami *.dwg un *.pdf failu formata.

12.4. Teksta materiali elektroniska forma iesniedzami *.doc un *.pdf failu formata;

12.5. Bavdarbu apjomu, materialu un iekartu tames, ka art izmaksu tames elektroniska

forma iesniedzamas *.xIs un *.pdf failu formata.

13. NepiecieSamie tehniskie noteikumi
(Nodrosina pasutitajs):



14,

15.

16.

13.1. Ventspils regionala vides parvalde;

13.2. Valsts kultdras piemineklu aizsardzibas inspekcija
13.3. Veselibas inspekcija

13.4. Valsts ugunsdzesibas un glabsanas dienests;
13.5. VAS ,Latvijas valsts celi”;

13.6. Dundagas novada pasvaldiba

Saskanojumi un akcepts

14.1. Eso$as estrades konstrukciju nojaukSanas projekts saskanojams Dundagas
novada Bavvaldé.

vy

14.2. Jaunas estrades baves mets saskanojams a/s ,Latvijas valsts mezi®, Valsts
kultdras piemineklu aizsardzibas inspekcija un Dundagas novada Bivvaldé.

14.3. Tehniskais projekts saskanojams ar tehniskos noteikumus izsniegu$ajam
institdcijam, a/s ,Latvijas valsts mezi”, Valsts meZa dienestu (ja ir nepiecieSama koku
cirSana), Dundagas novada paSvaldibas SIA ,Ziemelkurzeme” un, péc pozitiva

ekspertizes atzinuma sanem3anas akceptéjams Dundagas novada Bivvaldé.
14.4. Bavprojektu saskanoSanai un akceptam iesniedz projektétajs.
Izpildes termini

15.1. Vasaras brivdabas estrade Dundagas pils parka pilnu tehnisko projektu,
saskanotu ar visam atbildigajam institlicijam un akceptétu Dundagas novada blvvaldé
iesniedz Pasatitajam [1dz 2012.gada 22.junijam;

15.2. Pilnu tehnisko projektu ne vélak ka 2012.gada 04.jlnija iesniedz izskatiSanai
ekspertizei, kuru nodroSina un apmaksa pastitajs, ka art vienu eksemplaru nodod
izskatiSanai Bavvaldé.

Pielikumi projektésanas uzdevumam:

16.1. Zemesgramatas kopija;

16.2. Zemes robezu, situacijas un apgratinajumu planu kopijas;
16.3. Zemes nomas liguma kopija

16.4. PlanoSanas un arhitektiras uzdevums.

16.5. Institdciju tehniskie noteikumi.



VI. PIELIKUMS:
Novietnes plans. Labiekartojamas teritorijas robezas.




