Melioricijas sistému un hidrotehnisko biivju tehniskas apseko$anas
atzinums

Melioracijas sistémas, hidrotehniskas biives (turpmik-biivobjekts) nosaukums un atradanas
vieta Vasaras brivdabas estrdade Dundagas pils parka

Dundaga, Pils iela

Biivobjekta Tpasnieks vai tiesiskais valditajs

Dundagas novada pasvaldiba, Nr. 90009115209, Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas novads

(T1zISKas personas vards, uzvards, personas kods, adicsc, talruna numurs vai Juridiskds personas nosaukums,

registrcijas numurs, adrese, 1ilruga numurs)

Bavobjektu apsekoja un atzinumu sagatavoja
3.1. Pasutitajs Guntis Klaving

(vards, uzvirds)

3.2. Pieaicinatais specialists ~ Andrejs Korotkovs  Nr. 45-234

(vards. uzvirds, blvprakses scrifikala numurs)

Visparigas zinas par biivobjektu:
4.1. meliordcijas sistéma: viena Tpa§uma/ koplietofanas/ paSvaldibas/ valsts
(vajadzigo pasvitrot)

4.2.  buvprojekta nosaukums, ar kadu biivobjekts nodots ekspluatacija

[

4.3. gads, kurd biivobjekts nodots ekspluatacija

4.4, zemesgabala kadastra numurs, melioracijas objekta numurs

8850 002 0222

4.5. informacija par biivprojekta izpilddokumentaciju

Nav pieejama

(nosaukums, glabatanas vieta)

Biivobjekta galvenie tehniskie raditaji (nosusindma platiba, linijas biivju garums, atseviskas
buves un ierices)

Gravju kopgarums 0,3 km

Caurtekas 2 gab

Atsevisku bavju tehniska stavok|a novert&jums un atbilstiba normativo aktu prasibam
Parka dala, kura paredzéta brivdabas estrdades biivnieciba, iidens novadisana risindta ar
valejiem gravjiem. Gravju stavoklis apmierinoss.

Apsekotas divas caurtekas. Caurteka zem Pils ielas nobrauktuves pieséréjusi pilniba.
Tas tehnisko stavokli noteikt nav iespéjams. Caurteka zem gajéju celina pie idenskratuves
laba tehniska stavokli. Piesérejums — 50% no §kérsgriezuma.

ApsekoSana konstatéto bojgjumu un to c€lonu apraksts

Gravis gar Pils ielu izveidots bez noteces. Liekie itdenu no gravja tiek aizvaditi infiltracijas
ce{d. 50 metrus no gravia lejasgala izveidots atzars, kas savieno So gravi ar fidenskratuvi.
Gravju piesérejums sastada 25 — 50% no $kersgriezuma. Gravju pieséréjumu parsvara
sastada iriidoSas koku lapas un smilts sanesumi.



8. lIeteikumi (vajadzigo atzImét)

8.1. veikt turpmaku (detaliz&tu instrumentalu) izpéti

8.2. izpildit inZenierizpétes darbus un izstradat renovacijas/
rekonstrukcijas tehnisko projektu

8.3. ierosinat melioracijas sistémas vienkarSotu renovaciju/
vienkarSotu rekonstrukeiju

8.4. iidens novadiSanas sistemas sakartoSanu risindat
izstradajot brivdabas estrades tehnisko projektu

SpERENE

9. Aptuvenis biivobjekta renovacijas/ rekonstrukcijas izmaksas latos

Pielikuma:
1. Bivobjekta parskata plans meroga 1 : 1 000

2.
3,
4,

Tehniska apsekoSana veikta 20/3. gada 5 . februart

PasiitTtd)s Guntis Klavins

(vards. nzvards)
Pieaicinatais specialists  4ndrejs Korotkovs Nr.45-234 (//

(vards, uzvirds, blivprakses serlilikata numurs)
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