
Paskaidrojuma raksts.  
 
 
1.Visp ār ēj ā da ļa. 
 

Būves projekts izstr ādāts Vasaras br īvdabas estr ādes 
Dundagas pils park ā jaunb ūvei/ esoš ās estr ādes demont āžai, 
kas atrodas Dundag ā, Dundagas novada pils park ā, uz zemes 
gabala ar kadastra nr. 8850 020 0222 8001. Kop ēj ā zemes 
gabala plat ība 2.26 ha. 
Projekts izstr ādāts vadoties p ēc pas ūt īt āja v ēlmēm, 
projekt ēšanas uzdevuma, Dundagas novada b ūvvaldes 
pl ānošanas un arhitekt ūras uzdevuma Nr.105/2011, 
būvniec ības norm ām un esoš ās situ ācijas. 
Estr ādes skatuves da ļas plat ība 108.9 m2, podestu – 66.4 m2 
un deju platformas da ļa – 459.4 m2. Kop ējais apb ūves 
laukums 650 m2.  
 
2.B ūves apjoma risin ājumi, pl ānojums. 
 

Estr ādi paredz ēts novietot zemes gabala zieme ļu da ļā, ar 
skat īt āju s ēdviet ām v ērst ām uz Dundagas pils pusi. Par 
pamatu tiek saglab āti esošie kust ību virzieni park ā, 
t ādēj ādi nodrošinot piek ļuvi estr ādei no pils puses gar 
ūdensmalu un no Pils ielas.  
Estr ādes skatuves da ļa un podesti veidoti no liekta, mas ā 
kr āsota dzelzsbetona. Estr ādes „aizsargsiena” veidota 
liekt ā pusap ļa form ā, simboliski imit ējot koka sazarojumu 
un lapotni, t ādēj ādi estr ādi organiski iek ļaujot kokiem 
bagātaj ā pils park ā.  
Estr ādei paredz ēta deju zona skatuves priekš ā starp 
skatuves podestiem un skat īt āju viet ām, veidojot bl īvu 
grunti zem t ās. Pa perimetru deju zonai un da ļu skatuves, 
paredz ēts ier īkot trapu, lietus ūdens sav ākšanai. 
Tā k ā estr āde ir atv ērta tipa b ūve bez iekštelp ām un 
nojum ēm, paredz ēta br īva kust ība - piek ļūšana skatuvei no 
front āl ās puses pa podestiem. 
 
3. Fas ādes apdare un dekors. 

 
Estr ādes fas ādes „ čaula” paredz ēta no speci āli apstr ādāt ām 
- ēvel ēt ām, sl īpēt ām, beic ēt ām, priedes mas īvkoka deta ļām 



200x150mm, krasas/ beices tonis – priede (preciz ēt 
celtniec ības laik ā), kuras savienotas ar cinkotiem un 
pulverkr āsotiem stiprin ājuma elementiem, tonis RAL 7021. 
Skatuves da ļa un podesti no dzelzsbetona, kas apstr ādāts ar 
ton ētu virsmas cietin āt āju. T ā k ā estr ādes deju zonai 
paredzama papildus ekspluat ācijas slodze (mont āžas 
transports, pieg ādes/ apkalpes transports, iesp ējama 
papildus skatuves ier īkošana), t ā paredz ēta no dz/betona 
dekorat īvas pl ātnes ar rukuma šuv ēm, kas veido dekorat īvu 
ornamentu. Apstr ādāta ar virsmas cietin āt āju, kurš 
nodrošina pretsl īdēšanu. Pl ātne veidota uz bl īvas pamatnes. 
Paredzama iesp ējama ekspluat ācijas laik ā apkl āt deju gr īdu 
ar gumijas pakl ājiem.  
 
4. Teritorijas labiek ārtojums.  
 
Teritorijas labiek ārtojumu paredz ēts veidot da ļēj ā (tieš ā 
estr ādes tuvum ā) zemesgabal ā. Iev ērojot VKPAI un pas ūt īt āja 
nosac ījumus, parka teritorij ā tiek atjaunoti v ēsturiski 
pamatotie celi ņi (caur parka bosketiem ejoš ā vertik āle) un 
ier īkoti jauni ar atbilstošu seguma materi ālu - smalkas 
grants un ekobru ģa. Celi ņu min platums paredz ēts 1.8 m 
platum ā, vadoties no komun āl ā darba transporta platuma. 
Grants celi ņus ier īkot ar saistvielu un bliet ētu virsmu, lai 
nodrošin ātu ērtu p ārvietošanos cilv ēkiem ar īpaš ām 
vajadz ībām, k ā ar ī kalpotu par labu pamatojumu parka apkopes 
un tehnisk ās apkalpes transportam. 
Kāj āmgāj ēju piek ļūšana pie estr ādes paredzama esoš ā – no 
parka austrumu – Pils, puses, k ā ar ī no Pils ielas. 
Piebraukšana pie estr ādes paredz ēta no Pils ielas puses, 
gan pie kulis ēm skatuves mont āžas gad ījum ā, gan aizkulis ēm 
dal ībnieku autobusam un/vai telšu, vai treileru 
novietošanai, ja uzveduma organiz ācija paredz dal ībnieku 
pār ģērbšanos. 
Paredz ēts lietder īgi izmantot esošo reljefu, papildus 
transform ējot esoš ās horizont āles, t ādēj ādi radot iesp ēju 
paplašin āt skat īt āju zonu un nodrošin āt lab āku skat īt āju 
pārredzam ību, k ā ar ī akustisk ās iesp ējas. Ņemot v ēr ā PU 
(8.1.5.), vajadz ības gad ījum ā papildus ska ņas nodrošin āšanai 
izmantojami ska ņas pastiprin āt āji.  
 
Pēc b ūvvaldes un VKPAI  nor ādēm, skat īt āju zon ā parka lauc ē 
past āvīgās s ēdvietas veidojamas ka atseviš ķi soli vai rindu 
fragmenti, p ār ējo „amfite ātra” da ļu atst ājot k ā br īvu telpu parka 
ainav ā. laik ā, kad nenotiek pas ākumi, tie veidotu vides 



objektu kompoz īciju un vizu āli nep ārslogotu lauci, tom ēr 
nodrošin ātu iesp ēju aps ēsties ~50 cilv ēkiem maz āku lok ālu 
pas ākumu gad ījum ā. Liel āku norises pas ākumu gad ījum ā 
pas ūt īt ājs vai pas ākuma organiz ēt āji papildina solu rindas 
ar saliekamiem soliem. 
Skat īt āju s ēdvietu izvietojums lauc ē atkar īgs no pas ākumu 
norises rakstura un m ēroga. Skat īt āju s ēdvietu zon ējumus 
veidot amfite ātr ī ap estr ādi t ā, lai nodrošin ātu labu 
pārredzam ību un akustikas iesp ējas. Starp zon ējumiem/ 
sektoriem veidot br īvas ejas gan skatuves, gan s ānu 
virzienos. Lielu masu pas ākumu laika apmekl ēt āji var br īvi 
sēdēt vai st āvēt z ālien ā vis ā lauces teritorij ā, ja to 
nosaka pas ākuma r īkot ājs. 
  
Pie celi ņiem paredz ēti soli ņi ar atkritumu urn ām, kas 
darin āti no nopul ēta betona pamatnes, kr āsota/beic ēta koka 
nosegdeta ļām, tonis – priede (preciz ēt celtniec ības laik ā) 
un cinkotiem, pulverkr āsotiem stiprin ājumiem, tonis RAL 
7021.  
 
Liel āku pas ākumu laik ā skatuves da ļai iesp ējams ier īkot 
papildos podestus/ trib īnes tos mont ējot no saliekamaj ām 
mont āžas deta ļām. Papildus podestu rindas veidojamas 
skatuves platformas aizmugures da ļā, ka ar ī skatuves/ 
podestu s ānu da ļās. Mont ējot papildus podestus iev ērot 
droš ības pas ākumus, piem ēram, izveidot papildus margas, 
atbalstu sienas. 
Pasākumu norises laik ā paredz ēt estr ādes tuvum ā ier īkot 
platformu ar nesl īdošu virsmu un rampu cilv ēkiem ar kust ību 
trauc ējumiem.  
 
Ār ējais apgaismojums - ielu apgaismojuma laternas 3.5m  un 
zemē ieb ūvējam ās lampas koku izgaismošanai. Pie estr ādes 
paredzami 2 prožektori, simetriski ab ās pus ēs deju laukumam 
skatuves papildus izgaismošanai. 
 
Pēc nomas l īguma nosac ījumiem, teritorij ā nav paredzami 
uzst ādāmi nožogojumi. Par pagaidu nožogojumu un ieeju 
veidošanu teritorij ā pas ākumu norises laik ā atbild pas ākumu 
organiz ēt āji un r īkot āji, atbilstoši pas ākumu raksturam un 
saturam. 
 
Autost āvvietu izvietojums parka zon ā nav paredzams, iz ņemot 
dal ībnieku autobusam un/vai telšu, vai treileru 
novietošanai, ja uzveduma organiz ācija paredz dal ībnieku 
pār ģērbšanos, estr ādes aizkulišu da ļā. Pas ākumu norises 
laik ā autost āvvietu izvietošana paredzama ārpus parka 



teritorijas pie Tautas nama jaunizveidotaj ā st āvlaukum ā 
otrpus Pils ielai, t āl ākā att ālum ā pie Pašvald ības ēkas un 
Pienotavas. Inval īdu st āvvietas pas ākumu laik ā ier īkojamas 
Pils ielas mal ā, tieš ā estr ādes tuvum ā. Iesp ējamo pas ākumu 
apmērus un sagaid āmo apmekl ēt āju skaitu nosaka pas ūt īt ājs. 
 
Pasākumu laik ā labier īcību nodrošin āšanai paredzams 
uzst ādīt biotualetes, vietu paredzot gan skat īt āju lauces 
austrumu da ļā Pils ielas mal ā, gan estr ādes aizkulišu zon ā 
pas ākumu dal ībniekiem. 
 
Pl ānots izcirst divus kokus. Izc ērtami kr ūmāji un kaltušie 
koki teritorijas att īr īšanas un ainaviskuma nol ūkos. P ār ējie 
koki un kr ūmi tiek saglab āti, paredzot koku pamatnes 
nostiprin āšanas un aizsardz ības pas ākumus b ūtiska grunts 
l īmeņa mai ņas gad ījum ā (piesaist īt attiec īgo speci ālistu). 
Būvdarbu laik ā paredz ēt koku stumbru ( īpaši dižkoka) 
aizsardz ības pas ākumus apliekot ar d ēļu vairogu 2,5 metru 
augstum ā, neboj ājot koka mizu; koku sak ņu sist ēmas rajon ā 
uzber 20 centimetrus biezu grants vai š ķembu sl āni, kuru 
lielu slodžu gad ījum ā nosedz ar t ērauda pl ātn ēm.  
 
5. Melior ācija.  
 
Paredz ēts veidot lietus ūdens novad īšanu gruntsgabal ā. 
Esošos gr āvīšus aizb ērt, izvietojot dren āžas caurules. Pa 
perimetru deju zonai un da ļu skatuves, paredz ēts ier īkot 
trapu, lietus ūdens sav ākšanai. 
 
6. Elektroapg āde.  
 
Paredz ēts ier īkot elektropiesl ēguma vietas abpus estr ādes 
skatuvei aizmugur ēj ā da ļā, k ā ar ī parka apgaismojuma vad ības 
paneli. Nodrošin āt apgaismojumu teritorij ā, izb ūvējot 3.5 m 
augstas parka apgaismojuma laternas, zem ē ieb ūvējot lampas 
koku izgaismošanai, ka ar ī prožektorus estr ādes tieš ā tuvum ā 
skatuves izgaismošanai. Demont ēt esošo parka apgaismojumu 
t īklu un izveidot jaunu. 
Tā k ā estr ādes b ūve nav b ūve ar jumtu un elektroiek ārt ām, 
kas b ūtu j āaizsarg ā, nav nepieciešama zibens aizsardz ība. 
Elektrosadales skapji ir apr īkoti ar zem ējumu. 
 
7. Ugunsdroš ības pas ākumi. 
 
Ugunsdz ēsības automobi ļu piek ļūšana teritorij ā paredzama no 
Pils ielas puses. Par ugunsdz ēsības ūdens ņemšanas vietu 
negad ījuma gad ījum ā izmantot estr ādei blakus esošo 



ūdenstilpni. Ce ļus un piebrauktuves pie objekta un 
ugunsdz ēsības ūdens ņemšanas vietas uztur ēt t ā, lai 
nodrošin ātu ugunsdz ēsības automobi ļu piek ļūšanu. 
Pasākumu laik ā uzst ādāmaj ām skatuves konstrukcij ām, skatuves 
noform ējumam un invent āram j ābūt ugunsdrošam, k ā ar ī 
degtsp ēj īgas dekor ācijas un skatuves noform ējumu apstr ādāt 
ar pretuguns aizsargvielu, ko apliecina, sast ādot aktu. 
Pasākumu laik ā iesp ējamo lok ālo ugunsgr ēku dz ēšanai apr īkot 
teritoriju ar pas ākuma apmēriem, apmekl ēt āju un dal ībnieku 
skaitam atbilstošu ugunsdz ēšamo apar ātu skaitu un noinstru ēt 
atbild īgās personas – 4x2 kg, 3x4 kg vai 2x6kg ugunsdz ēsības 
apar ātiem, un 2x20 kg p ārvietojamiem ugunsdz ēsības 
apar ātiem, ja apmekl ēt āju skaits ir liel āks par 800 
cilv ēkiem. 
Pasūt īt āja pien ākums nodrošin āt normat īvajos aktos noteikto 
ugunsdroš ības pras ību iev ērošanu; nodrošin āt ugunsdroš ības 
instrukcijas izstr ādi; izv ērt ēt iesp ējam ā ugunsgr ēka risku 
un, pamatojoties uz to, izstr ādāt un īstenot ugunsdroš ības 
pas ākumus objekt ā; nodrošin āt valsts ugunsdroš ības 
uzraudz ības inspektora noteikto ugunsdroš ības pas ākumu 
izpildi; nodrošin āt objektu ar ugunsdz ēsības tehniku, 
ugunsdz ēsības ūdensapg ādi, ugunsdz ēsības apar ātiem un 
invent āru atbilstoši normat īvajos aktos noteiktaj ām 
ugunsdroš ības pras ībām, izstr ādāt r īcības pl ānu ugunsgr ēka 
gadījumam objekt ā.  
 
9. Demont āžas darbi. 
 
Pēc projekt ēšanas uzdevuma un pas ūt īt āja v ēlmēm, paredzama 
esoš ās estr ādes konstrukcijas nojaukšana, skat īt āju vietu 
demont āža. Paredzama esošo gaismas ķermeņu un kabe ļu demont āža. 
 
 
 
 
 
 


