PASKAIDROJUMA RAKSTS

Objekta raksturojums

Projekteta estrade atrodas reljefa ieplaka starp Pils ielu un esoSo tidenskratuvi. EsoSo
hidrologisko rezimu projekt€jamaja teritorija ietekmée no reljefa paaugstinajuma puses (Pils iela)
uzplistosie lietus ideni. So idenu savaksana risinata ar val€jo gravju tiklu.

Projektetie pasakumi

Gar projekt€jamo estradi esoSos gravjus paredzets sakartot, partirot gultni un veicot
nogazu un gultnes nostiprinasanu. Gaj&ju tacinu un transporta cela Sk&rsosanas vietas paredzeta
plastmasas caurteku D400 izbiive. EsoSo plastmasas caurteku piketa 00+05 paredzéts saglabat.
Gar skatuvi uzplustoSos virsiidenus paredzets uztvert un novadit izblivéjot slégto drenazas
sisttmu. Lai paaugstinatu lietus tidenu uztverSanas efektivitati, gar skatuvi projektéta lietus
idenu novadiSanas kanalu sistéma. Lai samazinatu smilts dalinu iekltSanu kanalos ka cietais
cela segums paredzéta betona brugakmenu izbtive divas rindas gar abam kanalu pusém.

Drenu kolektoriem DR-1 un DR-2 paredzetas lietusiidenu novadcaurules D200/172.

Drenu akam paredzets izmantot plastmasas drenazas skatakas ar 20cm noséddalu un
restotu vaku. leteicams izmantot ¢uguna kupolveida restotus vakus, kuru darbibu mazak
ietekme kritusas lapas.

Lietus fidenu novadiSanas kanaliem paredzétas AlS5 stipribas klases polipropiléna
materiala kanalu teknes, kas domatas gaj&ju kustibu vietas. Resteém izmantojami A15 stipribas
klasei paredzetie cinkotie spraislrezgi. Lietus idenu novadiSanas kanalu savienoSanai ar drenu
akam izmantojamas gofrétas drenu caurules D110 bez perforacijas

Butvdarbu organizacija

Ieteicama buvdarbu seciba:

1. gravja padzilinasana, caurteku izbtive

2. drenazas ierikosana

3. gravja nogazu un gultnes nostiprinasana
Pirms gravja partiriSanas nepiecieSams apzinat eso$o inzenierkomunikaciju atraSanas vietas un
iebtives dzilumus. Gravja skérsojuma vieta esoSie kabeli ievietojami aizsargcauruls. Lietus
tdenu uztvergjakas izbiivéjamas ar noséddalu. Teleskopisko aku vieta atlauts izmantot drenazas
akas pagalmiem. Sadas drenaZzas akas ir bez teleskopiskas dalas. To augstums iebiives procesa
korig€jams uz vietas nozaggjot augscjo dalu nepiecieSsamaja limeni. Kupolveida ¢uguna restotos
vakus atlauts aizstat ar plastmasas caurumotajiem vakiem. Lietus fidens novadiSanas kanali
izbiivgjami atbilsto$i piegadataja rekomendacijam. Kanali iebtivéjami uz betona pamatnes. Gar
kanalu ieklajams betona brugakmens divas rindas gar abam pusém. Iebtuvgjot kanalus jaievéro,
ka brugakmens seguma virsmai jabut 3-5mm augstak par rezga virsmu.

Veicot biivdarbus, saglabajami augosSie koki. Javeic pasakumi atsegto koku saknu

aizsardzibai.



