PASKAIDROJUMA RAKSTS
CC klasifikacija 1264

Lifta Sahtas piebives projekts pie Dundagas socialas apripes centra ékas, Dundaga Pils iela 6
izstradats saskana ar Dundagas novada paSvaldibas projektéSanas uzdevumu un sekojoSiem
dokumentiem:

- zemesgramatu apliecibu
- zemes robezu planu
- Tehniskas Inventarizacijas lietu
- Dundagas novada buvvaldes bavvaldes planoSanas un arhitektiras
uzdevumu
- Pasititaja projektéSanas uzdevums
_ ) - Geologiskas izpétes materialiem.

GENERALAIS PL ANS
Zemes gabals ar platibu 0,297ha atrodas Valsts nozimes arhitektiras pieminek|u- Dundagas
viduslaiku pils un luteranu baznicas aizsardzibas zona. Eka atrodas Socialas apriipes centra
telpas. PiebraukSana no Pils ielas.

ARHITEKT URA UN PLANOJUMS

Lifta piebavi planots izvietot eso$as sociala apripes centra ékas pagalma dala.

Socialas aprapes divstavu kiegelu madra &ka ar sarkanu metala lokSnu jumta segumu. Liftam paredzétas
divas pieturas- 1. Stava ieeja no véjtvera un otraja stava. Otraja stava tiek izmantota esosa durvju aile.
Esusas metala evakuacijas kapnes demonté . Tas paredzéts atkartoti péc projektétas lifta Sahtas izblves.
Pirms izbavéjamas lifta Sahtas projektéts véjtveris. No otra stava lifta priekStelpas paredzéta izeja uz
aréjam evakuacijas kapném.

Lifta Schindler 3300 tehniskie radTtaji:

- Celtspéja 1125kg

-PacelSanas atrums 1,0 m/s

-Pieturu skaits 2 (no pagalma, un 2 stava)
-CelSanas augstums 3,5m

-Kabines izmeéri 1200x2100x H2139 mm
-Sahtas durvju platums 900 mm

KONSTRUKCIJAS UN APDARE

Lifta Sahtas un véjtvera pamati un pamatne no arméta monolita betona.

Sahtas sienas no Fibo keramzita blokiem s 20 cm

Lifta priekStelpas grida otra stava [Tment linolejs uz nesosa betona platnes parseguma.
Fasades dala lifta Sahta siltinama ar 8 cm akmens vates plaksném. Fasades apdare- krasots
apmetums uz sieta. Krasojuma tonis analogs eso3ai sociala apripes centra fasadei.

leejas véjveris 12/12 cm koka statnu konstrukcija ar krasotas cementa platnes vai Eternit panelu
aizpildijumu starp statniem.

Véjtvert betona grida ar epoksida parklajumu.

Virs ieejas véjtvera polikarbonata divslipnu jumtins uz antiseptizétam koka sparém.
Evakuacijas kapnes metala. Planots izmantot demonté&jamas esoSas evakuacijas kapnes.
Lifta Sahtas jumta térauda trapecveida profilloksnes ( PP20 ar sarkanas krasas parklajumu)
stiprina virs antiseptizéta latojuma zem kura ieklata pretkondensata pléve.

Koka biivkonstrukciju virsmu apstrades tehnologija, izmantojot pretuguns aizsargsastavu
antipirenu FAP.

Projektétas durvis masiva skuju koka- krasotas.

Véjtvera durvis izgatavojot izmantot personam ar ipaSam vajadzibam piemérotu furnitdru.
Lifta piebdvei projektétie logi koka ar stikla pakém.



INZENIERKOMUNIK ACIJAS
Ventilacija- Ventilacijas atveri ar ventilacijas resti izbuvét lifta Sahtas augs€ja dala.
Elektribas pieslégumu ierikot atbilstosi lifta razotaju un tehnisko noteikumu prasibam.

LIETUS UDENS KANALIZ ACIJA

Lietus Gdens savaksanai no lifta Sahtas jumta paredzétas 125 mm cinkotas teknes un d 100 mm
notekcaurules.

Lietus Gdens savakSanai no jumta notekam paredzétas 25x25x125 cm giilijas ar cinkotu resti.
Gilijam pievieno standarta lietus Udens plastmasas caurulém

Savakte lietus notektdeni tiek ievaditi esoSaja lietus Gdens noteksistéma.

PIEEJAMIBAS PRASIBAS PERSONAM AR IPASAM VAJADZ [BAM

Publisko €ku ieejas, liftu priekSlaukumus un pieejas, ka ar citas apmeklétajiem pieejamas
telpas projekté bez sliekSpiem. Ja starp telpam vai starp &ku un ietvi ir Tmenu starpiba,
nepiecieSami pandusi (uzbrauktuves).
Véjtveri, kuru paredzéts izmantot ritenkréslu un ratinu lietotajiem, projekté vismaz 1,5 m garu
(dzilu) un 2,2 m platu.
Apmeklétajiem — ritenkréslu lietotajiem — koridorus projekté ar brivo platumu vismaz I,5 m un
durvju vértnes platumu — vismaz 0,9 m, arstniecibas iestadés — 1,2 m.
Publiskas €kas aréja pieeja projekté neslidoSus cietd seguma piebraukSanas celipus un
nodroSina piek|iSanu €kai personam ar kustibu traucé€jumiem, ritenkréslu un ratinu lietotajiem,
ievérojot, ka to parvietoSanas cela platums ir ne mazaks ka 1,2 m.

Personam ar redzes vai dzirdes traucéjumiem publiskajas ékas paredz iespéju sanemt
nepiecieSamo skanas vai vizualo informaciju:

leejas un telpas apriko ar labi uztveramam (kontrastéjoSam un labi izgaismotam) zimém un
noradém atbilstosi vadlnijam par vides pieejamibu;
Evakuacijas celos durvim, ka arT gridam un citam apdares virsmam jabit kontrastéjosam

Izstradaja K. JEkabsons



UGUNSDZESIBAS PAS AKUMU PARSKATS
Ekai Ulb ugunsdrosibas pakape.
[l izmantoSanas veids
Generalpl ana risin ajumi
Lifta piebdve atbilst minimalajam normativajam ugunsdroSibas attalumam starp Ul
ugunsdroSibas pakapes buvém.
Minimalas ugunsdroSibas atstarpes starp bavem

) | Bavju ugunsnoturibas pakape
Badvju ugunsnoturibas pakape

} | U1 | u2 | U3
| U1 | 6m | 7m | 8m
| u2 | 7m | 8m | 9m
| u3 | 8m | 9m | 1om

Piezime. Par attalumu starp €ékam uzskata attalumu starp arsienam vai citam norobezojo3am
konstrukcijam. Ja €ku arsienu konstrukcijam ir izvirzijumi, kas lielaki par 1 metru, par
ugunsdroSibas attalumu tiek pienemts attalums no Sim konstrukcijam

Ugunsdzésibas un glabSanas tehnikas piekluve bavei nodroSinata ar vismaz 3,5 metrus platu
piebrauktuvi, kura atrodas piecu [T[dz 20 metru attaluma no blves fasades.

Ugunsdzésibas un glabSanas tehnikai paredzétajas piebrauktuvés nedrikst ierikot autostavvietas
un citus Skérs|us. Piebrauktuvém nodroSina pietiekamu izturibu, kas atbilst ugunsdzésibas un
glabSanas tehnikas slodzei. Tas apzimé atbilstoSi standartam LVS 446:2004/A1:2006
"UgunsdroSibai un civilajai aizsardzibai lietojamas droSibas zimes un signalkrasojums".
Piebrauktuvés drikst iertkot zalaju ar attiecigi nostiprinatu pamatnes konstrukciju.

Bavju renovacijas un rekonstrukcijas gadijuma no $a bavnormativa minétajam prasibam var
atkapties, ja netiek pasliktinata eso3a situacija ugunsdzésibas un glabSanas tehnikas piek|uvei.

Planojuma risin ajumi

Viena lietoSanas veida bivé cita lietoSanas veida telpu grupas paredz k& ugunsdrosi atdalitas
telpas. Ka atseviSkas ugunsdrosi atdalitas telpas veido:

liftu Sahtas, iznemot kapnu telpas, arpus bivém izvietotas liftu Sahtas.

Durvju brivais augstums evakuacijas celos un izejas ir vismaz divi metri.

Arg&jo durvju ugunsizturiba un bivizstradajumu ugunsreakcijas klase nav norméta (iznemot
durvis, kas atrodas ugunsdro3as sienas, un durvis, kas ved uz aréjam evakuacijas kapném).

Evakuéacijas izejas durvis: atveras evakuacijas virziena; ugunsgréka gadijuma ir atveramas bez
atslégas vai citiem paliglidzekliem (arm bez elektroniskas atslégas).

minétas prasibas neattiecas uz Il lietoSanas veida bivém ar specifisku iek5&jo rezZimu, ka art uz
bdvem, kuras izmitinatas personas, kuram kompetentas institicijas ir ierobezojusas
parvieto$anas brivibu. Sajas telpas japaredz citi pasakumi, kas nodrosina cilvéku evakuaciju
ugunsgréka gadijuma.

Konstrukt Tvie risin ajumi

Lifta Sahta no Fibo keramzitblokiem ar akmens vates siltinajumu fasades dalas.

Visas nesoSas koka konstrukcijas athilstosi tehniskiem noteikumiem apstradajamas ar

koksnes pretuguns aizsargapstrades materialu Antipiréns FAP-, kas atbilst tehn. Noteikumiem LV
TN 00329664-098

Ailu (kas vérstas pret aréjam evakuacijas kadpném, kuras paredzétas ka evakuacijas izeja no
bdves staviem, ka arT ar&jo norobezojoso konstrukciju ugunsizturibai) aizpildijumiem divu metru
attaluma no kapném nepiecieSama ugunsizturiba vismaz EI-30.




Bavju blvkonstrukciju minimala ugunsizturiba atkariba no bivju ugunsnoturibas pakapém:

Bavkonstrukcija Ulb
Savietotais jumts” RE 30
Jumta neso3as bavkonstrukcijas® R 15

Ulb un U2b ugunsnoturibas pakapes blveés, kuru augstaka stava gridas limenis ir lidz 8 metriem,
savietota jumta buvkonstrukciju minimala ugunsizturiba netiek reglamentéta, ja savietota jumta
bavizstradajumu (iznemot jumta segumu un tvaika izolaciju) ugunsreakcijas klase ir vismaz A2-
s1,d0.

Jumta nesoSas konstrukcijas ir stati, kopnes, spares un kopturi; latojums nav jumta nesosas
konstrukcijas.

Prasibas zibensaizsardzibas sistémai

Zemaka pielaujama zibens

IzmantoSanas mérkis aizsardzibas sistémas klase

atbilstoSi standartam
LVS EN 62305

Bivju izmantoSanas
veids

. “ . 1l
izmantoSanas veids

Prasibas aréjas ugunsdzésibas tdens patérinam

Nr. Ekas Argjas ugunsdzésibas Gdens patérins (I/s) viena ugunsgréka dzésanai
p.k. stavu skaits | neatkarigi no &kas ugunsdro&ibas pakapes, ja &kas bivapjoms ir lidz 1000 m®
1. Lidz 2 10*

aréjo ugunsdzésibas udensapgadi drikst paredzét no atklatam (arm no dabiskam) tdens tilpném
vai slégtiem tdens rezervuariem (neierikojot centralizé€tu Gdensapgades sistému) Sados
gadijumos:

- apdzivotas vietas, kuras iedzivotaju skaits ir mazaks par 5000;

- apdzivotas vietas, kur nav ugunsdzésibai izmantojamas centralizé€tas Gdensapgades sistemas,
— atseviski novietotam publiskajam ékam un bivém, kuram ddens patérin$ ugunsdzésibas
vajadzibam neparsniedz 25 litrus sekundé.

Baves d imaizsardz Tha

Dumu izvades ailas paredz katra buves ugunsdroSibas nodalijuma stava.

Attalums no ugunsdroSibas nodalijuma vai jebkura punkta stava Iidz dimu izvades ailai nedrikst
parsniegt 15 metrus. Dimu izvades ailas minimala platiba ir vismaz 0,5 m®.

Prasibas autom atiskaj am ugunsgr éka atkl aSanas un trauksmes signaliz acijas sist émam
Automatiskas ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas sistémas paredz: Il un Il
lietoSanas veida buvés un telpas, kuras ir vairak par 10 izmitinaSanas vietam; Il, Ill, IV, IVa un V
lietoSanas veida buvés un telpas, kuru stavu kopéja platiba ir lielaka par 200 m?;

Evaku acijas av arijapgaisme un apz Tmejumi

Evakuéacijas izejas, kas paredzétas vismaz 50 cilvéku evakuacijai, apriko ar izgaismotiem
evakuacijas izejas noradrtajiem.

Evakuacijas apgaismes tikli un izgaismotie evakuacijas izejas noraditaji ir pieslégti diviem
neatkarigiem elektroapgades avotiem.
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