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PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. IEVADS

Geotehniskas izpétes darbi Dundaga, estrades rekonstrukcijas darbiem, tika veikti 2012.gada 16.aprilt
pamatojoties uz savstarpéji noslégtu ligumu Nr.2012-08 starp Dundagas novada domi un SIA ,Vides
un Geo projekti”.

Izpétes mérkis bija noteikt grunts raksturlielumus jaunas estrades projektésanai.

Izpétes darbi tika veikti sertificeta geotehnika M.Bldnieka (sertifikata Nr.20-6290, 2.pielikums)
vadiba atbilstosi Latvijas valsti spéka esoSiem normativiem [1] un standartiem [2].

Darbu veiksanai SIA ,Vides un Geo projekti” riciba ir Valsts Vides dienesta izsniegta zemes dzilu
izmantosanas licence Nr.CS12ZD0030 (1.Pielikums).

2. VEIKTO DARBU APRAKSTS

Izpétes darbi tika veikti ar darbu Pasatitaju saskanotas urbumu vietas un tehniski iespéjamam
dzilumam. Darbu gaita tika ierikoti divi geotehniskas izpétes urbumi sasniedzot 5.00...6.00 metru
dzilumu no zemes virsmas. Urbums Nr.2 tika ierikots lidz tehniski iespéjamam dzilumam, jo
geologiska griezuma lejasdala atsegto cietas konsistences malu grunti nebija iespéjams caururbt ar
izpétes darbos izmantotajiem instrumentiem.

Izpéte veikta izmantojot vitnurbSanas metodi ar urbsanas instrumentu komplektu STIHL BT121, kas
aprikots ar 1.00 m gariem un 62 mm diametra urbSanas Snekiem.

Geotehnisko izstradnu izvietojuma plans dots parskata 3.pielikuma, iertkoto izpétes urbumu apraksti
pievienoti parskata 4.pielikuma, bet izpétes gaita atsegto grunSu normativie un apléses raditaji
aplikojami parskata 6.pielikuma.

3. VISPARIGAS ZINAS PAR DABAS APSTAKLIEM

Izpétes urbumi atrodas teritorija ar daléji tehnogéni parveidotu reljefu. lertkoto urbumu atverém tika
noteiktas absollta augstuma atzimes, kas ir robezas no 54.50...55.60 m v.j.l.

Geomorfologiski izpétes teritorija ir attiecinama uz Ziemelkursas augstienes Dundagas pecélumu.
Blvlaukuma dabas apstakli, atbilstosi LBN 005-99, raksturojami ka vidéji sareigiti (Il sareigitibas
pakape).

4. GEOTEHNISKIE UN HIDROGEOLOGISKIE APSTAKLI

Izpétes teritorija ierikotajos geotehniskas izpétes urbumos, kas sniedzas no 5.00...6.00 m dzilumam
no zemes virsmas, tika atsegtas tehnogénas, smilSu un malu gruntis, ka ari devona perioda pamatiezi.
Kvartara (Q) perioda gruntis veido maksligi izveidoti tehnogéni (tQ;) nogulumi, ka ari dabigi
veidojusies glaciolimniski (/gQ; Itv) un glacigéni (gQ; Itv) Latvijas leduslaikmeta nogulumi.

Izpétes urbumos atsegtas un izpétitas gruntis ir apkopotas 4.1. tabula.
Tehnogénas gruntis (GTE Nr.1)

Tehnogéni veidotas gruntis tika atsegtas abos izpétes urbumos geologiska griezuma augsdala un tas
veido uzbérta augsne, zem kuras atsegta smalka granulometriska sastava smilts vai parrakta
smilSmala grunts, kas urbuma Nr.1 satur ari organisko vielu piejaukumu. Kopéjais tehnogéno grunsu
slana biezums, kas atsegts urbumos ir 0.50...1.00 m
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Smilsu gruntis (GTE Nr.2...GTE Nr.3)

Dabigi veidojusas kvartara perioda smilSu gruntis tika atsegtas urbuma Nr.2 zem tehnogéna grunsu
slana un tas veido aluvialos (upes) apstaklos izgulsnéjusies smalka granulometriska sastava smilts, kas
vietam satur plastiskas malsmilts starpkartas. Péc sablivétibas pakapes atsegta smilSu grunts ir irdena
un vidéji bliva.

Malu gruntis (GTE Nr.4...GTE Nr.5)

Dabigi veidojusas kvartara perioda malu gruntis tika atsegtas abos izpétes urbumos un tas veido
glaciolimniskos (ledus ezera) apstaklos izgulsné&jies siksti plastiskas konsistences smilSmals, kas
vietam satur smalkas smilts starpkartas un glacigénos (ledaja) apstaklos veidojies puscietas
konsistences morénas smilSmals.

Pamatiezi (GTE Nr.6...GTE Nr.7)

Devona perioda veidojusies nogulumiezi tika atsegti abos izpétes urbumos un tos veido vidusdevona
Arukilas (D, ar) svitas cietas konsistences mals un vidéji labi cementéts smilSakmens, kas vietam satur
puscietas konsistences mala starpkartas. PamatieZzu virsmas urbumos atsegta 1.50...1.90 m dzijJuma
no zemes virsmas, jeb 52.60...54.10 m v.j.l.

Hidrogeologiskie apstakli

Izpétes teritorija ierTkotajos izpétes urbumos tika sasniegts gan kvartara gruntsiidens, gan devona
pazemes udens horizonts. Gruntstdens horizonts tika konstatéts urbuma Nr.2, kur ta limenis ir 1.00
m dziluma no zemes virsmas un ir saistits ar kvartara perioda smilSainajiem nogulumiem. Urbuma
Nr.1 atsegta kvartara grunts ir mitra, bet ne tidens piesatinata. Devona pazemes tdens horizonts tika
atsegts abos izpétes urbumos un tas ir saistits ar Arukilas (D, ar) svitas smilSakmeniem. Devona

pazemes Udens horizonta statiskais limenis urbSanas darbu laika urbuma Nr.1 sasniedza 1.60 m, bet
urbuma Nr.2 — 1.00 m dzilJumu no zemes virsmas, jeb 53.50...54.00 m v.j.l.

Geotehniskie griezumi un apziméjumi doti parskata 5.pielikuma.

4.1.tabula. Grunsu tipi un to raksturojums

Geotehniska
Grunts tips Grunts raksturojums elementa numurs
(GTE Nr.)
Tehnogéna Augsne
grunts
Smilts smalka
1.
Parrakts smilSmals
Parrakts smilSmals ar organisko vielu piejaukumu
SmilSu gruntis Smilts smalka, irdena ar plastiskas malsmilts starpkartam 2.
Smilts smalka, vidé&ji bliva ar plastiskas malsmilts starpkartam 3.
Malu gruntis SmilSmals, siksti plastisks ar smalkas smilts starpkartam 4,
Morénas smilSmals, pusciets 5.
Pamatiezi Mals, ciets, sarkans 6.
SmilSakmens, smalkgraudains, peléks ar puscieta mala starpkartam 7.

Geotehnisko elementu normativie un apléses raditaji doti 6.pielikuma. Grunsu raksturlielumi noteikti
péc vitnurbsanas laika veiktajiem novérojumiem, saskana ar Latvijas blvnormativu LBN 005-99
“Inzenierizpétes noteikumi blvnieciba” [1] un Latvijas Valsts standartu LVS 437 “Buavnieciba. Gruntis.
Klasifikacija” [2].
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5. SECINAJUMI UN REKOMENDACIJAS

e Izpétes teritorija atsegtas tehnogénas gruntis péc LBN 005-99 uzskatamas par bivniecibai
nelabvéligam. lzpétes urbumos atsegtais tehnogéno grunsu slanu kopéjais biezums ir
0.50...1.00 m;

e Izpétes teritorija tika atsegtas sekojosSas dabigi veidojusas gruntis, kas péc LBN 005-99 bdtu
uzskatamas par bivniecibai nelabvéligam:

v" Smilts smalka, irdena ar plastiskas malsmilts starpkartam (GTE Nr.2). Atsegta urbuma
Nr.2 intervala no 0.50...0.90 m dziluma no zemes virsmas.

e Zemes darbu laika, nebltu ieteicama Gdens uzkrasanas buvbedré, kas var izraisit malaino
grunsu atmiekskésanos, ka ari grunts dabigas struktliras traucéSana — parrakSana
uzirdinasana, uzbriedinasana, izsalSana u.c. — zem blves pamatnes;

e |zpétes teritorija ierikotajos izpétes urbumos tika sasniegts gan kvartara gruntsadens, gan
devona pazemes tdens horizonts. Gruntstidens horizonts tika konstatéts urbuma Nr.2, kur ta
[Tmenis ir 1.00 m dziluma no zemes virsmas un ir saistits ar kvartara perioda smilSainajiem
nogulumiem. Urbuma Nr.1 atsegta kvartara grunts ir mitra, bet ne Gdens piesatinata. Devona
pazemes Udens horizonts tika atsegts abos izpétes urbumos un tas ir saistits ar Arukilas (D,
ar) svitas smilSakmeniem. Devona pazemes Udens horizonta statiskais limenis urbsanas
darbu laika urbuma Nr.1 sasniedza 1.60 m, bet urbuma Nr.2 — 1.00 m dzilumu no zemes
virsmas, jeb 53.50...54.00 m v.j.l.;

e |zpétes teritorijas geologiska griezuma augsSdala dominé gan tehnogeéni veidotas, gan dabigi
veidojusas malu gruntis, tadél pie nelabvéligiem hidrometeorologiskiem apstakliem -
ilgstoSiem nokriSniem, straujas sniega segas nokusanas pavasara ménesos u.t.t., iespéjama
maldu gruntsiidens vai virsidens izveidoSanas virs malu grunts slana, kas izskaidrojams ar
malu nogulumu vajajam filtracijas ipasibam;

e Projektéjot bivi janem véra tuvuma eso$a Dzirnavezera sezonalas tGdens limena svarstibas,
kas ir atkarigas no Paces upes hidrologiska rezima;

e Bilives pamatu projektésanas stadija ieteicams izvéléties vispiemérotako pamatu tipu
attieciba uz projektéjamo bavi un grunts nestspéju.

6. ATSAUCES

nn

1. “Noteikumi par Latvijas blivnormativu LBN 005-99 “InZenierizpétes noteikumi blvnieciba
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumi Nr.168, ar grozijumiem
[idz 2003.gada 29.aprilim;

2. Latvijas Valsts standarts LVS 437 “Blvnieciba. Gruntis. Klasifikacija”. 14.11.2002.
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