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PROJEKTA SATURA RADITAJS
Lapa Nosaukums Marka

1. lapa Titullapa
2. lapa Vispariga dala ELT-1
3. lapa Buvkomersanta registracijas apliecibas kopija
4. lapa Projekta vaditaja sertifikata kopija
5. lapa Projektetaja sertifikata kopija
6. lapa Projektesanas uzdevums
7. lapa Trases plans ELT-2
8. lapa Trases plans ELT-3
9. lapa Trases plans ELTH4
10. lapa Ielu apgaismojuma shema ELT-5
11-12. lapa | Galveno darbu un matrialu specifikacija
13. lapa Piezimes

Paskaidrojuma raksts

Projekts objektam: "lelu apgaismojuma rekonstrukcija posma no majam "Valkmali" Iidz majam "Li¢i", Kolka,
Kolkas pag., Dundagas nov"izstradats pec Dundagas novada pasvaldibas projekt€Sanas uzdevuma
Nr.DD-3-13.2/12/53-1. Darba tehniskais projekts izstradats uz SIA "LATIJASMERNIEKS" izstradata
topografiska plana ar m&rogu M=1:500, kordinatu sisttma - LKS 92, Baltijas augstumu sist€ma.

Projekt€sanai izmantota grafiska projekte§anas sisttma AutoCAD 2006.

Esosais ielas posma apgaismojums dalgji Sobrid atrodas uz A/S "Sadales tikls" GVL balstiem. Ta ka A/S "Sadales
tikls" veic projekt€Sanas darbus eso§o GVL parbiivet par zemes kabelu Iiniju, nepiecie§ams rekonstrugt arT ielu
apgaismojumu. lelu apgaismojumu izbilivét uz 6 m balstiem bez konsoles gaismeklus novirzot braucamas dalas
virziena. Par gaismas kermeniem izmantot firmas SiTECO ST-100 gaismeklus. K3 ielas apgaismojuma vadibas
sadali izmantojama firmas Jauda E-N-LU sadales korpuss. Sadali mont&t uz pamatnes PD.Sadali uzstadit esosas ielu
apgaismojuma sadales vieta. Kabeli AXMK 4x35 ieguldit transeja sagatavota smilSu slani vismaz 0.7 m no zemes
virskartas. Ja kabeli montg viena tran§eja ar Sadales tikls kabeli, starp kabeliem jabut vismaz 0.5 m. Vietas kur tas
nav iesp&jams, abus kabelus montét caurulé. Zem cela braucamas dalas kabelis mont&jams caurulg vismaz 1 m zem
braucamas dalas. Visa trases gatuma virs kabela ieguldit signallentu.

Darba aizsardzibas un drosibas tehniku projektetajam objektam celtnieciba un ekspluatacija nodrosina, stingri
ieverojot pastavosos DT, TE noteikumus, ka ar1 "ElektroietaiSu izbiives noteikumus".

Ugunsdrosibu objekta nodrosina pielietojot nedegosas konstrucijas, automatisku atslégsnos issléguma gadijumos,
zemesana u.c. pasakumi.

Atbilstosi pastavoso normativu (EN un CN un N 3.05.06-85) prasibam javeic visu elektroietaiSu metalisko,
normali zem sprieguma neeso$o dalu iezemesana.
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