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1. VISPARIGA INFORMACIJA
Objekts: Dundagas novads, Dundaga (Kr. Barona, Lauku, Bérzu, Liepu, Meza, Uzvaras,
Paces, Brivibas, Saules, Upes, Puku, Isa, Skolas, Maija, Talsu, Pils, A. Upisa un Sliteres ielas,
ka ar1 Dakterleja, skolas un bérnudarza teritorija).
Projekts ,Udenssaimniecibas pakalpojumu attistiba Dundaga” izstradats pamatojoties uz
Dundagas novada bivvaldes izdota planoSanas un arhitektiras uzdevuma, izdotajiem
tehniskajiem noteikumiem un topografiskas un geotehniskas izpétes materidliem. Projekts
izstradats saskana ar LR spéka esosajiem blavnormativiem LBN 222-99 ,Udensapgades aréjie
tikli un baves”, LBN 223-99 ,Kanalizacijas aréjie tikli un baves”, ,Visparigie Bavnoteikumi”, ka
art citiem normativajiem dokumentiem un standartiem.
Projekta izstradé nemta véra un izmantota pieejam informacijas no Sadiem Dundaga
realizétiem projektiem:

1) Tehniskais projekts ,Udensapgades un kanalizacijas tiklu rekonstrukcija un izbive

Dundagas pasvaldiba ”, SIA ,VentEko”, 2006. g.

2. DARBU APRAKSTS

Blvuznéméja darbu apjoma ir jaietver (bet ne ierobezojosi) stradnieku nodroSinasana ar apri-
kojumu, aparatdru un materidliem, kas nepiecieSami, lai veiktu nojaukSanas un vietas attiriSa-
nas darbus, rakSanas, gruntsidens atsikné&Sanas, aizbérSanas darbus, uzbérumu iertkoSanu,
liekas grunts iznem$anu un transportéSanas darbus, ievietotas un uzstaditas nepiecieSamaja
augstuma visas pazemes caurulvadu sistémas kopa ar veidgabaliem (ieskaitot aizbidnus utt.)
un papildiericém, pieslégumiem kanalizacijas akam un kameram, pieslégumiem esoSajiem pa-
zemes caurulvadiem, izmantojot caurulu apvalkus ar visam konstrukcijam un atbalstiem, cau-
rulvadu parbaudi un dezinfekciju, lidzinaSanas darbus, celu un ietvju seguma atjaunoSanu (vai
rekonstrukciju), liekas grunts aizveSanu, vietas sakops$anu, teritorijas labiekartoSanu, un visus
ar to saistitos darbus, personala apmacibu, u.c., ka noradits specifikacijas un ras€jumos, vai
saskana ar blvuzrauga noradijumiem darbu pabeigSanai. Blvuznéméjam janodrosina iekartu
un aprikojuma apkalpojosa personala apmaciba.

Pirms rak8anas darbu sakuma noskaidrot pie pazemes komunikaciju turétajiem to atrasanas
vieta daba. Kabelu, ka arT citu apakSzemes komunikaciju aizsargjoslas, kur projektéjamas
Udensvada un kanalizacijas sistémas Skérso vai pietuvinas eso$am komunikacijam, rakSanas

darbus veikt bez zemes rakSanas masinam.

Specifikacijas un raséjumi, kas attiecas uz bivdarbiem, pamata ir attiecigas vietas izpéte.
Pirms darbu veikS8anas projekta iesniegSanas, Blvuznémé&jam ir jaiepazistas ar viet&jam
pazemes komunikacijam: esoSo Gdens un kanalizacijas vadu, elektribas, telefonu kabeliem,

drenazas sistémam, ka arT jebkuram citam komunikacijam, kas tur varétu atrasties.
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3. UDENSAPGADES UN KANALIZACIJAS TIKLI

3.1. Udensapgades tiklu izblve
Udensapgades tiklus paredzéts izblvét - Kr. Barona, Lauku, Bérzu, Liepu, Meza, Uzvaras,

Paces, Brivibas, Saules, Upes, Puku, Tsa, Skolas, Maija, Talsu, Pils, A. Upi3a un Sliteres ielas,
ka arT Dakterleja un skolas teritorija.

Magistralie Gdensapgades tikli projektéti no polietiléna (PE) caurules ar diametru OD110 un
OD63, spiediena klase PN10. Atzari no magistralajiem vadiem — OD50. Maju pievadi — PE
OD32. EsoSie maju pievadi japarvieno pie projektétajiem tikliem, ka art japaredz jaunu
pieslégumu izveide I1dz sarkanajai linijai.

Udensvada caurulvadiem un veidgabaliem jaatbilst LVS EN 545 prasibam, spiediena klase
PN10. Caurulvadu un veidgabalu aré&jai pretkorozijas izolacijai jabat ne mazakai ka 400g/m?>.
Noslégarmatirai jabit ar kalama keta korpusu, parklatai ar specialu epoksida pulvera

parklajumu un jaatbilst ISO prastbam. Noslégarmatiras spiediena klase PN16.

Uz magistralajiem Gdensvadiem paredzéts izblvét gan teleskopiskus hidrantus dzelzsbetona
grodu akas, gan virszemes tipa hidrantus. Hidranta paskaidrojoSam plaksnites jaatbilst
standarta LVS 446 prasibam.

Paredzamie darbi:

e trases nosprausana koordinatés un tas fiksacija daba;

e esoS0 komunikaciju atrak$ana;

e ielas seguma uzlau$ana un péc biavdarbu pabeigdanas seguma atjaunosana;

e bivgravja atrak8ana un péc caurulvadu ieguldiSanas ta aizbé&r8ana, pa kartam veicot
blivéSanu;

e (ddensvada PE OD110 izblve ar beztranSejas metodi — Uzvaras iela, Skérsojot Talsu

ielu, kas ir valsts nozimes cel$, Brivibas ield Skérsojot Paces upi un Pils iela Skérsojot
diki. Skérsojot Talsu ielu Gdensvads izblvéjams apvalkcaurulé;

e rlpnieciski razota siltinata Gdensvada PE ODG63 ar apsildes kabeli izbive Dakterleja
strauta SkérsoSanas viet3;

e ja nepiecieSams, gruntsidens limena pazeminaSana (skatit geotehniskas izpétes
atskaiti);

e eso$as grunts nomaina;

e PE OD110 un OD63 PN10 izblve buvgravt ar 15cm biezu smilSu pabérumu;
e hidroizolétu dzelzsbetona aku izbive, kas aprikojamas ar kalama keta lukam;
e aizbidnu, veidgabalu un hidrantu uzstadisana;

e jaunu majas pievadu izblve un eso$o parvienoSana - pazemes aizbidnu ar kata
pagarinataju un kapi uzstadiSana pie TpaSuma robezas;

e péc jauna caurulvada izbluvés esoso tiklu tamponésana vai demontaza;

pievienoSanas esoSajam Udensvadam,;
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e projektétd ddensvada pievienoSana esoSajam ddensvada akam, kas rekonstruétas
iepriek$éja buvniecibas karta;

e koku izcirSana pa trasi;

e jaunizbivétas Gdensvada trases uzmérisana digitala forma;

e zalienu atjaunoSana.

3.2. Pasteces kanalizacijas tiklu un kanalizacijas spiedvada izbiive
Kanalziacijas tiklus paredzéts izblvét - Kr. Barona, Meza, Uzvaras, Brivibas, Saules, Upes,

Puku, Isa, Skolas, Talsu, Pils, A. Upida un Sliteres ielas, ka ari Dakterleja, skolas un
bérnudarza teritorija.

Magistralo kanalizacijas caurulvadu materidls — monolitsienu PP SN8 polipropiléna
kanalizacijas caurule ar uzmavu un monolitas konstrukcijas ribam, diametrs OD315 un OD200.
Maju pievadu diametrs OD160. Pievadi Iidz zemes gabala robezai, kas noslédzami ar
plastmasas skataku D400, vai savienojams ar eso$o kanalizacijas maju pievadu. Caurulvadu
ieguldes klase SN8, jaatbilst EN 1401 prasibam.

Projekta paredzétas polipropiléna skatakas DN630 un dzelzsbetona skatakas DN1000, ja

trases dzilums ir lielakas par 3,0m, skataku diametrs — DN1500.

Kanalizacijas spiedvads PE OD90, PN10 izblGvéjams Brivibas un Pils iela, bet spiedvads PE
OD110, PN10 - Talsu iela.

Paredzamie darbi:

e trases nosprau$ana koordinatés un tas fiksacija daba;

e esoSo komunikaciju atrak3ana;

e ielas seguma uzlau$ana un péc bavdarbu pabeigSanas seguma atjaunosana;

e bivgravja atrakS8ana un péc caurulvadu ieguldiSanas ta aizbérSana, pa kartam veicot
bliveésanu;

e ja nepiecieSams, gruntsidens limena pazeminaSana (skatit geotehniskas izpétés
atskaiti);

e eso$as grunts nomaina;

e kanalizacijas tikla izbdve no PP caurulem OD315, OD200 un OD160 ieblves klase
SN8, izblve bavgravTt ar 15cm biezu smilSu pabérumu;

e kanalizacijas spiedvada izblive no PE OD100 un OD90, PN10 caurulem bdvgravt ar
15¢cm biezu smilSu pabérumu;

e maju pievadu izbive lidz zemes gabala robezai;

e pasteces kanalizacijas vada izblve ar beztrandejas metodi — Skérsojot Talsu ielu, kas ir
valsts nozimes celS, Brivibas ield Skérsojot Paces upi un Brivibas ielu, kas ir valsts
nozimes cel$. Skérsojot Talsu un Brivibas ielu, kanalizacijas vads izbav&ams
apvalkcaurulé;



®C) ) jguma Nr. 2011-UK979-03
..:f_—" Projekts: ,Udenssaimniecibas pakalpojumu attistiba Dundaga™

firsaa L4

spiedvada izblve ar beztrandejas metodi — Skérsojot Talsu ielu, kas ir valsts nozimes
celS, Pils iela Skérsojot diki. Skérsojot Talsu ielu, kanalizacijas vads izblvéjams
apvalkcaurulé;

ripnieciski razota siltinata kanalizacijas vada PP OD200 ar apsildes kabeli izbGvé
Dakterleja strauta SkérsoSanas vieta;

caurtekas rekonstrukcija par Brivibas ielu PP OD893, galu nostiprinasana;

péc caurulvadu izblves Brivibas iela, sakartot esoSo ielas Gdens atvades sistému, t.i.
cela novadgravju atjauno$ana;

plastmasas skataku DN630 izblve;

dzelzsbetona grodu skataku DN1000 un DN1500 izbave;
parkritumu aku izbave;

pievienodanas esoSajam kanalizacijas skatakam;
spiediena dzéSanas aku izbuve;

koku izcirSana pa trasi;

jaunizblvétas trases uzmerisana digitala forma;

zalienu atjauno$ana.

3.3. Kanalizacijas suknu stacijas (KSS)
Projekta ietvaros paredzéta 3 jaunu KSS izbive: KSS1- Brivibas iela, KSS2 — Talsu iela un

KSS3 — Pils iela. Stknu stacijas katra jaapriko ar aizbidni uz ienako$a vada, grozu, 2

iegremdéjamajiem sdkniem, pretvarstiem, nazveida aizbidniem un 3 Ilimena (ieslégSanas,

izslégSanas un avarijas limena) devejiem. Paredzétie darbi:

suknu stacijas tvertnes ieblve;

tvertnes nodroSinasana pret uzpeldésanu;

projektéjama pasteces kanalizacijas un spiedvada pieslégSana pie suknu stacijas;
visparéjie celtniecibas un elektribas pievada izblves darbi;

labiekartoSanas darbi;

suknu vadibas bloks un ta uzstadiSana;

darba spriegumi: 380-415V;

pieslédzamie sukni.

Sikni un stknu stacijas:

1)

Siikni:

e Siknétava jauzstada divi iegremdé&jamie kanalizacijas sdkni: viens darba sdknis,
viens — rezerves;

e Sikna raziba un cel$anas augstums:
1. KSS1: Q=3,81/s,H=18,7 m;
2. KSS2:Q=10,41/s,H=9,8 m;
3. KSS3:Q=5,01/s,H=13,2m.
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2) Suaknu stacija:
o KSS1: diametrs DN1500 mm, H=6,43 m (precizét péc suknu izvéles);
o KSS2: diametrs DN1500 mm, H=5,82 m (precizét péc suknu izvéles);
e KSS3: diametrs DN1500 mm, H=3,50 m (precizét péc siknu izvéles).
3) leplades caurule:
e Materials/diametrs: PP/OD200.
4) Spiedvads:
e Materials/diametrs: PE/OD110, PE/OD90;

o lekSejam caurulém, siknu pacel8anas kédem un visdm paréjam detalam, kas
tiek izmantotas stknu stacijas aprikoSanai (skraves utm.), jabit no nertséjosa
térauda.

5) Elektribas padeve:

e Siknu vadibas skapis. Vadibas skapis paredzéts siknu darbibas, vadibas,
kontroles un aizsardzibas automatizacijai;
e Piesledzamo suknu skaits: 2.gab.;
e Darba spriegumi: 380-415V;
e Pieslédzamo suknu jauda:
1. KSS1:2 x 3,8 kW (precizét péc suknu izvéles);
2. KSS2: 2 x 3,8 kW (precizét péc suknu izvéles);
3. KSS3: 2 x 2,8 kW (precizét péc siknu izvéles);

o lekseja elektroapgade no KSS vadibas un automatikas bloka I1dz stknétavai ir
dala no kompleksas rapnieciski razotas KSS.

Argjo elektribas pieslégumu skatit ELT projekta.

4. DETALIZETA INFORMACIJA PAR DARBU IZPILDES VIETU

4.1. Darbu izpildes vietas apraksts
Darbu izpildes vieta: Dundaga - Kr. Barona, Lauku, Bérzu, Liepu, Meza, Uzvaras, Paces,

Brivibas, Saules, Upes, Puku, Isa, Skolas, Maija, Talsu, Pils, A. Upisa un Sliteres ielas, ka ar

Dakterleja, skolas un bérnudarza teritorija.

4.2. Piekluve darbu izpildes vietai
Darbu izpildes vieta — Dundaga. PiekJuve pa autoceliem. Piek|uve konkrétai vietai saskana ar

blvuznemeéja izstradato Darbu veikSanas projektu.

4.3. Treso personu piek]uve darbu izpildes vietai
TreSo personu piekluve darbu izpildes vietai saskana ar Darbuznéméja ligumu un Darbu

veikSanas projektu.

10
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4.4. EsoSas inzeniertehniskas komunikacijas

Eso8as inzeniertehniskas komunikacijas ir uznestas inzZeniertopografiskaja plana, ka art 81
blvprojekta generalplanos. InZzenierkomunikaciju Tpasnieku adreses skatit Plano$Sanas un
arhitektdras uzdevuma. Blvuznémeéjam veicot bivdarbus janodroSina visu eso$o komunikaciju
aizsargaSana pret bojajumiem. Avariju gadijuma janodroSina atjauno$ana un darbu nodoSana

komunikaciju 1pasniekam.

4.5. Kulturas pieminek|u aizsardzibas prasibas
Saskana ar Valsts kultiras pieminek|u aizsardzibas inspekcijas izdotajiem tehniskajiem

noteikumiem, projektéjamo tiklu izblves darbi skar valsts nozimes arheologisko pieminek|u
teritoriju, ka arT valsts nozimes arhitekttras pieminek|u aizsardzibas zonas:
- Kalna darzs — pilskalns (valsts aizsardzibas Nr.2200);
- Dundagas baznicas senkapi (valsts aizsardzibas Nr.8730);
- Dundagas viduslaiku pils (valsts aizsardzibas Nr.2199);
- Dundagas pilskalns (valsts aizsardzibas Nr.2198);
- Dundagas luteranu baznica (valsts aizsardzibas Nr.6738);
- Dundagas pils (valsts aizsardzibas Nr.6739);
- Parks (valsts aizsardzibas Nr.6740).
Bavniecibas laikd nemt vera kultiras piemineklu teritorijas un aizsardzibas zonas. Zemes
rakSanas darbu laikd Pils iela un Pils ielas savienojuma ar E. Dinsberga ielu
nepiecieSamibas gadijuma nodroSinat arheologisko uzraudzibu, kas, atsedzoties
nozimigam arheologiskajam liecibam, aizstdjama ar arheologisko izpéti, ja to pieprasa

Valsts kultiras pieminek|u aizsardzibas inspekcija.

5. TEHNISKA SPECIFIKACIJA
Pirms materialu iegades, kas paredzéti savienoSanai ar eso$ajam caurulém, javeic attiecigo

komunikaciju parbaude uz vietas. Lai noteiktu esoSo caurulu un atloku precizu diametru un
materialu, javeic atsevisSki parbaudes rakumi. Jaizstrada preciza dokumentacija un jaatrada
blvuzraugam, kura ka minimums tiks noradita parbaudes rakuma vieta, izméritais perimetrs,
noteiktais cauruju diametrs, ka arT caurulu materials un cita informacija.

Pirms attiecigd posma ieblves ir jaatrok (jaatSurfé) visi komunikaciju Skérsojumi, jakonstaté to
iebdves dzilumi un japarliecinds vai iesp&ams ieguldit jaunos tiklus attiecigi projekta
dokumentacijai. Ja komunikaciju ieblves dzilumi neatbilst projekta dokumentacijai un nav
iespéjams ieblvét caurulvadus ka noradits projekta dokumentacija, japieaicina autoruzraugs,

jaatrod risinajums un jaizdara attiecigas izmainas projekta dokumentacija.

11
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Blvuznéméjam pirms blvniecibas uzsaksanas nepiecieSams saskanot ar pasuatitaju (rakstiski
apstiprinot) projekta realizacijai izmantojamos materialus, un inZenierim (bdvuzraugam) javeic

parbaude.

5.1. Udensvada izbiive

_ Caurules

Udensvada tikliem paredzétas polietiléna PE caurules. Magistralo caurulvadu diametrs OD110
un OD63. Udensvada pievadus lidz zemes gabalu robezai ir paredzéts izbavét no polietiléna
(PE) caurulem ar diametru OD32. Caurulém, kuras Skérso dzelzsbetona sienas, jabat
ievietotam rdpnieciski razotas aizsargCaulas.

Polietilena caurulu plastiskumam janodroSina iebldvéjama caurulvada virziena maina. Ja
virziena maina parsniedz 5°, paredzeéti ripnieciski razoti ltlkumi. Bet, ja caurulu razotajs pielauj
nepielietot Sadus ltkumus, tad tos var nelietot, ievérojot So caurulu diametrus un attiecigos
atlautos caurules liekuma radiusus.

Jaunbiveta ddensvada pieslegumu esoSajam Udensvadam ir javeic tikai tad, kad veikta
jaunizbavéta caurulvada hidrauliska parbaude.

Kabelu SkérsoSanas vietas uz eso$ajiem kabeliem ir jaliek aizsargCaula 2 metru garuma,
iznemot, ja komunikacijas atrodas kabelu kanalizacija.

TranSejas jaaizber ar zemi, kas nesatur organiskas vielas, tapat art aizberama zeme nedrikst

bat slapja.

Akas
Udensvada akas paredzétas no saliekama dzelzsbetona elementiem. Dzelzsbetona elementu

konstrukcija — atbilsto§i LVS EN 1916 vai LVS EN 1917 ar iestradatiem gumijas
blivgredzeniem, jeb gropi blivéjuma iestradei. Betonam jabat LVS EN 206 — 1. Darba izpildei
lietojama betona klase C25/30, caurlaidibas marka W10, salizturiba F200 un kimiska noturiba
pret hloridu iedarbibu. Caurulvadu savienojumu vietas pielietojamais blivéjums atbilstoSi EN
681-1 prasibam. Blivejumam jabat necaurlaidigam, elastigam materialam, kas piemérots
apstakliem, kados tas tiks izmantots, un jaspé nodroSinat izturigu, elastigu un
Udensnecaurlaidigu blivejumu, kad tie tiek piestiprinati betonam visa savienojuma kustibas
amplitdda. Gumija blivéjoSajam starplikam jabat piemérotam uzglabasanai, izmantosanai,
uzstadidanai un ekspluatacijai temperatiras amplitida no 0°C lidz + 40°C. Udensvada aku
konstrukciju skatit standartraséjumos. Akam jabdt hidroizoletam, janodroSina akas
hermétiskums.

Udensvada aku iek3g&jais diametrs — 1500 mm un 1000 mm. Aku vakiem jatbilst LVS EN 124
prastbam. Aku vaki no ¢uguna uz braucamas dalas slodze > 400 kN (asfaltétas un grants ielas

peldoSa tipa), bet zalaja zona >250 kN. Aku vaku konstrukciju skatit standartraséjumos.
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Dzelzsbetona grodu apkalpes akas ir jaizvieto magistralo caurulu atzaru, aizbidnu, hidrantu
iebaves vietas.

Grantétas ielas keta aku vaka pamatnei jabat iebetonétai (R=70cm), pazemes aizbidna kapém
(R=60cm). Augstuma starpiba (H=10cm) pie akas vaka pamatnes izblvéjama ar vienmérigu
slipumu rinka linijas virziena, lai novérstu to aizstumSanu ielas uzkopSanas laika. Uz
dzelzsbetona grodu aka vaka paredzét vismaz divas atvérSanas instrumenta ievietoSanas
ligzdas, kuras atrodas lukas rami. Pazemes aizbidna kapém vaks ar ne mazak ka vienu
atvérSanas ligzdu.

Aku grodiem, pamatném un parsegumam ir jabat no rapnieciski razotiem betona elementiem.
Ripnieciski razotie aku betona grodi ir jabalsta uz 150mm biezas betona pamatnes. Precizs
apkalpes akas dzilums ir janosaka balstoties péc caurules ieblves dzilumu. Attalumam starp

akas pamatni un caurules apaksu jabat 250mm.

_ Armatira
Udensvada caurulvadiem un veidgabaliem jaatbilst LVS EN 545 prasibam. Caurulvadu un

veidgabalu aréjai pretkorozijas izolacijai jabut ne mazakai ka 400g/m2.

Noslégarmatdrai jabUt ar kalama keta korpusu, aizbidniem jabat kilveida ar elastigu blivéjumu
un parklatam ar pulverkrasojumu. Noslégarmatiras spiediena klase PN 16.

Visi magistralie Gdensvada aizbidni ieblvéjami pieejamas pazemes skatakas ar iek$éjo
diametru no 1,0 lldz 1,5m. Paredzéts uzstadit tikai rdpnieciski izgatavotus, augstas kvalitates
aizbidnus, kuru razoSanas prasibas un prasibas attieciba uz pielietojamajiem materialiem
atbilst LVS vai atbilstosiem ES, BS, DIN vai ISO normativiem. Udensvada aizbidni DN >50mm
paredzéti tikai ar atloku savienojumiem.

Vietas, starp cauruli un aku grodiem ir jahermetizé un uz caurulvada jauzliek rapnieciski
izgatavota aizsargcCaula.

Aizbidni un veidgabali ir jaliek uz betona pamatnes (betona klase ne mazaka ka B20).

Hidranti
Projekta paredzeti teleskopiski hidranti ieblvéti dzelzsbetona skatakas, ka arT virszemes tipa

hidranti. Hidranta paskaidrojoSai plaksnitei jaatbilst standarta LVS 446 prasibam. Hidranta
konstrukciju skatit standartraséjuma.

Pateréetaju pieslegumi
Projekta paredzéti maju Gdensvada piesléegumi. Katrai individuali dzivojamai €kai paredzéts
atseviSks pievads [1dz sarkanai linijai vai gruntsgabala (privatipasuma) robezai.
Eku pievadi ar diametru OD 32 mm. Pievienojumi magistralei ar sedlu uzlikam. lIzvads pie

gruntsgabala robeZas noslédzams ar servisa ventili un kompresijas tipa noslégtapu vai
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parvienojams ar eso$3ad uUdensvada pievadu. Maju pieslegumu konstrukciju skatit

standartraséjumos.

5.2. Kanalizacijas izblive

Caurules
Magistrala pasteces kanalizacija paredzéta no monolitsienu PP polipropiléna kanalizacijas
caurulém ar uzmavu un monolitas konstrukcijas ribam, ar ieguldes klasi SN8.
Pasteces caurulvadu Skérsojumu vietas ar dzelzsbetona grodu akam, paredzéts izmantot
rdpnieciski razotas ultra aizsarguzmavas ar smildu klajumu.
TranSejas jaaizber ar zemi, kas nesatur organiskas vielas, tapat art aizberama zeme nedrikst

bat slapja.

Akas
Kanalizacijas skatakas uz ielam paredzétas gan no saliekama dzelzsbetona elementiem

DN1500 un DN1000 mm, gan polipropilena (PP) skatakas DN630 ar teleskopu.

Kanalizacijas skatakas uz magistrala kanalizacijas kolektora ar ieblves dzilumu no 3,0 m un
dzilak paredzétas no saliekama dzelzsbetona elementiem DN1500 mm ar rdpnieciski
izgatavotu akas pamatni ar tekném. Kanalizacijas kolektora iebaves dzilumam no 1,0 [idz 3,0 m
skatakas paredzétas no saliekama dzelzsbetona elementiem DN1000 mm un no PP
(polipropilena) materiala DN630 mm sakatakas ar teleskopu. Dzelzsbetona skatakas

paredzéetas ar akas lUkas diametru, kas lielaks par 600 mm.

Uz kanalizacijas vadiem skatakas, kas veido lielaku parkritumu par 0,5 m, paredzéts izbavét

kritcauruli dzelzsbetona grodu skatakas DN1000 mm un DN1500 mm iekSpuseé.

Dzelzsbetona skataku elementu konstrukcija — atbilstosi LVS EN 1917 prasibam, betons — LVS
EN 206 -1 prasibam. Darbu izpildei lietojama betona klase C25/30, Gdenscaurlaidibas marka
W10, salizturiba F200 un kimiska noturiba pret hloridu iedarbibu. Aku grodu, to elementu un
caurulvadu savienojumu vietds lietojamiem blivéjumiem materidliem jaatbilst EN 681-1
prasibam. Blivéjumam jabat necaurlaidigam, elastigam materialam, kas piemérots apstakliem,
kados tas tiks izmantot, un jaspéj nodroSinat izturigu, elastigu un Udensnecaurlaidigu
blivejumu, kad tie tiek piestiprinati betonam visa savienojuma kustibas amplitida. Gumija
bliveéjoSajam starplikam jabat piemérotam uzglabasanai, izmantoSanai, uzstadiSanai un
ekspluatacijai temperatiras amplitdida no 0°C hdz + 40°C. Akam jabadt hidroizolétam,
janodrosSina akas hermétiskums.

Aku vakiem jaatbilst LVS EN 124 prasibam. Grantétas ielas keta aku vaku pamatnei jabat
iebetonétai (R=70cm). Augstuma starpiba (H=10cm) pie akas vaka pamatnes izbilvéjama ar

vienmérigu slipumu rinka lnijas virziena, lai novérstu to aizstums$anu ielas uzkopS$anas laika.
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Aku vaki ¢uguna uz braucamas dalas slodze ar nestspéju 40tn, bet zalaja zona >250 kN.
Dzelzsbetona grodu akas vakiem paredzét vismaz divas atvérSanas instrumenta ievietoSanas
ligzdas, kuras atrodas likas rami. Plastmasas skatakam vaks ar ne mazak, ka vienu
atvérSanas ligzdu.
Dzelzsbetona grodu apkalpes akas ir jaizvieto trases pagrieziena un pievienojumu vietas, ka
tas paradits generalplana (akas novietojuma vieta var tikt precizéta bdvniecibas laika, lai péc
iespé€jas izdevigak varétu izbavét maju pieslégumus).
Dzelzsbetona grodu apkalpes akam ir jabat ar minimalo iek$€jo diametru sdkot no 1000 mm.
Skatakas jaapriko ar kapsliem.

Patérétaju pieslégumi
Paterétaju pieslégumi I1dz sarkanai linijai vai zemes Tpasuma robeZzai.
Atzari individuali dzivojamajam ékam paredzéti no OD160 PP sadzives kanaliz&cijas caurulém
ar ieguldes klase SN8, EN 1401 (materials saskana ar pasdtitaja prasibam, precizét pirms
blvniecibas uzsak$anas). Maju piesléegumu konstrukciju skatit standartraséjumos. Atzars

noslédzams ar plastmasas skataku DN40O.

6. BUVDARBU ORGANIZACIJA

6.1. levads
Detalizéta bivdarbu veik§anas shéma un satiksmes organizacija jaizstrada konkrétajam darbu

veicéjam Darbu veikSanas projekta.

6.2. Buvdarbu kalendarais plans
Bavdarbu veik§anas kalendarais plans jaizstrada konkrétajam darbu veicéjam Darbu veikSanas

projekta. Konkrétajam darbuznéméjam ir zinams ar kadiem mehanismiem un masinam tiks
veikti darbi, ka ar1 cik darbaspéka paredzéts iesaistit katra etapa.

Bldvuznémeéjam izstradajot darbu izpildes grafiku, detali jaizstrada shéma par konkréto ielu vai
ielas posma slégSanu vai dal€ju slegdanu, So shemu saskanojot ar padvaldibu.

Bivdarbu veikSanas kalendarais plans pievienojams pie bavuznéméja buvdarbu liguma.

6.3. Bavdarbu organizacija

Biavdarbu sagatavosSanas periods
Lai uzsaktu bdvdarbus ir jasanem visas nepiecieSamas atlaujas. Informacija par eso$o
komunikaciju Tpasniekiem dota Plano$anas un arhitektlras uzdevuma. Pirms bivniecibas
uzsakSanas nepiecieSams saskanot ar Pasdtitaju (rakstiski apstiprinot) projekta realizacijai

izmantojamos materialus.
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Pirms buvdarbu uzsakSanas ir jaiekarto bavlaukums. Jauzstada vagonini un tualetes celtnieku
vajadzibam, jaiekarto materialu nokrausanas laukumi.

Pirms rakSanas darbu uzsakSanas ir janosprauZz izblvéjamo komunikaciju asis, jaiezimé
bdvgravja robezas un bistamas zonas. Jaatzimé vietas, kur tiks 38kérsotas eso$as
komunikacijas. Transporta Iidzeklu kustibas organizacijai uzstadit cela un bridindjuma zimes.
Janodros$ina gajéjiem un transportlidzekliem drosi parvietoSanas apstakli.

Demontazas darbus veikt pa posmiem, blvniecibas laikd nepartraucot esosas kanalizacijas vai
Odensvada darbibu. Vispirms izblvé Gdensvada magistralos tiklus un péc tam parslédz esosos

Udensvada pieslégumus.

Trases uzmeérisana un nosprausana
UzmériSanai un nosprausanai janodroSina blves atbilstiba projektétajiem geometriskajiem

parametriem un telpiskajam koordinatam un jaietver nepiecieSamie uzmériSanas un
nosprausanas darbi pirms darba izpildes, darba izpildes laikd un péc ta. Izpildot nosprausanu,
javeic geodéziskie darbi blvprojekta geometrisko lielumu, art autocela piketazas, parneSanai
daba un kontrolmérijumi.

Izpildot uzmériSanas un nosprausSanas darbus, jaievéro LBN 305-01 "Geodéziskie darbi
bavnieciba” tik, cik tas attiecas uz konkréto bavi.

Geodézisko punktu izveidoSanai jaizmanto tadi videi nekaitigi materiali, kas nodroSina atbalsta
sistémas saglabasanos buves vieta visa bavniecibas laika.

UzmériSanai un nosprausanai jaizmanto izpilddmo darbu raksturam atbilsto$i §eodéziskie
instrumenti un mériSanas lidzekli, kas nodroSina blvei nepiecieSamas precizitates prasibas, un
to parbaudes, verificéSanas un kalibréSanas datiem jabdt pieejamiem pasatitajam, bavdarbu
uzraugiem un bavniecibas kontroles institdcijam. Geodéziskie punkti jaizveido ta, lai tie kalpotu
[1[dz bives nodo$anai un péc iespéjas saglabatu geodézisko stabilitati. Atbildigajam bavdarbu
vaditdjam Iidz bdves nodoSanai jasaglaba informacija par geodéziskajiem mérijumiem un
aprékiniem, to skaita shémas un nosprau$anas protokoli. Ja nav prasita citadi, tad bavniecibas
nosprausanas geodéziska tikla punktu precizitatei jaatbilst 3. precizitates klasei saskana ar
LBN 305-01 "Geodéziskie darbi blvnieciba”.

Buvniecibas periods
Javeic pasakumi krimu, koSumkrimu, koku un Zzalaju aizsardzibai pret iespéjamajiem

bojajumiem. Péc koku nozagésSanas celmu bedres ir janolidzina. Uzsakot rak$anas darbus
vispirms pa bivgravja robezu ir jaizgriez un janonem asfalts. Rokot bavgravi, virséjo grunts
kartu ir janonem un janober atseviski, lai nesajauktu grunts slanus. Talak var veikt badvgravja

rakSanu un izrakto grunti atbért grunts atbértuve, ja tas ir nepiecieSams.
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Veicot buvdarbus ir janodroSina iedzivotaju piekl|iSana savai dzivesvietai, ka arT neatliekamas
palidzibas un ugunsdzeséju pieklidana, kur tas nepiecieSams.

RakSana katra posma javeic péc to maju Tpasnieku informéSanas, kuru iebrauktuves atrodas
$aja posma.

A/S ,Sadales tikls”, SIA ,Lattelekom” tiklus pie Gdensapgades un kanalizacijas izbdves,
krustojumu vietas kabelus ieCaulot.

Pirms projektéjamo Udensvada un kanalizacijas tiklu izbaves citu inZzenierkomunikaciju tiesa
tuvuma, javeic to atSurféSana un novietnes precizéSana. Vietas kur esoSie 20 kV un 0,4 kV
kabeli Skérso projektéjamos Gdensapgades un kanalizacijas tiklus, ievilkt tos aizsargcaurulés.
Kabelu aizsargcaurulu materialu un diametru saskanot ar A/S ,Sadales tikls”.

Informaciju par tuvuma esoSam grants karjeram, nomainamajai gruntij transSejam
blvuznémeéjam jaizvélas saskana ar atbilstoSajiem blvnormativiem, projektu un saskanojot ar
Pasutitaju.

Informaciju par tuvuma eso$am bidvgruzu izgaztuvem blvuznéméjam jaizvélas péc
konsultacijas ar Pasutitaju.

TranSejas rakSanas darbus javeic ievérojot visus nepiecieSamos esoSo komunikaciju
aizsardzibas pasakumus. Tur kur tas nepiecieSams, tranSejas rakSana javeic pielietojot
vairogus, rievsienas vai citu tranSejas sienu stiprinaSanas panémienu, atbilstoSi blvnieka
piedavatai darbu veikSanas kvalifikacijai. Blvlaukumu nepiecieSams norobezot ar atstarojoSu
lentu, papildus uzstadot nepiecieSamas bridinajuma zimes. Blvdarbu veicéjam janodros8ina, lai
bavdarbu veik§anas zona neiek|itu nepiederosas personas.

Grunts slani zem caurulvadiem nepiecieSams norakt un aizstat ar piemérotas kvalitates
pievesto grunti, pieméram, malsmilti.

Udensvada un kanalizacijas kolektorus ir jaizbGvé pa posmiem no akas lidz akai. Aku
novietojuma vietas bivniecibas procesa laika ir japrecizé. Sakuma jaizblvé akas, tad ir
jaiegulda caurulvadi un javeic parbaude. Udensvada majas pievadus izbavét péc magistrala
tikla hidrauliskas parbaudes un dezinfekcijas. Kanalizacijas maju pieslegumus jaizbave reizé ar
magistrala tikla izbdvi. Ja nepiecieSams, ir javeic gruntsidens lTmena pazeminasana, bet
Udens novadiSanas vieta ir jasaskano ar atbildigajam institliciam. Bavgravis ir janostiprina t3,
lai blvniecibas gaitd nepielautu nobrukumus, kas var izjaukt dabigo grunts sablivéjumu ap
gazes magistrali un elektrokabeliem. Blvgravis ir janostiprina ne tuvak ka 0,5 m attaluma no
gazes vada, iznemot aku vietas. Blvgravja nostiprinaSanai izmantot hidrauliskas atbalstsienas
vai rievsienas. Vietas, kur blvgravja dzilums ir mazaks par 2 m var izmantot délu atbalstsienas.
Vietas, kur bivgravis Skérso komunikacijas, caurulvadu un kabelu nostiprinaSanu ir javeic
saskana ar atbildigo tiklu dienestu specialistu noradijumiem. Ja nepiecieSams rakSanas darbi

Sajas vietas ir javeic ar rokam. Veiktie geologiskie urbumi atspogulo informaciju, par objekta

17



®C) ) jguma Nr. 2011-UK979-03

..:?:. Projekts: ,Udenssaimniecibas pakalpojumu attistiba Dundaga
firsaa L4

sastopamo grunts sastavu (skatit geotehniskas izpétes parskatu). Vietas, kur grunts slani nav
drodi caurulvadu guldiSanai zemé, vajas nestspéjas grunts slanus nepiecieSams norakt un
aizstat ar piemeérotas kvalitates pievesto grunti, pieméram, malsmilti.

Cela segums péc izblves nedrikst bat sliktak par eso$a seguma kvalitati. Vietas, kur
caurulvada izblve paredzéta zem gruntsiidens limena, veicama pieplistodo gruntsidenu
atstknésana, blvniecibas darbi veicami sausa trandeja un caurulvada apbérsana javeic uzreiz
péc tad uzradiSanas bdvuzraugam, lai novérstu caurulvada uzpeldéSanu gruntsudens
pazeminasanas iekartu bojajuma vai stravas atsleguma gadijuma.

Udensvada un kanalizacijas caurulvadu izbGves secibu un virzienu japlano bdvuznéméjam,
saskana ar blivuznémeéja izstradato laika grafiku un darbu veik§anas grafiku.

Bldvuznémeéjam veicot darbus, regulari janoformé segto darbu akti ar visu nepiecieSamo
dokumentaciju, kas tiem japievieno.

Badvdarbu beigu stadija blvuznéméjam pilniba janodroSina likumdoSana noteiktd visa
izpilddokumentacijas sagatavo$ana un nodoSana. Péc buvdarbu pabeigSanas, blvuznémeéjs

nodroSina bivlaukuma pagaidu aprikojuma demontazu, demobilizaciju un vietas atjaunosanu,

_____

6.4. Vides aizsardzibas pasakumi
Bavniecibas laika blvuznémeéjam japaredz un janodroSina visi likumdoSana noteiktie vides

aizsardzibas pasakumi attieciba uz bivmaterialiem, to uzglabasanu, bivdarbiem, atkritumiem.

Vides aizsardzibas pasakumu plans pievienojams bivuznémeéja bavdarbu ligumam.

6.5. Pasakumi kvalitates nodrosinasanai buvlaukuma
Blvniecibas laikad bilvuznéméjam ir jabdt izstradatam pasakumu planam par blvdarbu
kvalitates nodroSinaSanu blvlaukuma. Kvalitdtes nodroSinaSanas pasakumu plans

pievienojams blvuznémeéja bavdarbu ligumam.

6.6. Kanalizacijas vada izbuve pa esoSo trasi
Posmos, kur projektéta kanalizacijas trase iet pa eso$as kanalizacijas trasi, vai jaunais vads

Skérsojuma iet virsi esoSajam kanalizacijas vadam, bavniecibu veikts pa posmiem no akas lidz

akai, nodroSinot noteklidenu parsiknésanu.

6.7. Tiklu izbuve ar beztransejas metodi
Bavniecibas darbi ar beztranSeju metode pazemes komunikaciju izbuvei sastav no tris

posmiem:
1) Piloturbuma izveido$ana
Tas ir darba posms, no kura ir atkarigs darba rezultats. Tas tiek teikts ar iezu sagriSanas

instrumentu — urbSanas galvas palidzibu ar slipumu priek$€ja dala un ar iemontéto starojumu.
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UrbSanas galvas atraSanas vietas kontrole tiek veikta ar uztver8anas ierices — lokatora
palidzibu, kas pienem un apstrada urbSanas galva iemontéta devéja signalus. Uz lokatora
monitora tiek atspogulota vizuald informacija par urbSanas galvas atrasanas vietu, dzilumu,
slipumu un azimutu. ST informécija arT tiek atspogulota uz urb$anas iekartas operatora displeja.
UrbSanas galvas novirzisanos no projekta trajektorijas gadijuma operators apstadina stiena
grieSanu un uzstada urb8anas galvas noslipinajumu vajadzigaja stavokili.
2) Urbuma paplasinaSana
Tiek veikta péc piloturbuma pabeigSanas. Ar vilkSanas spéku un vienlaicigu grieSanu rimers
tiek ievilkts caur urbuma vérumu urbSanas iekartas virziena, paplasinot piloturbumu Idz
nepiecieSamajam caurules ievilkSanas diametram.
3) Caurulu ievilkSana
Caurulvada ievilkS8ana paplasinataja urbuma ir pédéjais darba procesa etaps. Lai ievilktu
caurulvadu urbuma, caurvelkamais instruments kopa ar caurulvadu tiek vilkts pie urbSanas
iekartas.
Pirms buvniecibas uzsak$anas ar beztranSejas metodi veicami sagatavoSanas darbi:
- pirms bivbedres rakSanas atSurfé komunikacijas vietas kur jadzen rievsienas;
- atkartba no tunela iebiives dziluma un caurules diametra blvbedres sienas stiprina ar
rievsienam un vairogiem;

- no buvbedres (péc vajadzibas) atsikné gruntsideni.

6.8. Udensvada izbiive pa esoso trasi
lelas, kur ir ierobezota vieta, jaund GOdensvada trase izblvéjama pa eso$o Udensvada trasi.

Bavniecibas laika janodrosina nepartraukta ddens padeve iedzivotajiem.
Udens padeves nepartrauktibu janodrosina, izveidojot Gdens nems$anas vietu, kur dzeramais

Udens tiek piegadats ar transportu.

7. PASUTITAJA PRASIBAS EKSPLUATACIJAI
Bldvuznémeéjam janodroSina informativa baze par izblvéto Gdensvada, pasteces kanalizacijas

un kanalizacijas spiedvada sistému péc ekspluatacijas noteikumiem.

Péc projektéta Gdensvada trases ieguldiSanas transeja un montazas darbiem veikt hidraulisko
parbaudi, dezinfekciju un skaloSanu. Izbavéto Gdensvada trasi nodot atklata transeja esot klat
SIA ,Ziemelkurzeme” parstavim.

Savukart péc projektéta pasteces kanalizacijas vada izblves parbaudit teknu un traséjuma
atbilstibu péc LBN ar caurulvada video inspekcijas CCTV palidzibu. Veiktas video inspekcijas

CCTV izpilduzmérijumus CD (elektroniska formata) iesniegt SIA ,Ziemelkurzeme”.
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8. PARBAUDES PIRMS DARBU PIENEMSANAS
Bdvuzneméjam javeic visas likumdoSana paredzétas udensapgades un kanalizacijas sistému

parbaudes. Bivuznéméjam janoformé segto darbu akti, kd arm visa nepiecieSama
izpilddokumentacija. Bavdarbu beigu stadija blvuznémeé&jam pilniba janodroSina likumdo$ana
noteiktd visa izpilddokumentacijas sagatavoSana un nodo$ana papira un digitdla formata

(Autocad un Microstation failos) Pasatitajam.

Sastadija: M. Ozolina
Datums: 03.2012.
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