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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

1. IEVADS 

Ģeotehniskās izpētes darbi Dundagā, estrādes rekonstrukcijas darbiem, tika veikti 2012.gada 16.aprīlī 

pamatojoties uz savstarpēji noslēgtu līgumu Nr.2012-08 starp Dundagas novada domi un SIA „Vides 

un Ģeo projekti”. 

Izpētes mērķis bija noteikt grunts raksturlielumus jaunas estrādes projektēšanai. 

Izpētes darbi tika veikti sertificēta ģeotehniķa M.Būdnieka (sertifikāta Nr.20-6290, 2.pielikums) 

vadībā atbilstoši Latvijas valstī spēkā esošiem normatīviem [1] un standartiem [2]. 

Darbu veikšanai SIA „Vides un Ģeo projekti” rīcībā ir Valsts Vides dienesta izsniegta zemes dzīļu 

izmantošanas licence Nr.CS12ZD0030 (1.Pielikums). 

2. VEIKTO DARBU APRAKSTS 

Izpētes darbi tika veikti ar darbu Pasūtītāju saskaņotās urbumu vietās un tehniski iespējamam 

dziļumam. Darbu gaitā tika ierīkoti divi ģeotehniskās izpētes urbumi sasniedzot 5.00...6.00 metru 

dziļumu no zemes virsmas. Urbums Nr.2 tika ierīkots līdz tehniski iespējamam dziļumam, jo 

ģeoloģiskā griezuma lejasdaļā atsegto cietas konsistences mālu grunti nebija iespējams caururbt ar 

izpētes darbos izmantotajiem instrumentiem. 

Izpēte veikta izmantojot vītņurbšanas metodi ar urbšanas instrumentu komplektu STIHL BT121, kas 

aprīkots ar 1.00 m gariem un 62 mm diametra urbšanas šnekiem. 

Ģeotehnisko izstrādņu izvietojuma plāns dots pārskata 3.pielikumā, ierīkoto izpētes urbumu apraksti 

pievienoti pārskata 4.pielikumā, bet izpētes gaitā atsegto grunšu normatīvie un aplēses rādītāji 

aplūkojami pārskata 6.pielikumā. 

3. VISPĀRĪGAS ZIŅAS PAR DABAS APSTĀKĻIEM 

Izpētes urbumi atrodas teritorijā ar daļēji tehnogēni pārveidotu reljefu. Ierīkoto urbumu atverēm tika 

noteiktas absolūtā augstuma atzīmes, kas ir robežās no 54.50...55.60 m v.j.l. 

Ģeomorfoloģiski izpētes teritorija ir attiecināma uz Ziemeļkursas augstienes Dundagas pecēlumu. 

Būvlaukuma dabas apstākļi, atbilstoši LBN 005-99, raksturojami kā vidēji sarežģīti (II sarežģītības 

pakāpe). 

4. ĢEOTEHNISKIE UN HIDROĢEOLOĢISKIE APSTĀKĻI 

Izpētes teritorijā ierīkotajos ģeotehniskās izpētes urbumos, kas sniedzas no 5.00...6.00 m dziļumam 

no zemes virsmas, tika atsegtas tehnogēnas, smilšu un mālu gruntis, kā arī devona perioda pamatieži.  

Kvartāra (Q) perioda gruntis veido mākslīgi izveidoti tehnogēni (tQ4) nogulumi, kā arī dabīgi 

veidojušies glaciolimniski (lgQ3 ltv) un glacigēni (gQ3 ltv) Latvijas leduslaikmeta nogulumi.  

Izpētes urbumos atsegtās un izpētītās gruntis ir apkopotas 4.1. tabulā. 

Tehnogēnās gruntis (ĢTE Nr.1) 

Tehnogēni veidotas gruntis tika atsegtas abos izpētes urbumos ģeoloģiskā griezuma augšdaļā un tās 

veido uzbērta augsne, zem kuras atsegta smalka granulometriskā sastāva smilts vai pārrakta 

smilšmāla grunts, kas urbumā Nr.1 satur arī organisko vielu piejaukumu. Kopējais tehnogēno grunšu 

slāņa biezums, kas atsegts urbumos ir 0.50...1.00 m 
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Smilšu gruntis (ĢTE Nr.2...ĢTE Nr.3) 

Dabīgi veidojušās kvartāra perioda smilšu gruntis tika atsegtas urbumā Nr.2 zem tehnogēnā grunšu 

slāņa un tās veido aluviālos (upes) apstākļos izgulsnējusies smalka granulometriskā sastāva smilts, kas 

vietām satur plastiskas mālsmilts starpkārtas. Pēc sablīvētības pakāpes atsegtā smilšu grunts ir irdena 

un vidēji blīva. 

Mālu gruntis (ĢTE Nr.4...ĢTE Nr.5) 

Dabīgi veidojušās kvartāra perioda mālu gruntis tika atsegtas abos izpētes urbumos un tās veido 

glaciolimniskos (ledus ezera) apstākļos izgulsnējies sīksti plastiskas konsistences smilšmāls, kas 

vietām satur smalkas smilts starpkārtas un glacigēnos (ledāja) apstākļos veidojies puscietas 

konsistences morēnas smilšmāls. 

Pamatieži (ĢTE Nr.6...ĢTE Nr.7) 

Devona periodā veidojušies nogulumieži tika atsegti abos izpētes urbumos un tos veido vidusdevona 

Arukilas (D2 ar) svītas cietas konsistences māls un vidēji labi cementēts smilšakmens, kas vietām satur 

puscietas konsistences māla starpkārtas. Pamatiežu virsmas urbumos atsegta 1.50...1.90 m dziļumā 

no zemes virsmas, jeb 52.60...54.10 m v.j.l. 

Hidroģeoloģiskie apstākļi 

Izpētes teritorijā ierīkotajos izpētes urbumos tika sasniegts gan kvartāra gruntsūdens, gan devona 

pazemes ūdens horizonts. Gruntsūdens horizonts tika konstatēts urbumā Nr.2, kur tā līmenis ir 1.00 

m dziļumā no zemes virsmas un ir saistīts ar kvartāra perioda smilšainajiem nogulumiem. Urbumā 

Nr.1 atsegtā kvartāra grunts ir mitra, bet ne ūdens piesātināta. Devona pazemes ūdens horizonts tika 

atsegts abos izpētes urbumos un tas ir saistīts ar Arukilas (D2 ar) svītas smilšakmeņiem. Devona 

pazemes ūdens horizonta statiskais līmenis urbšanas darbu laikā urbumā Nr.1 sasniedza 1.60 m, bet 

urbumā Nr.2 – 1.00 m dziļumu no zemes virsmas, jeb 53.50...54.00 m v.j.l. 

Ģeotehniskie griezumi un apzīmējumi doti pārskata 5.pielikumā. 

4.1.tabula. Grunšu tipi un to raksturojums 

Grunts tips Grunts raksturojums 

Ģeotehniskā 

elementa numurs 

(ĢTE Nr.) 

Tehnogēna 

grunts 

Augsne 

1. 
Smilts smalka 

Pārrakts smilšmāls 

Pārrakts smilšmāls ar organisko vielu piejaukumu 

Smilšu gruntis Smilts smalka, irdena ar plastiskas mālsmilts starpkārtām 2. 

Smilts smalka, vidēji blīva ar plastiskas mālsmilts starpkārtām 3. 

Mālu gruntis Smilšmāls, sīksti plastisks ar smalkas smilts starpkārtām 4. 

Morēnas smilšmāls, pusciets 5. 

Pamatieži Māls, ciets, sarkans 6. 

Smilšakmens, smalkgraudains, pelēks ar puscieta māla starpkārtām 7. 

Ģeotehnisko elementu normatīvie un aplēses rādītāji doti 6.pielikumā. Grunšu raksturlielumi noteikti 

pēc vītņurbšanas laikā veiktajiem novērojumiem, saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 

“Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” [1] un Latvijas Valsts standartu LVS 437 “Būvniecība. Gruntis. 

Klasifikācija” [2]. 
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5. SECINĀJUMI UN REKOMENDĀCIJAS 

• Izpētes teritorijā atsegtās tehnogēnās gruntis pēc LBN 005-99 uzskatāmas par būvniecībai 

nelabvēlīgām. Izpētes urbumos atsegtais tehnogēno grunšu slāņu kopējais biezums ir 

0.50...1.00 m; 

• Izpētes teritorijā tika atsegtas sekojošas dabīgi veidojušās gruntis, kas pēc LBN 005-99 būtu 

uzskatāmas par būvniecībai nelabvēlīgām: 

� Smilts smalka, irdena ar plastiskas mālsmilts starpkārtām (ĢTE Nr.2). Atsegta urbumā 

Nr.2 intervālā no 0.50...0.90 m dziļumā no zemes virsmas. 

• Zemes darbu laikā, nebūtu ieteicama ūdens uzkrāšanās būvbedrē, kas var izraisīt mālaino 

grunšu atmiekšķēšanos, kā arī grunts dabīgās struktūras traucēšana – pārrakšana 

uzirdināšana, uzbriedināšana, izsalšana u.c. – zem būves pamatnes; 

• Izpētes teritorijā ierīkotajos izpētes urbumos tika sasniegts gan kvartāra gruntsūdens, gan 

devona pazemes ūdens horizonts. Gruntsūdens horizonts tika konstatēts urbumā Nr.2, kur tā 

līmenis ir 1.00 m dziļumā no zemes virsmas un ir saistīts ar kvartāra perioda smilšainajiem 

nogulumiem. Urbumā Nr.1 atsegtā kvartāra grunts ir mitra, bet ne ūdens piesātināta. Devona 

pazemes ūdens horizonts tika atsegts abos izpētes urbumos un tas ir saistīts ar Arukilas (D2 

ar) svītas smilšakmeņiem. Devona pazemes ūdens horizonta statiskais līmenis urbšanas 

darbu laikā urbumā Nr.1 sasniedza 1.60 m, bet urbumā Nr.2 – 1.00 m dziļumu no zemes 

virsmas, jeb 53.50...54.00 m v.j.l.; 

• Izpētes teritorijas ģeoloģiskā griezuma augšdaļā dominē gan tehnogēni veidotas, gan dabīgi 

veidojušās mālu gruntis, tādēļ pie nelabvēlīgiem hidrometeoroloģiskiem apstākļiem – 

ilgstošiem nokrišņiem, straujas sniega segas nokušanas pavasara mēnešos u.t.t., iespējama 

maldu gruntsūdens vai virsūdens izveidošanās virs mālu grunts slāņa, kas izskaidrojams ar 

mālu nogulumu vājajām filtrācijas īpašībām; 

• Projektējot būvi jāņem vērā tuvumā esošā Dzirnavezera sezonālās ūdens līmeņa svārstības, 

kas ir atkarīgas no Pāces upes hidroloģiskā režīma; 

• Būves pamatu projektēšanas stadijā ieteicams izvēlēties vispiemērotāko pamatu tipu 

attiecībā uz projektējamo būvi un grunts nestspēju. 

6. ATSAUCES 

1.     “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”” 

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumi Nr.168, ar grozījumiem 

līdz 2003.gada 29.aprīlim; 

2.     Latvijas Valsts standarts LVS 437 “Būvniecība. Gruntis. Klasifikācija”. 14.11.2002. 



Latvijas Republikas Vides uzsardzfuas un regiondlds att-rstibas ministrija

VALSTS VIDES DIENESTS
Registriicijas Nr. 90000 017 07 S,Riipniecibas iela 23,Rrga, LV- I 045,

tdlrunis 67 084200, fakss 67084212, e-pasts: wd@wd.gov.lv

ZEMES Dzjlril TZMANTOSANAS LTCBNCB
Nr.CS12ZD0030

Izsniegta SIA rrVides un Qeo projekti", refiistrf,cijas numurs: 40103268060
(paYvalfibas nosauhtms, knmersanta Jirma un re$istrdcijas numurs vai /izislds

personqs vdrds, uzvards un personas kods)

InZenier&eolo&iskii izn€te
(zemes dzTlu izmqntoiqnqs veids)

I feotehniskiis kategorijas btives
(licencetais objehs)

Latvijas teritorija
(icenceta objeha administratTva piederTba, ja iesp€jams, adrese)

Licence izsniegta R-lga
{

un defigaITdz
2012.gada
2013.gada

2T.janviirl
26.ianviirim

Pielikumfl:

Nr.p.k Pielikuma nosaukums Lpp. skaits
I zemes dzTlu iznanto5anas nosacTi umi 3

2. karte vai pldns, kurd attElo atradnes robeZu, licences adresdta TpaSumI
vai nomd eso5o zemes gabala robeZas, licences laukuma robeZu ar
robeZpunktiem; tabula ar rob eLpunktu koordin[tdm LKS-92 TM sistEmd

aJ. derlgo izrakJe{ru ieguves limits

Licences pielikumi ir tiis neatpemama sastiivdafa

Valsts vides dienesta $enerdldirektors

Zemes dzTfu izmanto5anas licenci vai tajd noteiktos nosac-rjumus

biroja RtipniecTbas iela 23, Riga, viena m,€ne5a 'laika no licences
admini stratTv6 akta ap str-rd€ 5 anu ie snie d zot Y al sts vide s diene std.

.Avoti

var apstrr-d€t Vides pdrraudz1bas valsts
sp€kd std5ana=s dienas, iesniegumu par



Pielikums licencei Nr.CS12ZD0030
l.lapa

Zemes dzif u izmanto5anas nosacrj umi

1. Zemes dzdu izmanto5anas licence Nr.CS12ZD0030 (turpmak - licence Nr.CS12ZD0030)
dod tiesibas SIA ,,Vides un Qeo projekti" (turpmak - Licences adresdts) laikd no 20l2.gada
27 janv-arafidz20l3.gada26janvdrim Latvijas teritorija veikt inZeniergeolo$iskds izp€tes
darbus (turpmak - izp€te) I geotehniskas kategorijas b$v6m (vieglas bilves, l-5 stdvu
dzTvojamds vai raioianas dlms, lauksaimnieciskas buves vienkdrios dabas apstaklos,
atbalsta sieniryas buvbedrCm lTdz 2 m dzilumam, apalcizemes lamunikdcijas,
eleldropdrvades l1nijas, ld ar1, ja zemes darbi notiek virs pazemes frder1u l-tmerla un nav
nov4rojamas nelabvelTgu feolo$isko procesu izpausmes) un virszemes tidensobjektiem, ja
ieriko5anas gaita paredzEts iegflt likuma ,,Par zemes dzllOm" pielikumd minEtos der-rgos

izrakte4us mazdk nekd 20 000 kubikmetru apjomd.

2. Licence Nr.CSI2ZD0030 izsniegta Licences adresdtam saska4d ar likuma "Par zemes
dzilem" l0.panta pirmds dalas 3.punkta e.apak5punktu un Ministru kabineta 2}ll.gada
6.septembra noteikumu Nr.696 ,,Zemes dzTlu izmanto1anas liceniu un bieZi sastopamo
dertgo izrakteryu ieguves atlauju izsniegflanas ldrtTba" (turpmAk - MK noteikumi Nr.696)
4.l.apak5punktu.

3. Atsevi5(a licence izpEtei nepiecieSama, ja:
3.1. darbu gaita paredzOts atsegt pirmskvartdra nogulumus;
3.2. da$i paredzEti apb[ves laukumos II un III geotehniskds kategorijas buvcm;
3.3. izpEte tiks veikta b0vlaukumos, kas puedzdti pazemes biivju (pazemes autost5wietu

u.c.) un hidrotehnisko biivju (ostu piestEtqru, molu, mazo hidroelektrostaciju, u.c.)
ierftoSanai.

4. Licence Nr.CS12ZD0030 neatbrrvo Licences adresatu no Latvijas Republikas likumu un
citu normat-tvo aktu prasibu ievEro5anas, kd an paredz6tajdm eksperuzEm un saska4o5anam.

5. lzpdte veicama 4emot vEr6:

5. 1. licences Nr.CS 122D0030 nosacrjumus;
5.2.Likuma ,,Pax zemes dzllEm", Ministru kabineta: 2000.gada Z.muja noteikumu Nr.168

,,Latvijas bfrvnormat7vs LBN 005-99 ,,Inienierizpetes noteihrmi buvniecTba''' (turpmdk -
LBN 005-99), kas attiecas uzizpEti;

5.3. citas prasibas izpdte| kuras var tikt noteiktas Latvijas Republikas likumos un
normafivaj os aktos licences Nr. C S I 22D003 0 den-guma termir,ra laika.

6. Pirms inZeniergeologisk6s izp6tes darbu uzsdk5anas Valsts geologijas fondd iepazTties ar
objekta teritorijas geologiskajiem un hidrogeologiskajiem apstakfiem, veikt teritorijas
apseko5anu un izvertet visu pasft-rtaja sniegto informaciju par objektu.

7. Saska46 ar MK noteikumu Nr.696 25.punkta nosac-rjumiem izp€ti Licences adresdts var
uzsdkt pEc:

7.1. llguma nosleg5anas ar zemes -rpa5nieku, tiesisko vald-rt6ju vai pilnvarotu personu par
tiesibdm veikt izpEti;

7.2. darba programmas sastddl5anas (rlemot v€ra pasutttdja tehnisko uzdevumu un LBN 005-
99 l4.punHa nosac1jumiem) unto saska4o5anas ir darbu pastitr=tdju.

Darba programmd iekfaut informdciju par:



Pielikums licencei Nr.CS12ZD0030
2.lapa

ar pasut-ltiij a prasibam ;

nodo5anai valsts SIA ,,Latvijas Vides, geolo$ijas un meteorologijas centrs" (trrpmak

- LV9MC);

Darba pro grammai pievienot :

8. InformEt (vElams ne vdldk Id 5 darba dienas pirms darbu uzsdldanas) Valsts vides dienestu
(turpmak - Dienests) (eleWroniski: wd@wd.gov.lv vai pa fal$u 67084212) par konkreta
objekta izpEtes darbu uzsdk3anas laiku (MK noteikumuNr.696 25.punkta nosac-rjums).

9. Noteikt izpEtes teritorijas $eolo$isko uzbflvi, ieZu saguluma apst5klus, pen€zi,litologisko
sastElvu un izplatibu.

10. Noteikt grunts fizikdlSs un mehdniskds -rpa5Ibas, atbilsto5i LBN 005-99 4.pielikuma
,,Grunts fizilmlo un mehanislm TpaiTbu noteilcYana pEc statiskas un dinamiskas zondeianas
r e zultdtiem " nosacljumiem.

ll.Noteikt pzvemes iidens l-rmeni un to iespEjamds izmaiqas, ka art pzrzemes tidens limisko
sastdvu un td ietekmi rz pazemes bflvju konstnrkcijam, atbilsto5i LBN 005-99 9.pielikuma
,,Adens agresivitdtes ralcsturlielumi " nosacrjumiem.

12. Veikt p.Lzemes tide4u un grunts paxaugu anallzes laboratorijas atbilsto5i spdkd eso5ajiem
standartiem, kas akreditEtas sabiedribd ar ierobeZotu atbildibu "Standartizdcijas,
akreditacijas un metrologijas centrs".

13. Veicot izpEtes darbus konkrEtd objektd:
I 3. 1. veikt izp6tes izstrdd$u aprakstu;
I 3.2. nepiefaut vides piesdrgojumu;
13.3. nodroiindt tddu darbu vietu pldnojumu, konstukciju, aprftojumu, komplektdciju,

izmanto5anu un uztur65anu, lai nodarbindtie vardtu veikt darba piendkumus, neapdraudot
savti vai citu nodarbindto droSibu un veselibu;

13.4. savdkt un izvest darba laikd raduSos sadzr=ves atkritumus;
13.5. pEc darbu veik5anas likvidct izstrddnes.

14. Par katru konkr€to objektu izpOtes gaitE iegfltos materidlus apstdddt un sagatavot parskatu
atbilsto5i LBN 005-99 l6.punkta un l.pielikuma ,,Qeotehniska izpAtes pdrskata ieteicamais
sastdvs un saturs " nosacTjumiem.
Katra objekta pdrskata pielikumd pievienot:

14.1. inienier$eologiskds izp€tes darba programmu;
14.2. testE5anas pdrskatu kopijas par veiktajEm grunts un ptvemes iide4ru anafrzEm;
14.3. izp:etes objekta topogrdfisko planu ar visu izstrad4u izvietojumu, griezumu l-rnijam un

tabulu ar izstrddqu absolflto augstumiem virs j0ras l-rmer,ra un koordindtEm (sagatavojot
pldnu, jaievEro normatTvajos ahos par geoddziskas atskaites sistEmas imeides,
izmantoianas un uzturdianas, Latvijas 1992.gada geodeziskas koordinatu sist1mas {LKS-
92 TM), Baltijas l977.gada normalo augstumu sistEmas un l993.gada topografiskn knriu
sistEmas parametrus un piem€roflanas kart-ibu noteiho);

14.4. licences Nr.CS I 22D0030 kopiju.

l5.Iesniegt ne vEldk lriaYtdz2013.gada l5.februdrim valsts SlA "Latvijas Vides, $eologijas un
meteorololijas centrs" (turpmdk - LVQMC) pdrskatus par izpEti Valsts geologijas fondd
nodoSanai.



Pielikums licencei Nr.CS12ZD0030
3.lapa

Valsts geologijas fondd nodotds informacijas glabdianas un izmantoJanas kfrrtTbu,
lronfidencialitates lTmeni un termirlu nosaka atseviYfu lTgums starp informacijas TpaYnieku
un LVQMC.

l6.Iesniegt (elekhoniski: wd@wd.gov.lv vai pa faksu 67084212) Dienest5 sarakstu par
nodotaj iem pdrskatiem LVQMC.

lT.Iesniegt (elehroniski: wd@wd.gov.lv vai pa faksu 67084212) ik p€c trim m6ne5iem
Dienestam sarakstu par veiktajiem izpEtes darbiem, vzrddot darbu pasflUtdju, izp€tes
objektu, tE atra5ands vietu. Ja izpEtes darbi netiks veiWi, par to arT informEt Dienestu.

18. Licences Nr.CSI2ZD0030 nosac-rjumu precizejumu un korekcijas nepiecie5amiba gad-rjumA

Licences adresEtam jagneLas DienestS. \

19. Licences adres6tam izpEte var tikl ierobeZota vai aptureta, kE arl licence Nr.CS12ZD0030
atcelta likumd'oPar zemes dzTl€m" noteiktajos gadrjumos un noteiktaja kartibe.

20. lJ zrdc|rt licenci Nr. C S 1 22D003 0 Dienesta amatpersonam p6rbaudes laikd.

Valsts vides dienesta $enerdldirektors
20I2.gada 27janvarl

Vasilevskis 67084227

V.Avotin5t
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Urbuma Nr.: 1 Urbuma atveres absolūtā augstuma atzīme, m v.j.l.: 55.60

Urbšanas datums: 16.04.2012. Urbuma dziļums, m: 6.00

Metode: vītņurbšana Gruntsūdens līmenis, m no zemes virsmas: 1.60

numurs
virsmas 

dziļums, m

pamatnes 

dziļums, m
biezums, m

1 0.00 0.10 0.10

2 0.10 0.60 0.50

3 0.60 1.00 0.40

4 1.00 1.50 0.50

5 1.50 2.20 0.70

6 2.20 6.00 3.80

Urbuma Nr.: 2 Urbuma atveres absolūtā augstuma atzīme, m v.j.l.: 54.50

Urbšanas datums: 16.04.2012. Urbuma dziļums, m: 5.00

Tehnogēna grunts - augsne

URBUMU APRAKSTI

Tehnogēna grunts - pārrakts smilšmāls ar organisko vielu piejaukumu

Smilšmāls, sīksti plastisks ar smalkas smilts starpkārtām

Objekta nosaukums: Ģeotehniskās izpētes darbi Dundagā, estrādes rekonstrukcijas darbiem

Slāņa

Grunts apraksts

Tehnogēna grunts - smilts smalka 

Māls, ciets, sarkans

Smilšakmens, smalkgraudains, pelēks ar puscieta māla starpkārtām

Metode: vītņurbšana Gruntsūdens līmenis, m no zemes virsmas: 1.00

numurs
virsmas 

dziļums, m

pamatnes 

dziļums, m
biezums, m

1 0.00 0.10 0.10

2 0.10 0.50 0.40

3 0.50 0.90 0.40

4 0.90 1.30 0.40

5 1.30 1.90 0.60

6 1.90 4.50 2.60

7 4.50 5.00 0.50 Māls, ciets, sarkans

Tehnogēna grunts - augsne

Tehnogēna grunts - pārrakts smilšmāls

Smilts smalka, irdena ar plastiskas mālsmilts starpkārtām

Slāņa

Grunts apraksts

Smilts smalka, vidēji blīva ar plastiskas mālsmilts starpkārtām

Morēnas smilšmāls, pusciets

Smilšakmens, smalkgraudains, pelēks ar puscieta māla starpkārtām
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a=0,95 a=0,95

r r Cn C f f E e IP IL Iorg kf R0

Mpa % m/dn kPa

1.89 1.94 0 0 28 25 8 0,75...0,85 NP NP - - 90

1.94 2.04 2 1.3 30 27 16 0,6...0,75 NP NP - - 160

1.95 2.1 45 30 22 19 18 0,55...0,8 - 0,25...0,5 - - 170

2 2.25 60 40 26 23 25 0,3...0,7 - 0...0,25 - - 260

2.07 2.25 82 55 28 24 30 0,3...0,6 - <0 - - 260

- - - - - - - - - - - - 600

NP: nav plastisks

  - : Noteikšanai nepieciešama papildus izpēte 

- -

6 Māls, ciets, sarkans

7 Smilšakmens, smalkgraudains, pelēks ar puscieta māla starpkārtām
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4 Smilšmāls, sīksti plastisks ar smalkas smilts starpkārtām

Grunts nosaukums un apraksts

Tehnogēna grunts - pārrakts smilšmāls

3

2

Tehnogēna grunts - augsne

Tehnogēna grunts - pārrakts smilšmāls ar organisko vielu piejaukumu

Smilts smalka, vidēji blīva ar plastiskas mālsmilts starpkārtām
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-Tehnogēna grunts - smilts smalka 
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5 Morēnas smilšmāls, pusciets

-- - -

Smilts smalka, irdena ar plastiskas mālsmilts starpkārtām


	Paskaidrojuma_Raksts
	1.Pielikums_Licence
	2.Pielikums_Sertifikats
	3.Pielikums_Izstradnu_Izvietojuma_Plans
	4.Pielikums_Geotehnisko_Urbumu_Apraksti
	5.Pielikums_Geotehniskie_Griezumi
	6.Pielikums_Grunts_Normativie_Un_Apleses_Raditaji

