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PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. IEVADS

Geotehniskas izpétes darbi Dundaga, estrades rekonstrukcijas darbiem, tika veikti 2012.gada 16.aprilt
pamatojoties uz savstarpéji noslégtu ligumu Nr.2012-08 starp Dundagas novada domi un SIA ,Vides
un Geo projekti”.

Izpétes mérkis bija noteikt grunts raksturlielumus jaunas estrades projektésanai.

Izpétes darbi tika veikti sertificeta geotehnika M.Bldnieka (sertifikata Nr.20-6290, 2.pielikums)
vadiba atbilstosi Latvijas valsti spéka esoSiem normativiem [1] un standartiem [2].

Darbu veiksanai SIA ,Vides un Geo projekti” riciba ir Valsts Vides dienesta izsniegta zemes dzilu
izmantosanas licence Nr.CS12ZD0030 (1.Pielikums).

2. VEIKTO DARBU APRAKSTS

Izpétes darbi tika veikti ar darbu Pasatitaju saskanotas urbumu vietas un tehniski iespéjamam
dzilumam. Darbu gaita tika ierikoti divi geotehniskas izpétes urbumi sasniedzot 5.00...6.00 metru
dzilumu no zemes virsmas. Urbums Nr.2 tika ierikots lidz tehniski iespéjamam dzilumam, jo
geologiska griezuma lejasdala atsegto cietas konsistences malu grunti nebija iespéjams caururbt ar
izpétes darbos izmantotajiem instrumentiem.

Izpéte veikta izmantojot vitnurbSanas metodi ar urbsanas instrumentu komplektu STIHL BT121, kas
aprikots ar 1.00 m gariem un 62 mm diametra urbSanas Snekiem.

Geotehnisko izstradnu izvietojuma plans dots parskata 3.pielikuma, iertkoto izpétes urbumu apraksti
pievienoti parskata 4.pielikuma, bet izpétes gaita atsegto grunSu normativie un apléses raditaji
aplikojami parskata 6.pielikuma.

3. VISPARIGAS ZINAS PAR DABAS APSTAKLIEM

Izpétes urbumi atrodas teritorija ar daléji tehnogéni parveidotu reljefu. lertkoto urbumu atverém tika
noteiktas absollta augstuma atzimes, kas ir robezas no 54.50...55.60 m v.j.l.

Geomorfologiski izpétes teritorija ir attiecinama uz Ziemelkursas augstienes Dundagas pecélumu.
Blvlaukuma dabas apstakli, atbilstosi LBN 005-99, raksturojami ka vidéji sareigiti (Il sareigitibas
pakape).

4. GEOTEHNISKIE UN HIDROGEOLOGISKIE APSTAKLI

Izpétes teritorija ierikotajos geotehniskas izpétes urbumos, kas sniedzas no 5.00...6.00 m dzilumam
no zemes virsmas, tika atsegtas tehnogénas, smilSu un malu gruntis, ka ari devona perioda pamatiezi.
Kvartara (Q) perioda gruntis veido maksligi izveidoti tehnogéni (tQ;) nogulumi, ka ari dabigi
veidojusies glaciolimniski (/gQ; Itv) un glacigéni (gQ; Itv) Latvijas leduslaikmeta nogulumi.

Izpétes urbumos atsegtas un izpétitas gruntis ir apkopotas 4.1. tabula.
Tehnogénas gruntis (GTE Nr.1)

Tehnogéni veidotas gruntis tika atsegtas abos izpétes urbumos geologiska griezuma augsdala un tas
veido uzbérta augsne, zem kuras atsegta smalka granulometriska sastava smilts vai parrakta
smilSmala grunts, kas urbuma Nr.1 satur ari organisko vielu piejaukumu. Kopéjais tehnogéno grunsu
slana biezums, kas atsegts urbumos ir 0.50...1.00 m
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Smilsu gruntis (GTE Nr.2...GTE Nr.3)

Dabigi veidojusas kvartara perioda smilSu gruntis tika atsegtas urbuma Nr.2 zem tehnogéna grunsu
slana un tas veido aluvialos (upes) apstaklos izgulsnéjusies smalka granulometriska sastava smilts, kas
vietam satur plastiskas malsmilts starpkartas. Péc sablivétibas pakapes atsegta smilSu grunts ir irdena
un vidéji bliva.

Malu gruntis (GTE Nr.4...GTE Nr.5)

Dabigi veidojusas kvartara perioda malu gruntis tika atsegtas abos izpétes urbumos un tas veido
glaciolimniskos (ledus ezera) apstaklos izgulsné&jies siksti plastiskas konsistences smilSmals, kas
vietam satur smalkas smilts starpkartas un glacigénos (ledaja) apstaklos veidojies puscietas
konsistences morénas smilSmals.

Pamatiezi (GTE Nr.6...GTE Nr.7)

Devona perioda veidojusies nogulumiezi tika atsegti abos izpétes urbumos un tos veido vidusdevona
Arukilas (D, ar) svitas cietas konsistences mals un vidéji labi cementéts smilSakmens, kas vietam satur
puscietas konsistences mala starpkartas. PamatieZzu virsmas urbumos atsegta 1.50...1.90 m dzijJuma
no zemes virsmas, jeb 52.60...54.10 m v.j.l.

Hidrogeologiskie apstakli

Izpétes teritorija ierTkotajos izpétes urbumos tika sasniegts gan kvartara gruntsiidens, gan devona
pazemes udens horizonts. Gruntstdens horizonts tika konstatéts urbuma Nr.2, kur ta limenis ir 1.00
m dziluma no zemes virsmas un ir saistits ar kvartara perioda smilSainajiem nogulumiem. Urbuma
Nr.1 atsegta kvartara grunts ir mitra, bet ne tidens piesatinata. Devona pazemes tdens horizonts tika
atsegts abos izpétes urbumos un tas ir saistits ar Arukilas (D, ar) svitas smilSakmeniem. Devona

pazemes Udens horizonta statiskais limenis urbSanas darbu laika urbuma Nr.1 sasniedza 1.60 m, bet
urbuma Nr.2 — 1.00 m dzilJumu no zemes virsmas, jeb 53.50...54.00 m v.j.l.

Geotehniskie griezumi un apziméjumi doti parskata 5.pielikuma.

4.1.tabula. Grunsu tipi un to raksturojums

Geotehniska
Grunts tips Grunts raksturojums elementa numurs
(GTE Nr.)
Tehnogéna Augsne
grunts
Smilts smalka
1.
Parrakts smilSmals
Parrakts smilSmals ar organisko vielu piejaukumu
SmilSu gruntis Smilts smalka, irdena ar plastiskas malsmilts starpkartam 2.
Smilts smalka, vidé&ji bliva ar plastiskas malsmilts starpkartam 3.
Malu gruntis SmilSmals, siksti plastisks ar smalkas smilts starpkartam 4,
Morénas smilSmals, pusciets 5.
Pamatiezi Mals, ciets, sarkans 6.
SmilSakmens, smalkgraudains, peléks ar puscieta mala starpkartam 7.

Geotehnisko elementu normativie un apléses raditaji doti 6.pielikuma. Grunsu raksturlielumi noteikti
péc vitnurbsanas laika veiktajiem novérojumiem, saskana ar Latvijas blvnormativu LBN 005-99
“Inzenierizpétes noteikumi blvnieciba” [1] un Latvijas Valsts standartu LVS 437 “Buavnieciba. Gruntis.
Klasifikacija” [2].
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5. SECINAJUMI UN REKOMENDACIJAS

e Izpétes teritorija atsegtas tehnogénas gruntis péc LBN 005-99 uzskatamas par bivniecibai
nelabvéligam. lzpétes urbumos atsegtais tehnogéno grunsu slanu kopéjais biezums ir
0.50...1.00 m;

e Izpétes teritorija tika atsegtas sekojosSas dabigi veidojusas gruntis, kas péc LBN 005-99 bdtu
uzskatamas par bivniecibai nelabvéligam:

v" Smilts smalka, irdena ar plastiskas malsmilts starpkartam (GTE Nr.2). Atsegta urbuma
Nr.2 intervala no 0.50...0.90 m dziluma no zemes virsmas.

e Zemes darbu laika, nebltu ieteicama Gdens uzkrasanas buvbedré, kas var izraisit malaino
grunsu atmiekskésanos, ka ari grunts dabigas struktliras traucéSana — parrakSana
uzirdinasana, uzbriedinasana, izsalSana u.c. — zem blves pamatnes;

e |zpétes teritorija ierikotajos izpétes urbumos tika sasniegts gan kvartara gruntsadens, gan
devona pazemes tdens horizonts. Gruntstidens horizonts tika konstatéts urbuma Nr.2, kur ta
[Tmenis ir 1.00 m dziluma no zemes virsmas un ir saistits ar kvartara perioda smilSainajiem
nogulumiem. Urbuma Nr.1 atsegta kvartara grunts ir mitra, bet ne Gdens piesatinata. Devona
pazemes Udens horizonts tika atsegts abos izpétes urbumos un tas ir saistits ar Arukilas (D,
ar) svitas smilSakmeniem. Devona pazemes Udens horizonta statiskais limenis urbsanas
darbu laika urbuma Nr.1 sasniedza 1.60 m, bet urbuma Nr.2 — 1.00 m dzilumu no zemes
virsmas, jeb 53.50...54.00 m v.j.l.;

e |zpétes teritorijas geologiska griezuma augsSdala dominé gan tehnogeéni veidotas, gan dabigi
veidojusas malu gruntis, tadél pie nelabvéligiem hidrometeorologiskiem apstakliem -
ilgstoSiem nokriSniem, straujas sniega segas nokusanas pavasara ménesos u.t.t., iespéjama
maldu gruntsiidens vai virsidens izveidoSanas virs malu grunts slana, kas izskaidrojams ar
malu nogulumu vajajam filtracijas ipasibam;

e Projektéjot bivi janem véra tuvuma eso$a Dzirnavezera sezonalas tGdens limena svarstibas,
kas ir atkarigas no Paces upes hidrologiska rezima;

e Bilives pamatu projektésanas stadija ieteicams izvéléties vispiemérotako pamatu tipu
attieciba uz projektéjamo bavi un grunts nestspéju.

6. ATSAUCES

nn

1. “Noteikumi par Latvijas blivnormativu LBN 005-99 “InZenierizpétes noteikumi blvnieciba
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumi Nr.168, ar grozijumiem
[idz 2003.gada 29.aprilim;

2. Latvijas Valsts standarts LVS 437 “Blvnieciba. Gruntis. Klasifikacija”. 14.11.2002.
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Latvijas Republikas Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrija

VALSTS VIDES DIENESTS

Registracijas Nr. 90000017078, Riupniecibas iela 23, Riga, LV-1045,
talrunis 67084200, fakss 67084212, e-pasts: vvd@vvd.gov.lv

ZEMES DZILU IZMANTOSANAS LICENCE
Nr.CS12ZD0030

Izsniegta SIA ,,Vides un Geo projekti”, registracijas numurs: 40103268060

(pasvaldibas nosaukums, komersanta firma un registracijas numurs vai fiziskas
personas vards, uzvards un personas kods)

InZeniergeologiska izpéte

(zemes dziJu izmantoSanas veids)

I geotehniskas kategorijas biives

(licencetais objekts)

Latvijas teritorija

(licencéta objekta administrativa piederiba, ja iespéjams, adrese)

Licence izsniegta Riga 2012.gada 27.janvari
un deriga lidz 2013.gada 26.janvarim
Pielikuma:
Nr.p.k. Pielikuma nosaukums Lpp. skaits
1. zemes dzilu izmantoSanas nosacijumi 3

karte vai plans, kura attélo atradnes robezu, licences adresata ipaSuma
vai noma eso$o zemesgabala robezas, licences laukuma robezu ar -
robeZpunktiem; tabula ar robeZpunktu koordinatam LKS-92 TM sistema

3. derigo izraktenu ieguves limits -

Licences pielikumi ir tas neatnemama sastavdala

Valsts vides dienesta generaldirektors

Zemes dzilu izmanto§anas licenci vai taja noteiktos nosacfjumus var apstridét Vides parraudzibas valsts
biroja Ripniecibas iela 23, Riga, viena ménesa laika no licences speka staSanas dienas, iesniegumu par
administrativa akta apstridéSanu iesniedzot Valsts vides dienesta.
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Pielikums licencei Nr.CS12ZD0030
1.1apa

Zemes dzilu izmantoSanas nosacijumi

1. Zemes dzilu izmantoSanas licence Nr.CS12ZD0030 (turpmak — licence Nr.CS12ZD0030)
dod tiesibas SIA ,,Vides un Geo projekti” (turpmak - Licences adresats) laika no 2012.gada
27.janvara lidz 2013.gada 26.janvarim Latvijas teritorija veikt inZeniergeologiskas izpétes
darbus (turpmak — izpéte) I geotehniskas kategorijas buveém (vieglas bives, 1-5 stavu
dzivojamas vai razoSanas ékas, lauksaimnieciskas biives vienkarSos dabas apstakjos,
atbalsta sieninas bivbedrem lidz 2 m dzilumam, apakSzemes komunikacijas,
elektroparvades linijas, ka ari, ja zemes darbi notiek virs pazemes tidenu limena un nav
noverojamas nelabveligu geologisko procesu izpausmes) un virszemes tdensobjektiem, ja
ierikoSanas gaita paredz&ts ieghit likuma ,,Par zemes dzilém” pielikuma mingtos derigos
izraktenus mazak neka 20 000 kubikmetru apjoma.

2. Licence Nr.CS12ZD0030 izsniegta Licences adresatam saskana ar likuma “Par zemes
dziléem” 10.panta pirmas dalas 3.punkta e.apakSpunktu un Ministru kabineta 2011.gada
6.septembra noteikumu Nr.696 ,, Zemes dziJu izmantoSanas licencu un bieZi sastopamo
derigo izraktenu ieguves atlauju izsniegSanas kartiba” (turpmak — MK noteikumi Nr.696)
4.1.apakSpunktu.

3. Atseviska licence izpétei nepiecieSama, ja:
3.1. darbu gaita paredzgts atsegt pirmskvartara nogulumus;
3.2. darbi paredzéti apbives laukumos II un III geotehniskas kategorijas buvém;
3.3. izpéte tiks veikta buivlaukumos, kas paredzeti pazemes buvju (pazemes autostavvietu
u.c.) un hidrotehnisko biivju (ostu piestatnu, molu, mazo hidroelektrostaciju, u.c.)
ierikoSanai.

4. Licence Nr.CS12ZD0030 neatbrivo Licences adresatu no Latvijas Republikas likumu un
citu normativo aktu prasibu ievéroSanas, ka ar1 paredz€tajam ekspertiz€m un saskanoS$anam.

5. Izpéte veicama nemot vera:
5.1. licences Nr.CS12ZD0030 nosacijumus;
5.2.Likuma ,,Par zemes dzilém”, Ministru kabineta: 2000.gada 2.maija noteikumu Nr.168
wLatvijas biivnormativs LBN 005-99 ,, InZenierizpeétes noteikumi biivniecibd (turpmak -
LBN 005-99), kas attiecas uz izpéti;
5.3. citas prasibas izpétei, kuras var tikt noteiktas Latvijas Republikas likumos un

normativajos aktos licences Nr.CS12ZD0030 deriguma termina laika.

6. Pirms inZeniergeologiskas izpétes darbu uzsak$anas Valsts geologijas fonda iepazities ar
objekta teritorijas geologiskajiem un hidrogeologiskajiem apstakliem, veikt teritorijas
apsekosanu un izvertét visu pasititaja sniegto informaciju par objektu.

7. Saskapa ar MK noteikumu Nr.696 25.punkta nosacijumiem izpéti Licences adresats var
uzsakt péc:

7.1. liguma noslégSanas ar zemes 1paSnieku, tiesisko valditaju vai pilnvarotu personu par
tiesibam veikt izpéti;

7.2. darba programmas sastadiSanas (nemot véra pasititaja tehnisko uzdevumu un LBN 0035-
99 14.punkta nosacijumiem) un to saskanoSanas ar darbu pasititaju.
Darba programma ieklaut informaciju par:
> izpetes objekta atrasanas vietu;
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11.
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Pielikums licencei Nr.CS12ZD0030
2.lapa

> izpetes mérki un uzdevumu;

izpetes metodiku un tai nepiecieS§amo aprikojumu;

» parbaudém un analizu nosakamajiem kvalitates raksturojoSajiem raditajiem saskana
ar pasiititaja prasibam;

> terminu parskata par izpétes rezultatiem (turpmak — parskats) sagatavoS$anai un
nodos$anai valsts SIA ,,Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs” (turpmak
- LVGMO);

> vides aizsardzibas pasakumiem.

Darba programmai pievienot:

» liguma kopiju ar zemes Tpasnieku, tiesisko valditaju vai pilnvarotu personu par izpéti;

> planu ar izstradnu izvietojumu.

\4

Informét (vélams ne vélak ka 5 darba dienas pirms darbu uzsakSanas) Valsts vides dienestu
(turpmak — Dienests) (elektroniski: vwd@vvd.gov.lv vai pa faksu 67084212) par konkréta
objekta izp&tes darbu uzsaksanas laiku (MK noteikumu Nr.696 25.punkta nosacijums).

Noteikt izpétes teritorijas geologisko uzbiivi, iezu saguluma apstaklus, genézi, litologisko
sastavu un izplatibu.

Noteikt grunts fizikalas un mehaniskas 1pasibas, atbilstosi LBN 005-99 4.pielikuma
,, Grunts fizikalo un mehanisko ipasibu noteikSana péc statiskas un dinamiskas zondéSanas
rezultatiem” nosacijumiem.

Noteikt pazemes tidens lITmeni un to iespgjamas izmainas, ka arT pazemes tidens kimisko
sastavu un ta ietekmi uz pazemes biivju konstrukcijam, atbilsto§i LBN 005-99 9.pielikuma
,,Udens agresivitates raksturlielumi” nosactjumiem.

Veikt pazemes Gdenu un grunts paraugu analizes laboratorijas atbilstosi spéka esoSajiem
standartiem, kas akreditétas sabiedriba ar ierobezotu atbildibu ‘“Standartizacijas,
akreditacijas un metrologijas centrs”.

. Veicot izpétes darbus konkréta objekta:

13.1. veikt izp&tes izstradnu aprakstu;

13.2. nepielaut vides piesarpojumu;

13.3. nodroSinat tadu darbu vietu planojumu, konstrukciju, aprikojumu, komplektaciju,
izmanto$anu un uzturé$anu, lai nodarbinatie varétu veikt darba pienakumus, neapdraudot
savu vai citu nodarbinato dro$ibu un veselibu;

13.4. savakt un izvest darba laika radusos sadzives atkritumus;

13.5. péc darbu veikSanas likvidét izstradnes.

14. Par katru konkréto objektu izp&tes gaita ieglitos materialus apstradat un sagatavot parskatu

15

atbilsto§i LBN 005-99 16.punkta un 1.pielikuma ,,GGeotehniska izpétes parskata ieteicamais
sastavs un saturs”’ nosacijumiem.
Katra objekta parskata pielikuma pievienot:

14.1. inZeniergeologiskas izpétes darba programmu;

14.2. test€Sanas parskatu kopijas par veiktajam grunts un pazemes tidenu analizém;

14.3. izpétes objekta topografisko planu ar visu izstradnu izvietojumu, griezumu linijam un
tabulu ar izstradnu absollito augstumiem virs jiiras Itmena un koordinatam (sagatavojot
planu, jaievéro normativajos aktos par geodeziskas atskaites sistemas izveides,
izmantoSanas un uzturéSanas, Latvijas 1992.gada geodeziskas koordinatu sistémas {LKS-
92 TM}, Baltijas 1977.gada normalo augstumu sistémas un 1993.gada topografisko karsu
sistémas parametrus un piemeroSanas kartibu noteikto);

14.4. licences Nr.CS12ZD0030 kopiju.

. Iesniegt ne vélak ka lidz 2013.gada 15.februarim valsts SIA “Latvijas Vides, geologijas un
meteorologijas centrs” (turpmak — LVGMC) parskatus par izpéti Valsts geologijas fonda
nodosanai.



16.

L7,

18.

19

20.

Pielikums licencei Nr.CS12ZD0030
3.lapa

Valsts geologijas fonda nodotas informacijas glabasanas un izmantoSanas kartibu,
konfidencialitates limeni un terminu nosaka atsevisks ligums starp informacijas ipasnieku
un LVGMC.

Iesniegt (elektroniski: vvd@vvd.gov.lv vai pa faksu 67084212) Dienesta sarakstu par
nodotajiem parskatiem LVGMC.

lesniegt (elektroniski: vvd@vvd.gov.lv vai pa faksu 67084212) ik péc trim méneSiem
Dienestam sarakstu par veiktajiem izp&tes darbiem, uzradot darbu pasititaju, izpétes
objektu, ta atraSanas vietu. Ja izpétes darbi netiks veikti, par to ari informet Dienestu.

Licences Nr.CS12ZD0030 nosacijumu preciz&jumu un korekcijas nepiecieSamiba gadljuma
Licences adresatam jagriezas Dienesta.

Licences adresatam izpéte var tikt ierobeZota vai apturéta, ka art licence Nr.CS12ZD0030
atcelta likuma “Par zemes dzilém” noteiktajos gadijumos un noteiktaja kartiba.

Uzradit licenci Nr.CS12ZD0030 Dienesta amatpersonam parbaudes laika.

Valsts vides dienesta generaldirektors V.Avotin$

2012.gada 27.janvari

Vasilevskis 67084227 /
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LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

L%(-S&ﬂﬁ

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

Nr. 20-6290

Saskana ar Latvijas BiavinZenieru savienibas Biivniecibas specialistu sertifikacijas
institicijas 2009. gada 16. aprila lémumu Nr. 281,
atbilstosi 2005. gada 16.jiinija Nolikumam ,Par biivniecibas specialistu sertificéSanu”
un apstiprinatajiem sertificésanas kritérijiem
MARIS BUDNIEKS
PK 060283-12506

ir kompetents

- geotehniska inZenierizpéte.

Sava darbiba sertifikata sanéméjs apnemas ievérot Latvijas Republikas likumus un
pastavosos biivniecibas normativus, ki ari sertifikata izmanto$anas nosacijumus.

Biivprakses sertifikats izsniegts atbilstosi LVS EN ISO/IEC 17024 standarta prasibam
uz 5 gadiem.
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APZIMEJUMI o o
Geotehniskas izpates IZPILDITAJS: PASUTITAJS: Dundagas novada dome
urbums un ta numurs .
Vides un
. Urb.l Geo o ) o . .
projekti |OBJEKTS: Geotehniskas izpétes darbi Dundaga, estrades rekonstrukcijas darbiem
Geotehniska griezuma
1'ITnija o L ums:
g:g{zﬁﬁf;s M Bidnieks 16.04.2012. apas nosaukums:
|zstradnu izvietojuma plans
I

Meérogs: 1:500

Lapu skaits 1

Lapas Nr.




Objekta nosaukums:

URBUMU APRAKSTI

Geotehniskas izpéetes darbi Dundaga, estrades rekonstrukcijas darbiem

Urbuma Nr.: |1 Urbuma atveres absolita augstuma atzime, mv.j.l.: | 55.60
Urbsanas datums: |16. 04.2012. Urbuma dzilums, m: | 6.00
Metode: |w'tnurbs”ana Gruntsiidens limenis, m no zemes virsmas: | 1.60
Slana
virsmas pamatnes |, . Grunts apraksts
numurs . ) biezums, m
dzilums, m | dzilums, m

1 0.00 0.10 0.10 Tehnogéna grunts - augsne

2 0.10 0.60 0.50 Tehnogéna grunts - smilts smalka

3 0.60 1.00 0.40 Tehnogéna grunts - parrakts smilSmals ar organisko vielu piejaukumu

4 1.00 1.50 0.50 SmilsSmals, siksti plastisks ar smalkas smilts starpkartam

5 1.50 2.20 0.70 Mals, ciets, sarkans

6 2.20 6.00 3.80 Smilsakmens, smalkgraudains, peléks ar puscieta mala starpkartam
Urbuma Nr.: |2 Urbuma atveres absolita augstuma atzime, mv.j.l.: | 54.50
Urbsanas datums: |16.04.2012. Urbuma dzilums, m: | 5.00
Metode: |w'tnurbs”ana Gruntsiidens limenis, m no zemes virsmas: | 1.00

Slana
virsmas pamatnes |, . Grunts apraksts
numurs . A biezums, m
dzilums, m | dzilums, m

1 0.00 0.10 0.10 Tehnogéna grunts - augsne

2 0.10 0.50 0.40 Tehnogéna grunts - parrakts smilSmals

3 0.50 0.90 0.40 Smilts smalka, irdena ar plastiskas malsmilts starpkartam

4 0.90 1.30 0.40 Smilts smalka, vidéji bliva ar plastiskas malsmilts starpkartam

5 1.30 1.90 0.60 Morénas smilSmals, pusciets

6 1.90 4.50 2.60 Smilsakmens, smalkgraudains, peléks ar puscieta mala starpkartam

7 4.50 5.00 0.50 Mals, ciets, sarkans




m, v.j.l.

Urbums

“1.00

m, v.j.l.
56.00 56.00
55.00 55.00
54.00 54.00
53.00 53.00
52.00 52.00
51.00 51.00
50.00 50.00
49.00 49.00
|zstradnes numurs un
tas atveres absolGta Urbl Urb2
augstuma atzime, m v.j.l. 55.60 54.50
Attalums starp izstradném, m 17.50
Gruntsudens I‘Tmena dzilums 1.60 1.00
e 16.04.2012. 16.04.2012.
noteiksanas datums
APZIMEJUMI GEOTEHNISKAJOS GRIEZUMOS
Grunts tips Grunts raksturlielumi
3 SCEYinG SmilSu grunts blivums:
Udens nepiesatinata grunts M e B EPanLS e
Smilsu grunts blivums un malu grunts konsistence T _ . 2-vid&ji bliva;
_ . _ . L _ 1 Smilts smalka ar plastiskas _
Gruntstdens vai devona pazemes tdens horizonta - : i o 3-bliva
_ . S . £ —- 1 malsmilts starpkartam
[iTmenis un ta dzilums no zemes virsmas, m
- T re - Smilémal SmilSmala un mala
Udens piesatinata grunts " miismals }
grunts konsistence:
Geotehnisko elementu robezas f RS sraifsraals 1-ciets;
un to dzilums no zemes virsmas, m =" 2-pusciets;
3-siksti plastisks;
Geotehnisko elementu numurs (GTE Nr.) Mals 4-rr1|kst|wplast|s.ks;
5-plUstosi plastisks;
i Smilsakmens 6-plustoss o
Izpétes punkta dzilums, m Wik PASUTITAIS: Dundagas novada dome
Geo
Projekti OBJEKTS: Geotehniskas izpétes darbi Dundaga,

estrades rekonstrukcijas darbiem

Sertificéts

geotehnikis [M-BIdnieks 16.04.2012] LAPAS NOSAUKUMS: Vertikali Mérogs: 1:100
- S . Horizontali | Mérogs: 1:100
Geotehniskie griezumi -
’ o Lapu skaits 1
un apzimejumi
P J Lapas Nr. 1




GRUNTS NORMATIVO UN APLESES RADITAJU TABULA
Pé&c LBN 005 - 99
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g/cm® kPa gradi Mpa decimaldalas % m/dn kPa
Tehnogéna grunts - augsne - - - - - - - - - - - -
Tehnogéna grunts - smilts smalka - - - - - - - - - - - - -
1
Tehnogéna grunts - parrakts smilSmals - - - - - - - - - - - - -
Tehnogéna grunts - parrakts smilSmals ar organisko vielu piejaukumu - - - - - - - - - - - - -
2 Smilts smalka, irdena ar plastiskas malsmilts starpkartam 1.89 1.94 0 0 28 25 8 0,75...0,85 NP NP - - 90
3 Smilts smalka, vidéji bliva ar plastiskas malsmilts starpkartam 1.94 2.04 2 1.3 30 27 16 0,6...0,75 NP NP - - 160
4 Smilsmals, siksti plastisks ar smalkas smilts starpkartam 1.95 2.1 45 30 22 19 18 0,55...0,8 - 0,25...0,5 - - 170
5 Morénas smilSmals, pusciets 2 2.25 60 40 26 23 25 0,3...0,7 - 0...0,25 - - 260
6 Mals, ciets, sarkans 2.07 2.25 82 55 28 24 30 0,3...0,6 - <0 - - 260
7 Smilsakmens, smalkgraudains, peléks ar puscieta mala starpkartam - - - - - - - - - - - - 600

NP: nav plastisks
- : Noteik$anai nepiecieSsama papildus izpéte




	Paskaidrojuma_Raksts
	1.Pielikums_Licence
	2.Pielikums_Sertifikats
	3.Pielikums_Izstradnu_Izvietojuma_Plans
	4.Pielikums_Geotehnisko_Urbumu_Apraksti
	5.Pielikums_Geotehniskie_Griezumi
	6.Pielikums_Grunts_Normativie_Un_Apleses_Raditaji

