EKOBRUGIS

“Reste” 400x400x80, 324 m?

ekobrugis, 80mm/

melnzeme starp brugakmeniem
geotekstils

blietétas smiltis, 30 mm
skembas, 100 mm

geotekstils (péc vajadzibas)
blietéta grunts

Apmale

Augsne ar zaldja séklam

EKO brugakmens

Zem ekobruga vélams ierkot geotekstila slani, jo ar laiku melnzeme
starp brugakmeniem var izskaloties.

Geotekstila slani virs blietétas grunts pamatnes jaieriko augstu
gruntsidenu gadijuma.

GRANTS IESEGUMS
847 m?

Veidojot irdena grants iesegumu, par saistvielu var
izmantot atsijas. Tas var jaukts ar irdeno granti pirms
iekladanas vai iestradat péc grants iekladanas.
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betona apmalite

cementa javas pamatne

irdenais grants iesegums, 25-40mm
veidots ar saistvielu un blietéts/ rulléts

saistkarta (malaina grants), 100 mm

dolomita vai grants Skembas <150mm

geotekstils

blietéta pamatne

malaina virskarta, 100-150 mm
[ldzinata, rulléta

zaliena nostiprinasanas audums (lina),
nostiprinats ar mietiniem

grunts slanis, 15-20 cm,
blietéts
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1. Jebkuras atkapes no 81 projekta, ka arT attiecigo mezglu un detalu risinajumus savlaicigi,
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betona apmalite

cementa javas pamatne

Izlidzinosa karta (skalota grants)

Gultne (§kembas)

Geotekstils (ja nepiecieSsams)

Augsne (blietéta)

ZALIENS UN STIPRINATAIS ZALIENS UDENSMALA

Neatkarigi no ta vai augsne ir eso$a vai tiek pievesta, pirms zaliena séjas ta attiecigi jasagatavo.
Péc grunts transfomé3anas veidojot reljefau, javeic grunts pamatnes blietéSanas darbi.

P&c pamatnes iertkoSanas un bliete3anas, jaieklaj audums, kas janostiprina ar mietiniem.

Péc auduma iekladanas veic virskartas ierikosanu.

Augsnes virskarta tiek lidzinata un rulléta. Zeme janoblieté lidz tadai pakapei, kad ejot iegrime
veidojas ne vairak ka 1-2 cm.

TieSi pirms sgjas vélams iestradat augsné pamatmeéslojumu.

Zalienam izmantot séklu maisTjumu, kas nodro3ina bagatigu saknu sistému un labi cero.

Stiprinatajam zalienam ddensmala izmantot zalienu $tnas.

Pirms tikla iekladanas sagatavot grunts pamatni, noblieté.

Tiklu nofiksé ar stiprinajuma elementiem.

Lai novérstu nogazes zaliena izskalo$anos, vélams virs sieta ierfkot papildus geotekstila
slani. Virs audekla iertko 10 cm augsnes slani un iestrada nogazém paredzétu

séklu maistjumu.

Pasit.nr. DD-3-13.2/12/39.

pirms materidlu pasdtiSanas un/vai darbu uzsak$anas, saskanot ar bavprojekta autoru.

2. Buvniecibas laika precizét izmantojamos materialus un risingjumus.
3. LabiekartoSanas darbu gaita konsultéties ar vietgjo ainavu arhitektu.

Buvprvad. N Saulespuréna

Mérogs Lapas

Dal. 06.2013

Obj.nos. Vasaras brivdabas |Lapa .
estrade Dundagas pils parka CELINU IESEGUMI UN ZALIENS C AS A
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