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PRETSKATS, M 1:10

koka délisu iesegums

metala stiprindjuma
elementi

slipéta betona balsts

pamats

PIEZIMES

1. Izméri doti milimetros, augstuma atzimes - metros.

2. Visus izmérus pirms izgatavo$anas parbaudrt.
Izmérus nedriksts nolastt péc méroga, Saubu gadijuma konsultéties ar bavprojekta autoru.

3. Pie izgatavoSanas precizét metala stiprinaSanas elementus.

4. Jebkuras atkapes no ST projekta, ka arT attiecigo mezglu un detalu risinajumus savlaicigi, pirms materialu pasatiSanas
un/vai darbu uzsak$anas, saskanot ar blvprojekta autoru.

5. Pirms izgatavoSanas, pasatitajs izvélas vienu no sola variantiem (Sols 1, Sols 2) un saskano ar projektétaju.

6. Pirms solinu un atkritumu urnu izvieto3ana parka, to novietojums saskanojams ar projektétaju un pastitaju.

PIEZIMES

* - Pie izgatavoSanas precizét metala stiprinaSanas elementus.

betons

koka tonis - priede**

metala elementu tonis - RAL 7021 Schwarzgrau

** - Toni precizét celtniecibas laika. Péc apstrades ar krasu/ beici, koksne
tiek aizsargata pret mitrumu, pel&jumu, kaitékliem un netirumiem.
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