PLANS M 1:200

koka elementu enkurskravju

piesaistes skatit BK. sadala EKSPLIKACIJA
vieta betong v_irspamaté eI.piesIéggma skgpim A cinkota restite
(precl%et un Saske_:lrgot ar ar_hlt(_—:-ktu pirms NR. | NOSAUKUMS PLATIBA, m?
betonésanas darbiem bivniecibas laika)
priedes masivkoka 1 ESTRADES DEJU PLATFORMA 459.4
§ aizsargsienas elementi PODEST] 66.4
= SKATUVES DALA 108.9
Q -
S = KOPA: 634.7
o
V\ * - Tonis preciz&€jams bivniecibas laika pie razotaja/ izpilditaja, un
0 A B skanojams ar pasutitaju un projekta autoru.
Q
& - Piesaistes punkti betona konstrukcijas aréjam malam/ punktiem
> Sk. GP sadala
[=]
3
&
dz/betons, parklats ar tonétu* virsmas
cietinataju "Korodur" vai ITdzvértigu
G1
(=]
g
N paaugstinatas nodilumisturibas dz/betona iesegums
parklats ar tonétu* virsmas cietinataju "Korodur" vai lidzvértigu
M2
rukuma Suves (veidot ornamentu simetriski abas pusés), 10mm
aizpildttas ar tonétu* hermétiki
Gdens traps
(sk. DT sadalu)
1522 30000 1522
33044
3279 30000 1522
34801
PIEZIMES

-

. lzméri doti milimetros, augstuma atzimes - metros.

2. Par augstuma atzimi 0.000 pienemts estrades deju laukums, kas Baltijas augstumu sistéma atbilst +55.5 m.

3. Visus izmérus pirms blvdarbu uzsakSanas vai pasatijuma izdariS8anas, parbaudit. Izmérus nedriksts nolasit péc
méroga, Saubu gadijuma konsultéties ar blvprojekta autoru.

4. Lai izvairttos no iesp&jamam neprecizitatém, nesaistes gadijuma starp projektéSana izmantoto pamatmaterialu un
realo situaciju daba, pirms darbu materialu pasatiSanas un/vai darbu izpildes veikt kontrolmérijumus.

5. Jebkuras atkapes no 3T projekta, ka art attiecigo mezglu un detalu risindjumus savlaicigi, pirms materialu pasatiSanas
un/vai darbu uzsaks$anas, saskanot ar bavprojekta autoru.

6. Detalizétas konstrukcijas skatit BK sadala.
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