SKATS NO AIZSKATUVES, M 1:100

koka elementu enkurskrivju

piesaistes skatit BK. sadala

PIEZIMES

1. Izméri doti milimetros, augstuma atzimes - metros.

2. Par augstuma atzimi 0.000 pienemta estrades deju platforma, kas Baltijas augstumu sistéma atbilst +55.5 m.

3. Visus izmérus pirms bivdarbu uzsakSanas vai pasitijuma izdari$anas, parbaudrt. Izmérus nedriksts nolastt pec
méroga, Saubu gadTjuma konsultéties ar bivprojekta autoru.

4. Lai izvairTtos no iesp&jamam neprecizitatém, nesaistes gadijuma starp projektéSana izmantoto pamatmaterialu un
realo situaciju daba, pirms darbu materialu pasttiSanas un/vai darbu izpildes veikt kontrolmé&rijumus.

5. Materialu tonus precizét bavniectbas laika pie razotaja.

6 Jebkuras atkapes no 3T projekta, ka arT attiecigo mezglu un detalu risindjumus savlaicigi, pirms materialu pasatiSanas
un/vai darbu uzsaksanas, saskanot ar bavprojekta autoru.

7. Arhitekttras ziméjums attélots shematiski noradot detalu konfiguraciju. Vadities péc blvkonstrukciju detalizacijas.
Konstrukcijas un detalas skatit BK sadala.

cinkots lasenis M4

vieta betona virspamata el.piesléguma skapim

(precizét un saskanot ar arhitektu pirms
betonéSanas darbiem bivniecibas laika)

APZIMEJUMI

pigmentéts baltais betons, toni precizét celtniecibas
laika pie raZzotaja un saskanot ar pasatitaju un projekta
autoru

slipéti, krasoti/ beicéti priedes masivkoka elementi,
200x150 mm, tonis - priede* (precizét celtniecibas laika
pie razotaja un saskanot ar pasutitaju un projekta autoru)

* Péc apstrades ar krasu/ beici, koksne tiek aizsargata
pret mitrumu, peléjumu, kaitékliem un netirumiem.
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