VISPARIGA INFORMACIJA UN NORADIJUMI:
1. Bavkonstrukciju daja doti tikai galvenie risindjumi un nesoso konstrukciju
izvietojuma pamatprincipi.
2. Pirms materialu un konstrukciju pasatiSsanas un izgatavoSanas veikt visu méru un
piesaistu kontrolmérijumus objekta;
3. Izméri doti milimetros, augstuma atzimes - metros ;
4. Par nosacitto atzimi £0.000 pienemts esoSas ékas 1. stava tiras gridas limenis;
5. Tehniska projekta dokumentacija izstradata uz sakumdatu pamata, kas noradtti
"AR" dala;
6. Risinajumi paredz darbu veik$anu siltaja gada perioda. Veicot darbus
rudens-ziemas perioda, veicami papildpasakumi sala un paaugstinata mitruma
ietekmes novérsanai. Darbu izpildes gaita jaievéro droSibas tehnikas noteikumi,
bdvdarbu tehnologijas noteikumi, SNiP 11l dala dotie noradijumi, projekta visparéja
dala, ka arT bavkonstrukciju un arhitektliras risindjumu dalas, ka art bGvmaterialu
razotaju dotie noradijumi un rekomendacijas ;
7. Tehniskaja projekta izstradati:

- pamati;

- ailu parsedzes;

- parsegumi;

- monolitas joslas;

- specifikacijas un mezgli.
8. Pamati - dz./bet. platne un lentveida. P amatus izgatavot no betona B 25WS8;
9. Blvbedres aizbérSanu veikt ar smalkas smilts grunti bez bivgruzu un augsnes
piemaistjuma; Uzbérsanu veikt pa kartam, blivéjot ar vibratoru, kartu biezums < 300
mm, sablivéjuma koeficients K=0.98, grunts tilpumsvars sausai gruntij >1. 5 t/m;
10. Lifta Sahtas marétas sienas - keramzitbetona "Fibo" 3/650 bloki, jauktaja java
M500. Stiegrot - garenvirziena 2 @4 Bpl un 3kérsvirziena @4 Bpl sol. 400 katra 4.
karta;
11. Virs ailam ir parédzéti "FIBO" parsedzes .
12. Dzelzsbetona josla no betona B25 un Allll klases stiegojuma;
13. Veicot muréSanas darbus veikt papildpasdakumus nesacietéjusa mara telpiskas
noturibas nodrosinasanai. Mira konstrukcijas nav paredzétas sasaldét maréjot
Ziemas perioda;
14. Stiegrojumu siet ar stiepli; parlaidums stiegru savienoSanai 30 @;
15. Eso3as sienas savienot ar jaunizveidotam sienam no "FIBO".
Izurbt pa 2 caurumiem @8, L=200, uz bavkimiju Hilti HYT-70 ielikt @6Alll stiegras
(L=600mm) katra otra IBO sienas rinda.

Bilivuzpéméjam, pirms jebkura darba
uzsaksanas, japarliecinas par raséjumos
sniegtajiem izmériem. Neatbilstibas vai pretrunu
gadijuma, pirms darbu uzsak3anas griezties pi
projektétaja neskaidribu novér$anai.

RASEJUMU SARAKSTS
Marka Nosaukums
BK-01| Visparigie raditaji. Raséjumu saraksts
BK-02| Lifta Sahtas griezums. Pamatu plans
BK-03| 1.stdva parsedzu un koka statnu plans. 2.stava parsedzu plans
BK-04| Parseguma platne. Jumtinu sparu plans. Lifta Sahtas parseguma platne
BK-05| Sparu plans. Pamata griezums. Parseguma griezums
BK-06| Dz./bet. josla. Apaksa uz +2.370. Dz./bet. josla. Apaksa uz +3.790, +6.035
Blvprojekta dajas vaditdja apliecingjums
87 bavprojekta ...........BK ... dalu risinajumi
atbilst Latvijas blGvnormativiem, ka art citu
normativo aktu prasibam
Bavprojekta dajas vaditajs Deniss Misenins
(vards un uzvards)
20-6482
(sertifikata nr.)
30.01.2013.
{datums) (paraksts)
Pasifitajs Dundagas novada dome b/m
Projekta vad. | K.Jékabsons 01.2013.| Lifta $ahtas piebive pie Dundagas Stad. Lapa lapas
BK dalas vad. | D.Migenins Apriipes centra fasades ™ BK 1 6
Griezums 3-3 Inz. sert. 20-6482
Visparigie raditaji. Rasgjumu saraksts




