Buves nosaukums: Dundagas viduslaiku pils pagalma rekonstrukcija
Objekta adrese: Pils iela 14, Dundaga
Pasutjuma Nr. P-04/2012

BUvdarbu apjomu saraksts LKT sadalai

Darbs, materiali un to tehniskais raksturojums

Daudz.

Piezime

3

6

Celtniecibas darbi un demontazas darbi

Pasteces lietus kanalizacijas caurule PP SN8 @110,
pieméram Evopipes — EVORAIN, vai ekvivalents montaza
ar 15 cm smiilts pamatnes ierikosanu un izbuveta
caurulvada smilts apbéruma ierikosanu 30 cm virs
caurules virsas.

43,2

Pasteces lietus kanalizacijas caurule PP SN8 160,
pieméram Evopipes — EVORAIN, vai ekvivalents montaza
ar 15 cm smiilts pamatnes ierikosanu un izbuveta
caurulvada smilts apbéruma ierikosanu 30 cm virs
caurules virsas.

33,2

Pasteces lietus kanalizacijas caurule PP SN8 @200,
pieméram Evopipes — EVORAIN, vai ekvivalents montaza
ar 15 cm smiilts pamatnes ierikosanu un izbuveta
caurulvada smilts apbéeruma ierikosanu 30 cm virs
caurules virsas.

84,2

Pasteces lietus kanalizacijas caurule PP SN8 @250,
pieméram Evopipes — EVORAIN, vai ekvivalents montaza
ar 15 cm smiilts pamatnes ierikosanu un izbuveta
caurulvada smilts apbéruma ierikosanu 30 cm virs
caurules virsas.

37,4

Zemes darbi (raksana, transeju sienu stiprinaSana un
aizbersana blietgjot), ieskaitot izbrivetas grunts
promvesanu, pie caurules iebuves dzijuma 0,5 -1,0m
(nepieciesamibas gadjuma gruntstdens imena
pazeminasana)

50,0

Zemes darbi (raksana, transeju sienu stiprinaSana un
aizbersana blietgjot), ieskaitot izbrivetas grunts
promvesanu, pie caurules iebuves dzijuma 1,0 -1,5m
(nepieciesamibas gadjuma gruntstdens imena
pazeminasana)

10,0

Zemes darbi (raksana, transeju sienu stiprinaSana un
aizbersana blietgjot), ieskaitot izbrivetas grunts
promvesanu, pie caurules iebuves dzijuma 1,5 -2,0m
(nepieciesamibas gadjuma gruntstdens imena
pazeminasana)

250

7.1

Zemes darbi (rakSana, transeju sienu stiprinaSana un
aizbérsana blietgjot), ieskaitot izbrivetas grunts
promvesanu, pie caurules ieblves dziluma 2,0-5,0m

15,0

Lietus udenu plastmasas gulija ar teleskopisko cauruli
@400/315, 40 t restotu vaku bruga seguma, ar noséddalu
0,5m (1,6 - 2,0 m dziluma), t. sk. akas vaka apbetongjums,
montaza

kpl.

K2-4 -K2-9

Polimérbetona gllija komplekta ar Cugunarezgi 25x25cm,
piemeram ACO - SELF, vai ekvivalents montaza

gab.

13

G1-G13

Lietus Udenu plastmasas kanalizacijas skataka ar
teleskopisko cauruli @400/315 un 40 t vaku bruga
seguma (1,0 - 1,5 m dziluma),t. sk. akas vaka
apbetongjums, montaza

kpl.

K2-3

10

Lietus udenu plastmasas kanalizacijas skataka ar
teleskopisko cauruli @400/315 un 40 t restotu vaku
asfaltbetona seguma (1,5 - 2.0 m dziluma),t. sk. akas vaka
apbetongjums, montaza

kpl.

K2-2




Lietus udenu plastmasas kanalizacijas skataka ar
10,1 | feleskopisko cauruli @800/500 un 40 t vaku asfaltoetona. || | 5> koo
© |seguma (3,0 -3,5 m dziluma) t. sk. akas vaka P
apbetongjums, montaza
5 precizet pirms
11 |Skérsojumi ar kabeliem (t. sk.. to atSurfesana) vieta 6 bGvdarbu
uzsaksSanas
Skersojumi ar komunikaciam, kuru diametrs <200mm (t. . precizet prms
12 SR vieta 2 buvdarbu
sk.. to atsurfesana) i
uzsaksanas
13 |Caurulvadu hidrauliska parbaude m 198,0
14 |Gruntsudens Imena pazeminasana m 50 g;eitcgzet buves
15 |Markejuma lente lietus kanalizacijai m 198
16 Apvalkcaurule @110 Skersojumu vietas ar esosiem
. m 24
kabeliem
17 |Izlaides dikimontaza gab. 1
18 | Citi neuzskaititie darti un materiali kol. 1
19 |Atjaunojama asfalta segums pec LKT tiklu izbuves, t.sk.
19.1 |Asfaltbetona ABT 11 h =4cm, ieklasanam?2 4,0 m2 31
19.2 | Asfaltbetons AG 22 h =6cm, ieklasana m2 31
19.3 | Dolomita Skembu (fr. 20-40) h=25cm ierlkosana m2 31
Videji rupjas smilts k>3 m/dnn h=30cm ierikosna un
194 plietasana (>97%) m2 | @
20 |Afjaunojama zalgja plativa péc UKT fiklu izblves, t. sk.
20.1 |Zalgja seklu iesesana m2 34
502 Me_lnzeme atjaunqamf%l zalaja platibai pec UKT tklu "o 34
izbUves h=10cm, ierkoSana
21 |Smilts piegade esosas grunts nomainai m3 50
22 |Esosa lietus Udens kolektora demontaza kpl. 1 Appmu preqzeE
uz vietas objekta
Turpmak neizmantojamas grunts, bUvgruzu aizvesana un
23 L T L m3 100
utilizacija pec UKT tiklu izbuves

Piezimes:
1 Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma mervieniba, tilpums ir materialiem bliva veida.

2 Izstradajot piedavajumu buvuznemejam rupigi japarskata projektu un apjomos jaieklauj arn
neuzraditie darbi un materiali, lai kvalitativi veiktu buavniecibu atbilstosi konkreta blvuznémeja
pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebttu iespejama blvdarbu tehnologiski pareiza un
speka esosajierm normativiem atbilstosa veikSana pilna apjoma.

8 Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotgjfirmu un LR normativo
aktu nosacijumiem. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju

4 Demontazas darbu apjomus precizéet buvdarbu veikSanas laika.

5 Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas
projekta, liecina tikai par So izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalposanas imeni. Noradito
iekartu un materialu nomaina ir iespéjama ar citam tehniski analogam vai labakam iekartam un
materialiem.

6 Visi dati buvdarbu apjoms doti orientgjosi tames sagatavosanai. BUvdarbu apjomi var tikt
mainiti, saskanojot ar izmainas ar autoruzraugu un Pasutitaju.

7 Visus projekteto segumu apjomus skatit TS sadala

Sastadija Andis Spaks,

(paraksts un ta atsifrejlums, datums)
2012.gada 13 jdlija




