Buves nosaukums: Dundagas viduslaiku pils pagalma rekonstrukcija
Objekta adrese: Pils iela 14, Dundaga
Pasutjuma Nr. P-04/2012

Buvdarbu apjomu saraksts UKT sadalai

Darbs, materiali un to tehniskais raksturojums

Daudz.

Piezime

3

6

Celtniecibas darbi un demontazas darbi

Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 @160 ar uzmavu un biivi,
piemeéeram Evopipes - EVOSAN vai ekvivalents, montaza ar 15
cm smilts pamatnes ierkosSanu un izblOveta caurulvada smilts
apbéeruma ierkosanu 30 cm virs caurules virsas.,

46,4

Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 @200 ar uzmavu un biivi,

piemeéeram Evopipes - EVOSAN vai ekvivalents, montaza ar 15
cm smilts pamatnes ierkoSanu un izblOveta caurulvada smilts
apbéeruma ierkosanu 30 cm virs caurules virsas.,

63,7

Zemes darbi (raksSana, transeju sienu stiprinaSana un
aizbérsana blietgjot), ieskaitot izbrivetas grunts
promvesanu, pie caurules iebtves dzijuma 1,0 -1,5m
(nepieciesamibas gadjuma gruntstdens limena
pazeminasana)

901

Zemes darbi (raksana, transeju sienu stiprinaSana un
aizbersana blietgjot), ieskaitot izbrivetas grunts
promvesanu, pie caurules iebuves dzijuma1,5-2,0m
(nepieciesamibas gadjuma gruntstdens imena
pazeminasana)

20,0

Sadzives notekudenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka
@400/315 bruga seguma ar 40 t vaku (1,0-1,5 m dziuma)
,Montaza, t.sk. aku vaku apbetonésana

kpl.

Sadzives notekudenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka
@400/315 asfaltbetona seguma ar 40 t vaku (1,56-2,0m
dziluma) montaza, t.sk. aku vaku apbetonesana

kpl.

Parkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule,
stipringjumi) dzelzsbetona grodu aka J1000* ar ievadcaurules
diametru 200 mm montaza

kpl.

Akas Pi-K1-16
diametru precizéet
pec tas izbuves.

AizsargCaula, kas paredzeta @200 caurules iebUvei
dzelzsbetona grodu aka

gab.

Gruntsudens limena pazeminasana

50

precizet buves
gaita

Esoso kanalizacijas aku — krajrezervuaru demontaza,
dzilumam neparsniedzot 4 m, ieklaujot caurulvadu
likvidesanu, nepiecieSamos aizbersanas un virsmas
atiaunosanas darbus

kpl.

Apjomu precizet
uz vietas objekta

10

Skérsojumi ar kabeliem (t. sk.. to atSurfésana)

vieta

precizet pirms
bavdarbu
uzsaksanas

i

Skérsojumi ar komunikaciam, kuru diametrs <200mm (t.
sk.. to atsurfésana)

vieta

precizet pirms
bavdarbu
uzsaksanas

13

Markejuma lentes piegade un izblUve pasteces sadzives
kanalizacijai 0,5m dzijuma No zemes virsmas

10,0

14

CCTV parbaude caurulvada slipuma noteiksanai

63,7

15

Caurulvadu parbaude ar presésanu

110

16

Apvalkcaurule @110 skersojumu vietas ar esosiem
kabeliem

12

17

Citi neuzskaitttie darbi un materiali

kpl.

18

Atjaunojama asfalta segums pec LKT tklu izbuves, t.sk.

181

Asfaltbetona ABT 11 h =4cm, ieklasana m?2 4,0

m2

21

182

Asfaltbetons AG 22 h =6cm, ieklasana

m?2

21




3 4 5 6

18.3

Dolomita skembu (fr. 20-40) h=25cm ierkoSana m2 21

184

Vidéeji rupjas smilts k>3 m/dnn h=30cm ierikosana un

blieteSana (>97%) m2 21

20

Esosas grunts nomaina ar smilti transejas aizberumam,

bliet&iot k pa 20 cm bieza slarT m3 | 40

22

Turpmak neizmantojamas grunts, bUvgruzu aizvesana un
L T L m3 65
utilizacija pec UKT tiklu izbuves

Piezmes:

1 Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma mervieniba, tilpums ir materialiem bliva veida.
2 lzstradgjot piedavajumu buvuzneméjam rupigi japarskata projektu un apjomos jaieklauj art

3

neuzraditie darbi un materiali, lai kvalitativi veiktu bavniecibu atbilstosi konkreta blvuznémeja
pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebttu iespejama blvdarbu tehnologiski pareiza un
speka esosajierm normativiem atbilstosa veikSana pilna apjoma.

Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un LR normativo
aktu nosacjumiem. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju

4 Demontazas darbu apjomus precizet buvdarbu veiksanas laika.
5 Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas

projekta, liecina tikai par So izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalposanas imeni. Noradito
iekartu un materialu nomaina ir iespejama ar citam tehniski analogam vai labakam iekartam un
materialiem.

6 Visi dati bUvdarbu apjoms doti orientgjosi tames sagatavosanai. Blvdarbu apjomi var tikt

mainti, saskanojot ar izmainas ar autoruzraugu un Pasutitgju.

7 Visus projekteto segumu apjomus skatit TS sadala

Sastadija Andis Spaks,

(paraksts un ta atsifréjlums, datums)

2012.gada 13.julija




