
Būves nosaukums: Dundagas  viduslaiku pils pagalma rekonstrukcija

Objekta adrese: Pils iela 14, Dundaga

Būvdarbu apjomu saraksts ELT sadaļaiBūvdarbu apjomu saraksts ELT sadaļaiBūvdarbu apjomu saraksts ELT sadaļaiBūvdarbu apjomu saraksts ELT sadaļai

Darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Daudz. Piezīme

1 3 4 5 6

Darbi

1 Kabelis AXMK 4x70 guldīšana tranšejā m 90

2 m 90

3 m 60

4 m 95

5 8

6 16

7 m 150

8 Tranšejas rakšana un aizbēršana m 120

9 Kabeļu gala apdare EPKT 0015 montāža 4

10 Kabeļu gala apdare EPKT 0031 montāža 2

11 Zāliena sēkla sēšana kg 0,16

12 2

13 m 18

14 gab. 6

15 m 10

16 Dokumentācijas sagatavošana un nodošana 1

Materiāli

1 Kabelis AXMK 4x70 m 105

2 Kabelis AXMK 4x35 m 140

3 m 60

4 m 95

5 m 35

6 PVC caurules stiprinājumi 70

7 8

8 16

9 m 150

10 Smilts m3 3

11 Kabeļu gala apdare EPKT 0015 4

12 Kabeļu gala apdare EPKT 0031 2

13 Zāliena sēkla kg 0,16

14 2

15 m 18

16 gab. 6

17 Zemējuma vads 50mm2 m 10

18 1
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Kabelis AXMK 4x35 guldāšana tranšejā

PVC aizsargcaurule ar mehānisko aizsardzību 750N d=110 
guldāšana tranšejā

PVC aizsargcaurule ar mehānisko aizsardzību 750N d=50 
guldāšana tranšejā

Kabeļkurpe 70mm2 montāža gab

Kabeļukurpe 35mm2 montāža gab

0,4 kV signāllenta  ieklāšana tranšejā

gab

gab

Sadalne ar 12 moduļiem ar tranzītspailēm 35mm2 montāža kompl.

Zemējuma kontūra karsti cinkots tērauda plakandzelzis 
30x3,5mm montāzā tranšejā

Cinkoti zemējuma elektrodi d=20mm L=2,5m montāzā

Zemējuma vads 50mm2 montāzā

obj

PVC aizsargcaurule ar mehānisko aizsardzību 750N d=110

PVC aizsargcaurule ar mehānisko aizsardzību 750N d=50

PVC aizsargcaurule ar mehānisko aizsardzību  d=50

gab

Kabeļkurpe 70mm2 gab

Kabeļukurpe 35mm2 gab

0,4 kV signāllenta 

gab

gab

Sadalne ar 12 moduļiem ar tranzītspailēm 35mm2 kompl.

Zemējuma kontūra karsti cinkots tērauda plakandzelzis 
30x3,5mm

Cinkoti zemējuma elektrodi d=20mm L=2,5m

Palīgmatreāli obj


