
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Tehniskā projekta apgaismojuma sadaļā paredzēts izbūvēt jaunu dekoratīvo gājēju

celiņa apgaismojumu ap projektējamo estrādi uz 3.5m augstiem rūpnieciski krāsotiem metāla

balstiem ar firmas PHILIPS URBANA FOREST gaismekļiem un SON-T 70W spuldzēm.

Paredzēti dekoratīvie zemē iebūvētie gaismekļi SITECO CB90 ar HIT-CE 70W spuldzēm koku

apgaismošanai. Estrādes darbību laukumu paredzēts apgaismot ar diviem 10m augstiem

prožektoru mastiem. Katrā mastā patredzēts uzstādīt 3 gab. prožektorus SITECO A2MIDI ar

HST 400W spuldzēm. Prožektori ieslēdzami katrs atsevišķi, pēc vajadzības.

Apgaismojumu paredzēts nobarot no projektējamās apgaismojuma vadības sadalnes

SS1. Apgaismojumu paredzēts ieslēgt/izslēgt rokas režīmā, vai automātiski vadīt ar krēslas

devēja palīdzību. Krēslas devēju uzsādīt sadalnes aizmugurē zem jumtiņa.

SS1 pieslēgt pie esošā abonenta kabeļa Al-35 no TP0505. SS1 un SS2 sadalnēs

paredzētas rozetes pasākumu elektroapgādes nodrošināšanai. Sadalnēs paredzēt veramas

atveres pienākošo kabeļu ievešanai.

Saskaņojumus ar zemes īpašniekiem, tehniskos noteikumus no citu komunikāciju

turētājiem, plānošanas un arhitektūras uzdevumu, inženiertopogrāfiskā plāna uzmērījumu un

citus izejas materiālus skatīt sējumā nr.1 „Vispārīgā daļa”.

Visus darbus izpildīt atbilstoši likumdošanai un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

Būvniecības laikā tehniskā projekta izmaiņas, ja nepieciešams, veikt autoruzraudzības kārtībā,

atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai. Apgaismojums projektēts izmantojot standartu LVS EN

13201-4.
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