PASKAIDROJUMA RAKSTS

Tehniska projekta apgaismojuma sadala paredzéts izbivét jaunu dekorativo gajéju
celina apgaismojumu ap projektéjamo estradi uz 3.5m augstiem rapnieciski krasotiem metala
balstiem ar firmas PHILIPS URBANA FOREST gaismekliem un SON-T 70W spuldzém.
Paredzéti dekorativie zemeé iebuvétie gaismekli SITECO CB90 ar HIT-CE 70W spuldzém koku
apgaismoSanai. Estrades darbibu laukumu paredzéts apgaismot ar diviem 10m augstiem
proZektoru mastiem. Katrd masta patredzéts uzstadit 3 gab. proZektorus SITECO A2MIDI ar
HST 400W spuldzém. ProZektori ieslédzami katrs atseviski, péc vajadzibas.

Apgaismojumu paredzéts nobarot no projektéjamas apgaismojuma vadibas sadalnes
SS1. Apgaismojumu paredzéts ieslégt/izslégt rokas reZima, vai automatiski vadit ar kréslas
devéja palidzibu. Kréslas devéju uzsadit sadalnes aizmuguré zem jumtina.

SS1 pieslégt pie esoSa abonenta kabela Al-35 no TP0505. SS1 un SS2 sadalnés
paredzétas rozetes pasakumu elektroapgades nodroSinaSanai. Sadalnés paredzét veramas
atveres pienakoSo kabelu ieveSanai.

Saskanojumus ar zemes TpaSniekiem, tehniskos noteikumus no citu komunikaciju
turétajiem, planosanas un arhitektras uzdevumu, inZeniertopografiska plana uzmeérijjumu un
citus izejas materialus skatit séjuma nr.1 ,Vispariga dala”.

Visus darbus izpildtt atbilstoSi likumdoSanai un spéka esoSiem normativajiem aktiem.
Bavniecibas laika tehniska projekta izmainas, ja nepiecieSams, veikt autoruzraudzibas kartiba,
athilstoSi spéka esoSajai likumdoSanai. Apgaismojums projektéts izmantojot standartu LVS EN
13201-4.
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