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Pievienot ar savienojuma uzmavu
esošam apgaismojuma kabelim

Pievienot ar savienojuma uzmavu
esošam abonenta spēka kabelim

UZMANĪBU! Sakaru kabelis, pirms
darbu sākšanas atšurfēt un rakt
bez mehānismiem!

UZMANĪBU! Sakaru kabelis, pirms
darbu sākšanas atšurfēt un rakt
bez mehānismiem!
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Pirms darbu sākšanas atšurfēt esošo
abonenta kabeli, projektējamo kabeli guldīt
0.2m attālumā. Esošo kabeli zem grāvja
aizsargāt ar dalītu cauruli

Kontaktors
400V 40A

C40A

N
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Krēslas slēdzis,
uzstādīts zem

sadalnes

Proj. SS-1 N-LU-IV korpusā

Pārslēdzis 400V 40A
1. Ieslēgts
2. Izslēgts
3. Sensors
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Proj. 1kV savienojuma uzmava
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Proj. SS-2  N-LU-IV korpusā
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Esošs abgaismojuma kabelis parkā,
pieslēgti 2 esošie gaismekļi

Proj. 1kV savienojuma uzmava
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Būvpr.vad.

- Prožektors 10m augstā balstā 3gab. SITECO A2MIDI 400W

W - Apgaismojuma kabelis

Sadaļas projektējamie apzīmējumi:

- Apgaismojuma kabelis caurulē Ø110mm, 750N

Reģ.nr. 40002150774

t:  +371 29254385

e: peteris.taurins@gmail.com

IK ELPOT

- Apgaismojuma un spēka tīklu kabeļskapis

W

- Parka gaismeklis 3,5m augstā balstā PHILIPS URBANA FOREST 70W

- Zemē iebūvēts gaismeklis SITECO CB90 70W

APGAISMOJUMA SHĒMA

APGAISMOJUMA PLĀNS

MĒROGS 1:500

RASĒJUMU SARAKSTS

Lapas Nr. Lapas nosaukums Piezīmes

ELT-1 Apgaismojuma tīklu plāns un shēma 

ELT-2 Celiņa apgaismojuma balsta uzstādīšana  

ELT-3 Estrādes apgaismojuma balsta uzstādīšana  

- Demontējamie elementi, atslēdzamie kabeļi


