PASKAIDROJUMA RAKSTS
CC klasifikacija 1263

PPI ,Kurzemite” ékas jumta rekonstrukcijastehniskais projekts izstradats saskana ar Dundagas
novada paSvaldibas projektéSanas uzdevumu un sekojoSiem dokumentiem:

- zemesgramatu apliecibu

- zemes robezu planu

- Dundagas novada buvvaldes blvvaldes planoSanas un arhitektiras

uzdevumu Nr.151/2012

- Pasititaja projektéSanas uzdevums

- Tehniskas apsekoSanas atzinumu.
GENERALAIS PL ANS
Zemes gabals ar platibu 1.3506 ha atrodas Valsts nozimes arhitektiras pieminek|u- Dundagas
viduslaiku pils un luteranu baznicas aizsardzibas zona. Ipasums tiesi robeZojas ar Valsts
autocelu Talsi- Dundaga (Talsu iela). Rekonstruéjama PPI ,Kurzemite” €ka divstavu ar savietotu
jumta konstrukciju.
Eka atrodas bérnudarzs, bibliotékas telpas un bé&rnu centrs.
Jumta rekonstrukcijas tehniskais projekts neparedz €kas fasadzu sienu apdares izmainu
risindjumus,kas bitu nepiecieSami ékas kopskata un tehniska stavokla uzlaboSanai.

ARHITEKT URA UN PLANOJUMS

Jumta rekonstrukcijas projekts paredz eso$a savietota jumta aizstaSanu ar slipu jumta konstrukciju,
izbOvéjot auksto béninu telpu.

Jumta rekonstrukcijas tehniskais projekts izstradats pé&c Dundagas bGvvaldé saskanoto ékas fasazu
risindjuma metu variantiem un badvvaldes ieteikumiem.

Projektéta jumta segums térauda profilloksnes PP-20; 0,7mm krasa RR-37 (zala) parklajums PU RAL
Ekas fasadés asis 4-5 un 8-10 zelmena dalas ar Knauf Aquapanel cementa platnes apSuvumu uz koka
karkasa. Platnu apd are krasotu dekorativo apmetumu.



KONSTRUKCIJAS UN APDARE

Projektétais jumta krésls - statni ,kopturi, atgazni, spares, jumta latojums no skuju koka C24-C30
antiseptizétiem FSC sertificEtiem zagmaterialiem.

Mirlatas balstiSanai virs eso$a kiegelu parapeta paredzéts izblvét stiegrota betona joslu.
Jumta térauda profilloksnes stiprina virs antiseptizéta latojuma zem kura ieklata pretkondensata
pléve.

Izejai uz projektéta jumta paredzétas piecas Fakro jumta likas aukstajiem béniniem.

Jumta dalas virs ieejam uzstadit sniega aiztures barjeras.

Koka biivkonstrukciju virsmu apstrades tehnologija, izmantojot pretuguns aizsargsastavu
antipirenu FAP

Koka bivkonstrukciju virsmu apstradé jaievéro sekojoSi noteikumi:

* Apstradei paredzéto koksnes materialu un bavkonstrukciju mitrums nedrikst parsniegt 15%,
materiala minimalais biezums 20mm.

* Antipirénu uz koksnes virsmas uzklaj ar krasu smidzinataju vai citiem krasotaja instrumentiem
(suku, otu vai rulltti).

* Antipiréna FAP normativais patérins ir aptuveni 350g/m2 atkariba no koksnes veida, mitruma,
virsmas gluduma (zagéta, éveléta koka virsma, skaidu plate) un konfiguracijas.

* Apstrades laika apkartéja gaisa temperatirai jabut ne zemakai par 5C un relat T'vajam gaisa
mitrumam - ne augstakam par 70%. Augstaka apkartéja gaisa temperattra un apstrades Skiduma
temperatlra labvéligi ietekmé koksnes virsmas piesicinaSanas procesu. Ar sagatavoto
antipirena Skidumu (aukstu vai uzsilditu Iidz 50...60<C) apstr adat koka buvkonstrucijas no visam
atklatajam pusém 2...3 kartas.

* Intervalam starp apstradém jabit ne mazakam par 6 stundam.

* Pirms pretuguns aizsargparklajuma uzklasanas koksne jaattira no netirumiem un putekliem.
Pielietojot koksnes pretuguns aizsargsastavu nepielaut ta nokluSanu uz metala virsmam, taja
skaita jumtu metala segumu virsmam, jo antipiréns FAP izsauc paatrinatus So virsmu korozijas
procesus.

Parsegumi

EsoSais savietotais jumts virs dobo dzelzsbetona panelu parseguma siltinats ar keramzita
uzbéruma kartu virs kuras ieklats ruberoida rullu materiala klajums.

Projekts paredz papildus 20* cm siltumizolacijas ierikoSanu no nedegosas ( klase Al) akmens
beramas vates: Paroc BTL-9 45kg/ m3. Vietas,kur japiekl|lst jumta lukam, jaieriko de€|u laipas.

INZENIERKOMUNIK ACIJAS

Telpu ventilacija- Planota esoso vertikalo ventilacijas mura kanalu izbGvju izvadu pagarinaSana
virs projektéta jumta ar apaliem cinkotiem gaisa vadiem.

Ventilacijas izvadus izgatavot no cinkota skarda caurulém un savienot ar skarda ventilacijas
izvadiem virs jumta. Izvadi virs jumta ar cinkotu cepurfti.

Pirms jaunas cinkota skarda ventilacijas elementu montazas demontét betona uzlikas virs
esoSajam mura ventilacijas izbivém un aizmirét esoSos sanu ventilacijas atvérumus.

Uz eso3ajam ventilacijas kanalu izbGvém monté individuali izgatavotas cinkota skarda piltuves ar
sedliem cinkotajam ventilacijas cauruléem.

Béninu védinasanai projektéta jumta vertikalajas plaknés iestradat ventilacijas restes ar kukainu
aizsargrsietu. Béninu ventilacija caur ventilacijas spraugam jumta koré.

LIETUS UDENS KANALIZ ACIJA

Lietus Gdens savakSanai no jumta plakném paredzétas 125 mm cinkotas teknes un d 100 mm
notekcaurules.

Lietus Gdens savakSanai no jumta notekam paredzétas 25x25x125 cm giilijas ar cinkotu resti.
Gilijam pievieno standarta lietus Udens plastmasas caurulém

Savakte lietus notektdeni tiek ievaditi esosaja lietus Gdens noteksistéma.

TERITORIJAS LABIEK ARTOSANANoO jumta savakta lietus tidens uztveres un novadidanas
sistémas sakartoSas darbilzstradaja

Izstradaja K. JEkabsons



UG_UNSDZESTBAS PASAKUMU PARSKATS
Ekai Ulb ugunsdroSibas pakape.

Visas nesoSas koka konstrukcijas atbilstosi tehniskiem noteikumiem apstradajamas ar
koksnes pretuguns aizsargapstrades materialu Antipiréns FAP-, kas atbilst tehn.
Noteikumiem LV TN 00329664-098

Apstradajot kokmaterialus, koka buvkonstrukcijas vai to elementus ar antipirénu FAP,
atkariba no parklajumu slanu skaita, péc LBN201-07 tie ieglst augstako iesp&jamo
ugunsaizsardzibas klasi B-s1,d0, kas nodroSina grati degoSu, ar minimalu dimu
izdaliSanos un dego3su dalinu neveidojoSas koksnes iegiSanu, ka art aizsarga koksnes
virsmu no trupes, sénu un kukainu iedarbibas (testéts péc LVS EN 13823:2003 un LVS
EN I1SO 11925-2:2004 metodes).

Bavju bavkonstrukciju minimala ugunsizturtba atkariba no bavju ugunsnoturibas

pakapém:
Bavkonstrukcija Ulb
Savietotais jumts’ RE 30
Jumta neso3as bavkonstrukcijas® R 15

Jumta neso3as konstrukcijas ir stati, kopnes, spares un kopturi; latojums nav jumta
nesosas konstrukcijas.
Prasibas zibensaizsardzibas sistému ierikoSanai

Bavju Zemaka pielaujama zibens
izmantoSanas IzmantoSanas mérkis aizsardzibas sistémas klase
veids atbilstosSi standartam
LVS EN 62305
\% Bives, kas parasti tiek izmantotas diena un
izmantoSanas | kuras pastavigi uzturas lietotaji, kas parzina 1]
veids telpas

Maksimala ugunsdroSibas nodalijuma platiba

. Buvves Ugunsnoturibas Bu_ves a_ugstaka sEava UgunsdroSibas nodalijuma maksimala
lietoSanas = gridas limena atzime - 2
veids pakape (m) platiba (m?)
\Y nav ierobezota, ja ugunsslozdze ir mazaka par 600
izmanto3anas MJ/m
veids Ulb lidz 8 10000, ja ugunsslodze ir no 600 lidz 1200 MJ/m?
(ieskaitot)
5000, ja ugunsslodze ir virs 1200 MJ/m?
Prasibas aréjas ugunsdzésibas tdens patérinam
Nr. Ekas Aréjas ugunsdzésibas tdens patérins (I/s) viena ugunsgréka dzésanai
p.k. stavu skaits | neatkarigi no &kas ugunsdro&ibas pakapes, ja ékas bivapjoms ir lidz 1000 m®
1 Lidz 2 10*

aréjo ugunsdzésibas udensapgadi drikst paredzét no atklatam (arm no dabiskam) tdens tilpném
vai slégtiem tdens rezervuariem (neierikojot centralizé€tu Gdensapgades sistému) Sados
gadijumos:

- apdzivotas vietas, kuras iedzivotaju skaits ir mazaks par 5000;

- apdzivotas vietas, kur nav ugunsdzésibai izmantojamas centralizé€tas tddensapgades sistémas,
— atseviski novietotam publiskajam ékam un bivém, kuram ddens patérin$ ugunsdzésibas
vajadzibam neparsniedz 25 litrus sekundé.

Izstradaja K. Jékabsons




