Liguma ,,Projekt& anas un autoruzraudzibas darbi projekta ,,Udenssaimniecibas
pakalpojumu attistiba Dundaga””

Darbu til¢ anas protokols
Dundaga, SIA ,Ziemelkurzeme”

2011. gada 8. decembi Nr.2

Sanaksmé piedalas:

Andrejs Balins (AB) — SIA ,Ziemelkurzeme” rikotajdirektors
Maija Ozolina (MO) — SIA "Firma L4" projekté3anas inZeniere

Darba kartiba:
1. Visparigie jautdjumi

Sandksmes norise:

1. Visparigie jautajumi
Tiek precizéti sekojosi tehniska projekta izstrades nosacijumi:
» Udensvads japaredz no polietiléna (PE) caurulém;
e  Projekta japaredz gan Gdensvada atgaiso$ana, gan tuk3osana;
» Udensvada noslégarmatiru paredzét akas:

» Ugunsdzésibas hidranti — gan virszemes, gan pazemes akas:

e Udensvada méaju pievadus paredzét ar sedlu uzmavam pie magistrala vada un pazemes aizbidni

ar kata pagarinataju un kapi pie Tpaguma robezas;

e Kanalizacijas vads japaredz no polipropoléna (PP) caurulém;

» Kanalizacijas skatakas. lelu krustojumos un vietds, kur skatakai piesl@dzami vairaki (Setri un
vairak) pievadi, paredzé&t dzelzsbetona grodu akas, pa trasi — rlpnieciski razotas plastmasas akas D

630 mm;

* Kanalizacijas maju pievadus paredzét Iidz zemes gabala robezai. Pievadi pie zemes gabala

robezas noslédzami ar kontrolaku D 200 mm:;

* Izstradajot projektu kanalizacijas slknu stacijam, siknu izvélé balstities uz ,Grundfos” piedavato

sortimentu. Slknpu staciju komplektacija japaredz grozs, aizbidnis uz iendko$a vada un iekarta
avarijas datu parraidei ar SMS (GMS). Sitknu stacijas automatikas un vadibas skapl japaredz
kontakts, kur iesp&jams pieslégt generatoru. Siknu stacija teritorija janozogo, izvértgjot eso$o

situaciju daba.

Nakama saniksme

Nakama sanaksme tiks organizéta péc nepiecieSamibas, iepriek§ pusém vienojoties par sandksmes

norises laiku un vietu.
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SIA "Firma L4" projekté3anas inZeniere Maija Ozolina



Liguma ,,ProjektéSanas un autoruzraudzibas darbi projekta ,,Udenssaimniecibas
pakalpojumu attistiha Dundaga””

Darbu tikSanas protokols
Dundaga, SIA ,Ziemelkurzeme”

2012. gada 18. janvart Nr.3

Sanaksmé piedalas:

Guntis Karklevalks (GK) - SIA ,Ziemelkurzeme” valdes loceklis
Gatis Ralle (GR) - SIA ,Ziemlkurzeme” valdes loceklis
Andrejs Balin$ (AB) — SIA ,Ziemelkurzeme” rikotajdirektors

Maija Ozolipa (MO) — SIA "Firma L4" projekt&Sanas inZeniere

Darba kartiba:
1. Visparigie jautdjumi
2. Tehniskie jautdjumi

Sanaksmes norise:

I Visparigie jautajumi

1. Tiek precizéts Latvijas Valsts celu sapnemtajos tehniskajos noteikumos min&to valsts celu
izvietojums Dundagas projekta teritorija. Valsts regionalais un valsts vietgjie autoceli ir Talsu,
Brivibas un A. Upia ielas. Precizétas arT Valsts Kultiras Pieminek|u Aizsardzibas Inspekcijas
sanemtajos tehniskajos noteikumos minéto aizsargajamo kultlrvésturisko objektu izvietojums.

2. Tiek sanemtas projekta ,Udensapgades un kanalizacijas tiklu rekonstrukcija un izbGve Dundagas

=

pasvaldiba” izblvéto fikiu izpildshémas.
I/ Tehniskie jautajumi

1. MO - iepriek8&jas kartas projekta ,Udensapgades un kanalizacijas tiklu rekonstrukcija un izblve
Dundagas pa$valdibad” tika rekonstruétas Udensvada akas, kuras skar arf patreiz&ja projekta
teritoriju. Vai paredzét So aku likvidaciju un jaunu aku izblvi, vai ar projektéjamo Gdensvadu
vienoties tam klat.

GK - akas tika rekonstruéti iek&gjie veidgabali, bet pasi grodi palikugi esosie. Tapat, daudzas no
akam atrodas uz privatiem zemes gabaliem.

Lémums: Vietds, kur esodas Udensvada akas atrodas uz pasvaldibas Tpasuma piederosas
teritorijas, javienojas klat ar projektéjamo Gdensvadu. Savukart vietas, kur rekonstruétas akas atrodas
privatipasumu teritorija, tas netiek partvertas.

2. Tiek precizéts, ka Paces iela eso$a Udensvada diametrs ir uzradits klldaini. Udensvada diametrs

ir nevis d150, bet d100.

3. MO -~ piedava ielas, kur japrojekté tikai Gdensvads un ielas segums ir asfalts, paredzét Gdensvada
izbilvi ar beztransejas (caurdurgana) metodi.

Lémums: Projektéto Gdensvadu ar beztransejas metodi paredzét izbavét Uzvaras ield, $kérsojot
Talsu Soseju, Talsu iela 8kérsojot bérnudarza iebrauktuvi, $kérsojot Paces upi un diki pie
pils.



4. MO - cik talu blvéjami maju pievadi, ja daZiem TpaSumiem Zogs ir uzblvéts pirms Tpaduma
robezas?

Lémums: Vietas, kur Zogs ir pirms Tpaduma robezas, maju pievadus bavét Ildz Zogam.

5. Tiek apspriests jautajums Brivibas ielas kanalizacijas sliknu stacijas (KSS) novietojuma vieta.

Lémums: Paces upi $kérsot ar pasteces kanalizaciju, izbavéjot to ar beztransejas metodi, caurujvadu
ievietojot apvalkcaurulg, un KSS izblvét uz zemes gabala ar kadastra Nr. 88500200221,
kurs ir pasvaldibas Tpasums.

6. Brivibas iela - Gdensvadu nakotné nav paredzéts sacilpot, bet, izvértgjot vietgjos apstak|us,

projektéto Gdensvadu paredzét no OD 110 mm caurulvadiem, ki arT paredzét hidrantu ierfkosanu.

7. Puku iela ~ esoSais ielas segums grants. Projektatas komunikacijas drikst izvietot pa braucamo

daju. Udensvadu paredzét ar diametru OD 63 mm.

8. Saules un Upes ielas - projekiéto Odensvadu paredzét ar diametru OD 110 mm. Tiek nolemts, ka
projektéjamas inZenierkomunikacijas var izvietot pa ielas braucamo dalu.

9. TIsaiela - projektéto pasteces kanalizaciju, ja iesp&jams, projektét pa trotuaru.
10. Skolas iela —- tiek nolemts, ka:
- pasteces kanalizacijas posmu no majas Skolas Nr.6 [idz ielai projektét pa zalo zonu;

- pasteces kanalizacijas izvadus no majam Skolas Nr.1 un Nr.3 parkert’ pie eso$ajam akam, uz
esosajam atzimém. Skolas kanalizicijas vada rekonstrukcija — tiek nolemts, ka skolas
kanalizacijas vadu partvert pie pédéjas akas pirms septikiem. Septikus likvidét — vakus demontét,
tvertnes aizbért ar zemi un pa virsu ierfkot zalienu (zemes gabala kadastrs Nr.88500200278).

11. Talsu iela — tiek nolemts, ka:

- projektéto Gdensvadu posma no Skolas ielas [f[dz bérnudarza iebrauktuvei paredzét pa gajgju
ietvi, bérnudarza iebrauktuvi $kérsot ar beztransejas metodi, savukart talak Gdensvadu izvietot
zalaja zona.

- jasaskano projektéjama kanalizacijas vada. trase ar zemes gabala Tpasnieku Talsu Nr.5 (kadastrs
Nr. 88500200278). Sakanos$anas jautdjumu risinaanu uznemas veikt SIA  Ziemelkurzeme’
parstavis G. Karklevalks.

12. MO - k&dé| paredz&ta Gdensvada izblve pa Pils ielu posma no Talsu ielas lidz Maija ielai?

GK - 8T Gdensvada posma izbTve neskiet lietderiga, jo Gdensvads posma no Talsu ITdz Maija ielai ir
sacilpots iepriek$&ja projekta karta cauri pagalmiem. lerosina o posmu iznemt no darba uzdevuma.

Lémums: Gdensvadu posmu pa Pils ielu posma no Talsu ielas lidz Maija ielai iznemt no darbu
apjomiem. Iznemtais posms kompensétu papildus kanalizacijas posmu Pils iela.

13. MO - kur ir iesp&jams novietot projekt&jamo Pils ielas KSS un kads varétu bit potencialais

notekldenu apjoms, zinot, ka Pils ielas gala tiek blvéts jauns VAS ,Latvijas Valsts mezi” birojs.

GK - biroja lielums nav zinam, tadé| nevar precizi pateikt, kads varétu bit perspektivais notekiidenu
apjoms.

GR ~ izvértgjot esoso situaciju, ierosina sliknu stacijas jaudu paredzét tadu pasu kada ta ir Raina ielas
siknétavai.



Lémums: Projektéto Pils ielas KSS izvietot zemes gabala ar kadastra Nr. 88500200430 blakus
Kulttras namam. Kanalizacijas sGknu stacijas jaudu pienemt analogu eso$ai Raina ielas kanalizacijas
stiknu stacijai.

14. Kanalizacijas fikla izblive tirgus teritorija - blakus Dundagas tirgum ir privatie zemes
gabali, tapéc kanalizacijas trase: japaredz tirgus teritorija. Vietd, kur ar kanalizaciju jaskérso tirgus
mira Zogu, paredzét beztransejas metodes izmantodanu zem Zoga.

15. MO - projekta ietvaros paredzéts gan ar kanalizacijas, gan Udensvadu §kérsot Talsu ielu
pie Talsu/Dinsberga ielas krustojuma. Talsu iela ir VAS ,Latvijas Valsts celi” parraudzibd un $ads
skersojums varétu netiks akceptéts.

Lemumes: projektéto pasteces kanalizacijas vadu pa Pils ielu un tirgus teritoriju pievienot esosai

kanalizacijas sistémai SIA ,Dundagas piens” teritorija. Udensvada rekonstrukciju uzsakt no iepriek$&ja
projekta karta rekonstruétas tdensvada akas (zemes gabals ar kadastru Nr.88500200495).

16. Sitteres iela - projektéto Gdensvadu paredzét ar diametru OD 63 mm.

17. GK - inform& ka Dakterleja ir privatipasums. NepiecieSams projektéto
inzenierkomunikaciju izvietoju, saskanot ar Tpasnieku.

Lemums: MO [Idz 26.01.2012 sagatavos un nosOfis skanojuma veidlapas ar
inZenierkomunikaciju izvietojumu, lai var uzsak parrunas ar zemes Tpa$nieku. Sakano$anas jautajumu
risinaSanu uznemas veikt SIA ,Ziemelkurzeme” parstavis G. Karklevalks.

18. MO - informé&, ka pamatojoties uz sanemtajiem tehniskajiem noteikumiem, uzpémumam
AS ,Latvijas Valsts ce|l” parvaldibd esos$ajas ielas — Brivibas, A. Upida un Talsu iela, ir virkne
nosacijumi, kas apgratina projektéjamo inZeniertiklus izvietojumu.

Lémumes: L1dz 26.01.2012 MO ITdz galam izstradas tras&jumus $ajas ielas un norunas tikdanos ar
AS ,Latvijas Valsts celi” Talsu nodalas parstavi, lai kopa izrunatu iesp&jamos problémas risinajumus.
Uz tik8anos arT ieradTsies SIA ,Ziemelkurzeme” parstavis.

19. A. Upisa iela - tiek precizéts, ka A. Upisa iela eso8a kanalizacijas vada diametrs nav d
150 mm, bet k& minimums d 200 mm, attiecigi arT projektéta pasteces kanalizacija japaredz no OD
200 mm caurulvadiem. Esosais Gdensvads diametrs ir d 100 mm.

20. MO - atkartoti tiek uzdots jautdjums par densvada tuk3o3anas aku nepiecie$amibu sistémas
zemakajos punktos.

Lemums: Speciali izlaides akas neparedzét, Gdensvada tuk§o$ana tiks veikta caur hidrantiem.

21. MO - vai ir kadi iebildumi par iesniegto principialo trasu izvietojumu K. Barona, Bérzu, Lauku,
Liepu, Meza un Uzvaras ielas.

GK — vienTgais iebildumi ir par Liepu ielu, kur trase paredz&ta pa ielas braucamo daju. Saja iela ir
jauns asfalta segums. Trases japarliek zalaja zona.

Nakama sandksme

Nakama san@ksme tiks organizéta p&c nepiecieSamibas, iepriek§ pusém vienojoties par sanaksmes
norises laiku un vietu.

_SIA "Ziemelkurzeme" valdes loceklis % Guntis Karklevalks

SIA "Firma L4" projekté$anas inzeniere %——/ Maija Ozolina



