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PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. IEVADS

Geotehniskas izpétes darbi Dundaga tika veikti 2012.gada laika posma no 26.janvara lidz 1.februarim
pamatojoties uz savstarpéji noslégtu ligumu Nr.2011-UK/979-03 starp SIA ,Firma L4” un SIA
»Ziemelkurzeme”.

Izpétes mérkis bija noteikt grunts raksturlielumus komunikaciju trasu projektésanai.

Izpétes darbi tika veikti sertificeta geotehnika M.Bldnieka (sertifikata Nr.20-6290, 2.pielikums)
vadiba atbilstosi Latvijas valsti spéka esoSiem normativiem [1] un standartiem [2].

Darbu veiksanai SIA ,Vides un Geo projekti” riciba ir Valsts Vides dienesta izsniegta zemes dzilu
izmantosanas licence Nr.CS11ZD0027 (1.Pielikums).

2. VEIKTO DARBU APRAKSTS
Izpétes darbi tika veikti ar darbu PasGtitaju saskanotas urbumu vietas un izpétes dzilumam. Darbu
gaita tika:
e ierikoti 38 geotehniskas izpétes urbumi sasniedzot 3.50...10.00 metru dzijJumu no zemes
virsmas;
e noteikts gruntsiidens limenis urbumos, kuros tas tika sasniegts;

e nonemti 9 traucétas struktlras grunts paraugi testésanai LATAK akreditéta laboratorija;

e laboratorijas parbaudés pieciem grunts paraugiem noteikts granulometriskais sastavs un
filtracijas koeficients, bet Cetriem paraugiem dabigais mitrums un plastiskuma raditaji.

Izpéte veikta izmantojot vitnurbSanas metodi. Izpétes darbi veikti izmantojot urbSanas instrumentu
komplektu STIHL BT121, kas aprikots ar 1.00 m gariem un 62 mm diametra urbSanas Snekiem.

Geotehnisko izstradnu izvietojuma plans dots parskata 3.pielikuma, iertkoto izpétes urbumu apraksti
pievienoti parskata 4.pielikuma, laboratorijas parbauZu rezultati doti parskata 6.pielikuma, bet
izpétes gaita atsegto grunsu normativie un apléses raditaji aplikojami parskata 7.pielikuma.

3. VISPARIGAS ZINAS PAR DABAS APSTAKLIEM

Izpétes urbumi atrodas teritorija daléji tehnogéni parveidotu reljefu, kas radies Dundagas ciemata
saimnieciskas darbibas un attistibas rezultata. lertkoto urbumu atverem tika noteiktas absoluta
augstuma atzimes, kas ir robezas no 51.60...65.60 m v.j.l.

Geomorfologiski izpétes teritorija ir attiecinama uz Ziemelkursas augstienes Dundagas pacélumu un
ta atrodas pacéluma centralaja dala.

Blvlaukuma dabas apstakli, atbilstoSi LBN 005-99, raksturojami ka vidéji sarezgiti (Il sarezgitibas
pakape).

4. GEOTEHNISKIE UN HIDROGEOLOGISKIE APSTAKLI

Izpétes teritorija ierikotajos geotehniskas izpétes urbumos, kas sniedzas no 3.50 lidz 10.00 m
dzilumam no zemes virsmas, tika atsegtas tehnogénas, eluvialas, smilSu un malu gruntis, kuras veido
kvartara (Q) perioda izveidoti tehnogéni (tQ,) nogulumi, ka arT dabigos apstaklos veidojusies eluviali
(eQy), glaciolimniski (IgQ; Itv), glaciofluviali (fgQs Itv) un glacigéni (gQ; Itv) Latvijas leduslaikmetu
nogulumi.

Izpétes urbumos atsegtas un izpétitas gruntis ir apkopotas 4.1. tabula, bet urbumu apraksti doti
parskata 4.pielikuma.
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Eluviala grunts

Dabigi veidojusies eluviala grunts — augsne, tika atsegta urbumos Nr.12, Nr.13, Nr.14, Nr.17, Nr.20,
Nr.21, Nr.23, Nr.29 un Nr.31 zemes virskarta un ta veido 0.10...0.30 m biezu slani.

Tehnogénas gruntis (GTE Nr.1)

Tehnogéni veidotas gruntis tika atsegtas visos urbumos, iznemot augstak minétos, geologiska
griezuma augsdala un tas, galvenokart, veido augsne un parraktas dazada granulometriska sastava
smilSu, ka arT parraktas malu gruntis. Tehnogénas gruntis vietam satur organiskas vielas, olus un
dazada izméra bavgruzus. lzpétes urbumos atsegto tehnogéno grunsu slanu kopé€jais biezums ir
0.20...1.70 m.

SmilsSu gruntis (GTE Nr.2...GTE Nr.9)

Dabigi veidojusas smilSu gruntis tika atsegtas lielakaja dala no iertkotajiem izpétes urbumiem un tas
veido glaciolimniskos (ledus ezera) apstaklos izgulsnéjusies puteklaina un smalka granulometriska
sastava smilts, ka arT glaciofluvialos (ledaja kuSanas Gdenu straumes) apstaklos izgulsnéjusies smalka,
vidéji rupja un grantaina granulometriska sastava smilts, kas vietam satur olus un laukakmenus.
Paces upes ielejas tuvuma glaciofluvialas izcelsmes smilSu gruntis veido ari parskalota puteklaina
smilts, kas satur vidéji rupjas smilts starpkartas, olus un laukakmenus. Glaciolimniskas izcelsmes
smalka granulometriska sastava smilSu grunts vietam satur malaino dalinu piejaukumu vai malsmilts
starpkartas. Urbumos atsegtas smilSu gruntis ir vidéji blivas un blivas.

Malu gruntis (GTE Nr.10...GTE Nr.21)

Dabigi veidojusas malu gruntis tika atsegtas lielakaja dala urbumu un tas veido glaciolimniskos (ledus
ezera) un glacigénos (ledaja) apstaklos veidojusies malu nogulumi. Glaciolimniskas izcelsmes malu
gruntis izpétes teritorija veido plastiskas konsistences malsmilts un plistosi plastiskas, miksti
plastiskas, siksti plastiskas un puscietas konsistences smilSmals. Miksti plastiska smilSmala grunts, kas
atsegta urbuma Nr.24, satur puteklainas smilts piejaukumu. No geotehnisko apstaklu viedokla
uzmaniba japievérs bavniecibai nelabvéligai pllstosi plastiskas konsistences smilSmala (GTE Nr.11)
gruntij, kas atsegta urbuma Nr.31.

Glacigénos apstaklos veidojusas malu gruntis izpétes teritorija parstav plastiskas un cietas
konsistences morénas malsmilts, ka art miksti plastiskas, siksti plastiskas, puscietas un cietas
konsistences morénas smilSmals. Morénu gruntis satur dazada lieluma olus, vietam ari laukakmenus,
ka ari grantainas vai vid€ji rupjas smilts starpkartas.

Hidrogeologiskie apstakli

Gruntstdens horizonts tika sasniegts 29 no 38 ierikotajiem izpétes urbumiem un tas ir pirmais Gdens
horizonts no zemes virsmas, kas ir saistits gan ar kvartara perioda malainajiem, gan smilSainajiem
nogulumiem. Izpétes urbumos, kuros gruntsiidens limenis tika sasniegts, tas ir konstatéts 0.30...3.70
m dzilJuma no zemes virsmas. Morénu nogulumos tika konstatéta gruntsidens izplatiba sporadiska
(izplatits vietam smilSainu vai olainu nogulumu Iécas) veida.

Geotehniskie griezumi un apzZiméjumi doti parskata 5.pielikuma.
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4.1.tabula. Grunsu tipi un to raksturojums

Geotehniska
Grunts tips Grunts raksturojums elementa numurs
(GTE Nr.)

Tehnogénas i 1
gruntis )
Smildu gruntis | Smilts puteklaina, vidé&ji bliva, malaina 2.

Smilts puteklaina, vidéji bliva ar vidéji rupjas smilts starpkartam un 3

dazada izméra oliem )

Smilts puteklaina, bliva 4,

Smilts smalka, vidéji bliva 5.

Smilts smalka, vidé&ji bliva, malaina

Smilts smalka, vid&ji bliva ar plastiskas malsmilts starpkartam >

Smilts smalka, bliva

Smilts smalka, bliva ar oliem 7

Smilts vidéji rupja, bliva 8.

Smilts grantaina, vidg&ji bliva ar oliem, nedaudz malaina 9.
Malu gruntis Malsmilts, plastiska 10.

SmilSmals, plastosi plastisks 11.

SmilSmals, miksti plastisks, puteklains 12.

SmilSmals, siksti plastisks 13.

SmilSmals, pusciets 14.

Morénas malsmilts, plastiska 15.

Morénas malsmilts, cieta 16.

Morénas smilSmals, miksti plastisks

Morénas smilSmals, miksti plastisks ar retam grantainas smilts 17.

starpkartam

Morénas smilSmals, miksti plastisks ar dazada izméra oliem

Morénas smilSmals, siksti plastisks

Morénas smilSmals, siksti plastisks ar retam grantainas smilts

starpkartam un dazada izméra oliem 18,

Morénas smilSmals, siksti plastisks ar oliem un vidgji rupjas smilts

starpkartam

Morénas smilSmals, siksti plastisks ar smalkas smilts starpkartam

Morénas smilSmals, pusciets

Morénas smilSmals, pusciets ar dazada izméra oliem 19

Morénas smilSmals, pusciets ar miksti plastiska smilSmala starpkartam 20.

Morénas smilSmals, ciets 21.

Geotehnisko elementu normativie un apléses raditaji doti 7.pielikuma. Grunsu raksturlielumi noteikti
péc vitnurbsanas laika veiktajiem novérojumiem, saskana laboratorijas parbauzu rezultatiem, ka ari
ar Latvijas buvnormativu LBN 005-99 “InZenierizpétes noteikumi bavnieciba” [1] un Latvijas Valsts
standartu LVS 437 “Bivnieciba. Gruntis. Klasifikacija” [2].
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5. SECINAJUMI UN REKOMENDACIJAS

Izpétes teritorija atsegtas tehnogénas gruntis péc LBN 005-99 uzskatama par bivniecibai
nelabvéligam, tacu ir piemérotas transeju raksanai. Izpétes urbumos atsegtais tehnogéno
grunsu slanu kopéjais biezums ir 0.20...1.70 m;

Izpétes teritorija tika atsegtas sekojoSas dabigi veidojusas gruntis, kas péc LBN 005-99
uzskatamas par bivniecibai nelabvéligam:

v" Smildmals, plastosi plastisks (GTE Nr.11). Atsegts urbuma Nr.31, intervalda no
6.70...7.00 m dzilumam no zemes virsmas.

Zemes darbu laika, nebltu ieteicama Gdens uzkrasanas buvbedré, kas var izraisit malaino
grunsu atmiekskésanos, ka ari grunts dabigas struktliras traucéSana — parrakSana
uzirdinasana, uzbriedinasana, izsalSana u.c. — zem komunikaciju un bidvju pamatném;

Zemes darbu laika janem véra, ka vibréjoSu un dinamisku slodZu iedarbiba vai atsedzot
gruntis, kas satur puteklainas dalinas zem gruntsiidens limena, tas var pariet tiksotropa
(saskidrinata) stavoklr;

Nemot véra lielo nokriSnu daudzumu pirms ziemas ménesiem, izpétes urbumos konstatétais
gruntslidens limenis iesp&jams ir tuvs maksimalajam, tacu projektéSanas darbos janem vér3,
ka gruntsiidens limenis, salidzinot ar urbumos konstatéto, smilSu gruntis var paaugstinaties
aptuveni par 0.70...1.00 m, bet malu gruntis aptuveni par 0.50...0.70 metriem;

Pie nelabvéeligiem hidrometeorologiskiem apstakliem vai péc sniega segas nokusanas
pavasara ménesos, izpétes teritorija ir iespéjama maldu gruntsidens uzkrasanas virs malu
grunts slaniem, kas izskaidrojams ar malu nogulumu vajajam filtracijas Tpasibam. Paces upes
tie$a tuvuma iespéjama teritorijas applisana;

Attieciba uz gruntsiddens limeni, janem véra, ka malu nogulumos, Tpasi morénu nogulumos,
kadi plasi izplatiti izpétes teritorija, gruntsidens ir izplatits sporadiska veida (izplatits vietam
smilsainu vai olainu nogulumu lécas), lidz ar to precizs ta limenis ir |oti grati konstatéjams.
Tadé] zemes darbu laika janem veéra, ka atsedzot Sadas Gdenspiesatinatu nogulumu lécas
malu nogulumos, iespéjama udens paradisanas buvbedré;

Grunts normativo un apléses radttaju tabula (7.pielikums) malu gruntim dota 1patnéja saiste
un ieksejas berzes lenkis nav izmantojami transeju, ka ari citu ierakumu sienu noturibas un
sienu stiprinajumu projektésanas aprékiniem;

Lai ari izpétes teritorija ierikotajos izpétes urbumos bilvniecibai nelabvéligas gruntis tika
atsegtas salidzinoSi planos slanos un, galvenokart, geologiska griezuma augsdala, kopuma
izpétes teritorijas geotehniskie apstakli vértéjami ka vidéji sarezgiti, jo izpétes urbumos tika
konstatéts sameéra augsts grunttdens limenis, kas apgritina tranSeju rakSanu zemes darbu
laika. Izpétes teritorijas austrumu un ziemelu dala geotehniskos apstaklos sareigi ari
mainigais reljefs un Paces upe.

6. ATSAUCES

nn

“Noteikumi par Latvijas bivnormativu LBN 005-99 “InZenierizpétes noteikumi buvnieciba
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumi Nr.168, ar grozijumiem
[idz 2003.gada 29.aprilim;

Latvijas Valsts standarts LVS 437 “Blvnieciba. Gruntis. Klasifikacija”. 14.11.2002.
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